Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

VARNOSTNI LIST «EChemtronics

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)
UFI : YAD8-FOK5-7007-FTX9

Sifra proizvoda : CW2000

Opis izdelka : Conductive agents

Vrsta proizvoda : Tekodina.

Drugi naéini identifikacije = : Electrical conductive agents

Industrijska/Poklicna uporaba
UFI: YAD8-FOK5-7007-FTX9

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navedene uporabe

Prevodno sredstvo

Odsvetujejo se na€ini uporabe Razlog

Drugo Industrijska/Poklicna uporaba

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec
Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributer

Uvoznik

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VVZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: inffo@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Spletna stran: www.Chentronicseu.com

e-mail naslov osebe : Importer/Only Representative
odgovorne za pripravo VL Bay 150

Shannon Industrial Estate

Shannon

County Clare

Ireland

V14 DF82

+353 61 771 500

customerservice.shannon@itwpp.com

Nacionalni kontakt

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejSnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 1/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5
VVZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

Spletna stran: www.Chemtronicseu.com

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Stevilka telefona

Dobavitelj
Stevilka telefona

Uradne ure
Omejitve pri informacijah

: PODATKI ZA NUJNE PRIMERE:

Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland 01 809 2566, Italy CAV
"Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39) 06.6859.3726, CAV
"Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel. 800.183.459, CAV
"Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39) 081.545.3333, CAV
Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV Policlinico "A. Gemelli"
- Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O.
Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV National Centre for
Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV Niguarda Hospital -
Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII -
Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre - Verona Tel.
800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052, Luxembourg
+352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13 00, Poland
+48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599 2300, Slovakia
+421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden 112 United
Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24 (UK only)

: Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)

Chemtronics Customer Service: 800-645-5244

: 8:00 AM to 5:00 PM
: PODATKI ZA NUJNE PRIMERE:

PODATKI O NEZGODNEM RAZLITJU:
Podatki o prevozu

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka

: MeSanica

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) st. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liqg. 3, H226
Acute Tox. 3, H331

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Izdelek je razvr§&en kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 2/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

Sestavine neznane
toksicnosti

Sestavine neznane
toksi€¢nosti za okolje

: 67.5 odstotkov meSanice je sestavljeno iz komponent neznane oralne akutni

toksi¢nosti

67.5 odstotkov mesanice je sestavljeno iz komponent neznane dermalne akutni
toksi¢nosti

78.5 odstotkov mesanice je sestavljeno iz komponent neznane akutni toksi¢nosti pri
vdihavanju

: Vsebuje 34.5 % zmesi z neznano nevarnostjo za vodno okolje

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.
Glej to¢ko 11 za podrobnejSe podatke o uc€inkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnosti : : ' 'i :

Opozorilna beseda
Stavki o nevarnosti

Previdnostni stavki
Preprecevanje

Odziv

Shranjevanje
Odstranjevanje

Dodatni elementi etikete
Priloga XVII - Omejitve

proizvodnje, dajanja v
promet in uporabe

nekaterih nevarnih snovi,

pripravkov in izdelkov

: Nevarno
: Vnetljiva tekoc€ina in hlapi.

Lahko povzroci alergijski odziv koze.

Povzro€a hudo draZenje o€i.

Strupeno pri vdihavanju.

Sum povzrocitve raka.

Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajogi se izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi u&inki.

: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaS&itne rokavice, zas¢&itno obleko,

zaSc¢ito za odi, zaS¢ito za obraz ali opremo za varovanje sluha. Hraniti lo€eno od
vro€ine, vroCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje
prepovedano. Prepreciti sproS€anje v okolje. Ne vdihavati hlapov. Ne jesti, piti ali
kaditi med uporabo tega izdelka.

: Prestreci razlito tekoCino. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pois¢ite

zdravniSko pomo¢ ali oskrbo. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo
pustiti v udobnem polozaju, ki olajSa dihanje. Pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE
ali zdravnika. Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo. PRI
STIKU S KOZO: Umiti z veliko vode. Ce nastopi draZenje koZe ali se pojavi
izpu&aj: Poisgite zdravnisko pomo¢ ali oskrbo. PRI STIKU Z OCMI: Previdno
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne le€e, €e jih imate in e to lahko
storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. Ce draZenje o&i ne preneha: Poisgite
zdravnisko pomo¢ ali oskrbo.

: Ni primerno.
: Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in

mednarodnimi predpisi.

: SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO

Samo za profesionalno uporabo.
UFI: YAD8-FOK5-7007-FTX9

: Ni primerno.

Posebne zahteve glede embalaze

Posode mora biti : Ni primerno.
opremljena z zapirali,
varnimi za otroke
Otipljivo opozorilo : Ni primerno.
nevarnosti
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejSnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 3/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek izpolnjuje merila za
PBT ali vPvB, skladno z
Uredbo (ES) st. 1907/2006,

Priloga XIiI

Ostale nevarnosti, ki
nimajo za posledico
razvrstitve

: Ni znano.

: Ta meSanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi : MeSanica
Ime ali trgovsko ime Identifikatorji % Razvrstitev Spt_emflcna konf:. Tip
izdelka/snovi meje, M-faktorji
in ATE
nikelj ES: 231-111-4 250 - <75 |Skin Sens. 1, H317 M [akutno] = 10000 |[1]
CAS: 7440-02-0 Carc. 2, H351 M [kroni¢no] = 10
Indeks: STOT RE 1, H372
028-002-00-7 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410
2-metoksi-1-metiletil acetat | ES: 203-603-9 210 -<25 |Flam. Liqg. 3, H226 - [2]
CAS: 108-65-6
Indeks:
607-195-00-7
2-butoksietil acetat ES: 203-933-3 <12 Acute Tox. 4, H312 ATE [dermalno] = |[1][2]
CAS: 112-07-2 Acute Tox. 4, H332 1500 mg/kg
Indeks: Eye Irrit. 2, H319 ATE [vdihavanje
607-038-00-2 (hlapi)] = 11 mg/L
n-butil acetat ES: 204-658-1 210-<17 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [vdihavanje [1112]
CAS: 123-86-4 Acute Tox. 2, H330 (plini)] = 390 ppm
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
607-025-00-1 STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3,
H412
EUHO66
Glej Oddelek 16 za
celotno besedilo
zgoraj navedenih
stavkov H.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v
primernih koncentracijah, razvr§€ene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno
zaskrbljenost, ali imajo dolo€ene zavezujo€e mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno

navajati v tem oddelku.
Tip

[1] Snov razvr§cena kot nevarna za zdravje ali okolje
[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Mejne vrednosti izpostavitve, e so na voljo, so navedene v tocki 8.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

: OCci takoj izpirati z obilo vode, ob¢asno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti
kontaktne leCe. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravnisko pomoc.

Stik z oEmi

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024

Datum prejSnje izdaje

:8/22/2024

Verzija :46
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

Vdihavanje

Stik s kozo

Zauzitje

Zasdita osebja za prvo
pomo¢

: Prenesti Zrtev na svez zrak in jo pustiti pogivati v poloZaju, ki olaj$a dihanje. Ce se

sumi, da so hlapi e vedno prisotni, mora reSevalec nositi primerno masko ali
samostojni dihalni aparat. Ce ponesreéenec ne diha, &e diha neredno, ali ¢e je
prisSlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik.
Dajanje umetnega dihanja ponesre€enemu je lahko nevarno. Poiskati zdravnisko
pomo¢. Ce je potrebno, pokligite center za zastrupitve ali zdravnika. Nezavestnega
spraviti v bo¢ni polozaj in nemudoma poklicati zdravnisko pomo¢&. Vzdrzevati proste
dihalne poti. Zrahljati oblacila npr. ovratnik, kravato ali pas. Pri vdihavanju
produktov razkroja v pozaru so lahko simptomi zakasnjeni. Izpostavljena oseba
lahko potrebuje 48-urno zdravnisko opazovanje.

: Umiti z veliko mila in vode. Odstraniti onesnazena obladila in obutev. Pred

preoblacenjem temeljito oprati onesnazena oblacila z vodo ali nositi zas¢&itne
rokavice. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravnisko pomo¢€. V primeru tezav ali
simptomov prepreciti nadaljno izpostavljenost. Oprati oblacila pred ponovno
uporabo. Temeljito ocistiti Cevlje pred ponovno uporabo.

: Usta sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Ce je snov bila zauZita in je

ponerecenec pri zavesti, dajati manjSe koli¢ine vode za pitje. Prenehati, e se
ponesreceni pocuti slabo, ker je bruhanje nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen po
navodilih zdravniS8kega osebja. Ob bruhanju drzite glavo v nizkem polozZaju, da
izbljuvek ne vstopi v pljuca. Poiskati zdravniS8ko pomo¢€. Nikoli niesar dajati v usta
nezavestni osebi. Nezavestnega spraviti v bo&ni poloZaj in nemudoma poklicati
zdravniSko pomo¢. Vzdrzevati proste dihalne poti. Zrahljati oblacila npr. ovratnik,
kravato ali pas.

: Do ukrepanja ne bo prislo, Ce je tvegano ali brez predhodnega ustreznega Solanja.

Ce se sumi, da so hlapi $e vedno prisotni, mora reSevalec nositi primerno masko ali
samostojni dihalni aparat. Dajanje umetnega dihanja ponesreCenemu je lahko
nevarno. Pred preobla¢enjem temeljito oprati onesnazena obladila z vodo ali nositi
za&cCitne rokavice.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli
Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Stik z oEmi

Vdihavanje

Stik s kozo

Zauzitje

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

bolecina ali drazenje
solzenje
pordelost

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

glavobol
zaspanost/utrujenost
omotica/vrtoglavica

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

drazenje
pordelost

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

ZauZitje Poiskati zdravniSsko pomo¢.

4.3 Navedba kakrsne koli takojsSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika

Specificne obdelave

: Pri vdihavanju produktov razkroja v pozaru so lahko simptomi zakasnjeni.

Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniSsko opazovanje.

: Ni specifitnega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gaSenje

Ustrezna sredstva za
gasenje

Neustrezna sredstva za

gasenje

: Uporabiti kemijski gasilni prah, CO., vodno prho ali peno.

: Ne uporabiti vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 5/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

Nevarnosti snovi ali zmesi

Nevarni produkti
izgorevanja

5.3 Nasvet za gasilce

Posebno zaséitno
delovanje za gasilce

Navedba posebne
varovalne opreme za
gasilce z navedbo
standarda, ¢e ta obstaja

: Vnetljiva tekoc€ina in hlapi. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzro€i pozar ali

eksplozijo. Pri pozaru ali segrevanju se tlak poveca in posoda lahko poci z
nevarnostjo kasnejSe eksplozije. Snov je zelo strupena za Zivljenje v vodi z
dolgotrajnimi u€inki. Voda iz pozara, onesnazena s to snovjo, mora biti zadrzana;
prepreciti se mora odtekanje v vodotok, cestno kanalizacijo ali odplake.

: Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:

ogljikov dioksid
ogljikov monoksid
dusikovi oksidi
kovinski oksid/oksidi

: V primeru pozara, evakuirati oomocje. Do ukrepanja ne bo prislo, ¢e je tvegano ali

brez predhodnega ustreznega Solanja. Odstraniti posode iz obmocja gorenja, Ce je
to mozno storiti brez tveganja. Uporabite vodno prho, da ohranite posode, ki so
izpostavljene ognju, hladne.

: Gasilci morajo nositi primerno zasc&itno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA)

z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblagila za gasilce (vklju¢no
s ¢eladami, zaSc€itnimi Skornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN
469 bodo zagotovila osnovno raven za$cite pri kemijskih nezgodah.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasc¢itna oprema in postopki v sili

Za neizu€eno osebje

Za reSevalce

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

: Do ukrepanja ne bo prislo, ¢e je tvegano ali brez predhodnega ustreznega Solanja.

Evakuirati okolico. Prepreciti dostop odveénim in nezaS&itenim osebam. Ne
dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Izklju€iti vse vire vziga. V obmogju
nevarnosti je prepovedano svetiti z odprtim ognjem, zaZigati in kaditi. Preprediti
vdihovanje hlapov ali meglic. Zagotoviti zadostno prezragevanje. Ce je
prezraevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Nositi ustrezno
osebno zas¢itno opremo.

: Ce so pri rokovanju z razlitem zahtevana specialna oblagila, upo$tevati podatke o

primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za
neizu€eno osebje".

: Preprediti, da bi se razlit oz. razsut tovor razsiril; prepreciti stik s tlemi, vodotoki,

cestno kanalizacijo in odplakami. Ce je pri$lo do onesnaZenja okolja (kanalizacije,
vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne sluzbe. Onesnazuje vodo. Ob vecjem
izpustu okolju Skodljivo. Prestreci razlito tekocino.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS€enje

Manjse razlitje

Obsezno razlitje

6.4 Sklicevanje na druge
oddelke

: Zaustaviti razlitje, Ce to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja.

Uporabljati orodje, ki ne povzroca isker in opremo, ki ne povzro€a gorenja. Ce je
topno v vodi, razred&iti z vodo in pobrisati. Po drugi strani, oziroma &e ni topno v
vodi, vsrkati z inertno suho snovjo in odstraniti v ustrezno posodo za odstranjevanje
odpadkov. Odstrani pooblaseno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

: Zaustaviti razlitje, €e to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja.

Uporabljati orodje, ki ne povzroca isker in opremo, ki ne povzro¢a gorenja. Blizniji
izpust v obratni smeri vetra. Preprediti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali
zaprte prostore. Sperite razlitja v obrat za obdelavo odpadnih vod ali ravnajte kot
sledi. Zadrzati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, npr.
peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za
odstranjevanje v skladu s predpisi. Odstrani pooblas€eno podjetje za
odstranjevanje odpadkov. Onesnazen vpojen material predstavlja enako nevarnost
kot razliti proizvod.

: Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaS€itni opremi.
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS€enje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splosne nasvete in napotke. Glede specifi€ne uporabe je za podatke, ki so na
voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zasgéitni ukrepi : Uporabiti primerna osebna zas¢itna sredstva (glej tocko 8) Na katerem koli
delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati
oseb z anamnezo preobcutljivosti koze. |zogibati se izpostavljanju - pred uporabo
pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi
varnostnimi ukrepi. Prepreciti stik z o€mi, koZo ali oblacili. Prepreciti vdihovanje
hlapov ali meglic. Ne zauziti. Prepreciti sproS€anje v okolje. Uporabljati le ob
primernem prezradevanju. Ce je prezradevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo
za dihanje. Ne vstopaijte v skladiS€ne prostore in zaprte prostore, ¢e niso dobro
prezraCevani. Hraniti v originalni embalazi ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega
materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Hraniti in uporabljati
lo€eno od virov toplote, iskrenja, odprtega plamena ali kakrSnega koli drugega vira
vziga. Uporabiti eksplozijsko varne elektricne naprave (prezracevanje,
razsvetljevanje in obdelava materialov). Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker.
Prepreciti elektrostaticno razelektritev. Prazna embalaza vsebuje ostanke proizvoda,
ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaze ponovno ne uporabljati.

Nasvet glede splosSne : V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je
poklicne higiene prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitiem ali kajenjem si je potrebno umiti
roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uZiva hrana,
odstraniti kontaminirana oblacila in zas¢itno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne
informacije glede higienskih ukrepov.

7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vklju€éno z nezdruzljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na lo€enem in odobrenem mestu. Skladisciti v originalni embalazi,
za8citeno pred direktno soncno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezraevanem prostoru, lo€eno od nezdruzljivih
snovi (glej Poglavje 10) ter hrane in pija¢e. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vse vire vziga. Hraniti loéeno od
oksidirajoCih snovi. Embalazo hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalazo previdno zatesniti in
drzati v pokonénem polozaju, da se prepreci iztekanje. Ne hraniti v neoznaceni embalazi. S primerno posodo
prepreciti onesnazenje okolja. Preden pridete v stik z izdelkom ali ga zacnete uporabljati, za nezdruZljive materiale
poglejte Oddelek 10.

Direktiva Seveso - Mejna vrednost za poro¢anje
Kriteriji za nevarnost

Kategorija Mejna vrednost za Mejna vrednost za
prijavo in MAPP varnostno porocilo

H2 50 tonne 200 tonne

P5c 5000 tonne 50000 tonne

E1 100 tonne 200 tonne

7.3 Posebne konéne uporabe
Priporocila : Nina voljo.

Resitve, specifiche za : Ni na voljo.
industrijsko panogo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

Informacije v tem oddelku vsebujejo sploSne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipi¢nih
predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi koli¢inami ali za druge uporabe, Ki
bi lahko bistveno zviSale izpostavljenost delavca ali spros¢anje v okolje.

8.1 Parametri nadzora

Maksimalna dopustna koncentracija v delovhem okolju (MDK)

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 7/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

Mejne vrednosti izpostavljenosti

2-metoksi-1-metiletil acetat

2-butoksietil acetat

n-butil acetat

limit values

STEL: 150 ppm 15 minut.
STEL: 723 mg/m? 15 minut.
TWA: 241 mg/m? 8 ure.
TWA: 50 ppm 8 ure.

EU Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropa,

10/2019). Prehaja skozi kozo. Opombe: list of indicative

occupational exposure limit values
STEL: 550 mg/m? 15 minut.
STEL: 100 ppm 15 minut.
TWA: 275 mg/m? 8 ure.
TWA: 50 ppm 8 ure.

EU Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropa,

10/2019). Prehaja skozi kozo. Opombe: list of indicative

occupational exposure limit values
STEL: 333 mg/m? 15 minut.
STEL: 50 ppm 15 minut.
TWA: 133 mg/m? 8 ure.
TWA: 20 ppm 8 ure.

EU Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropa,

10/2019). Opombe: list of indicative occupational exposure

Indeksi biolosSke izpostavljenosti
Indeksi izpostavljenosti niso znani.

Priporo¢en monitoring

: Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard

EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri
vdihavanju kemicnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in nacrtovanje
meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za
uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemi¢nim in bioloskim agensom)
Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splo$ne zahteve za izvajanje
meritev kemi¢nih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede
metod za doloCevanje nevarnih snovi.

DNELIi/DMELi
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi| Tip Izpostavljenost | Vrednost Populacija Posledice
nikelj DNEL |[Dolgoro¢no 20 ng/m* | Splosna Lokalno
Vdihavanje populacija
DNEL |[Dolgoro¢no 20 ng/m®* | Splosna Sistemski
Vdihavanje populacija
DNEL |Kratkoro¢no Oralno| 12 ug/kg | Splosna Sistemski
bw/dan populacija
DNEL |Dolgoro¢no Oralno | 0.02 mg/ | Splosna Sistemski
kg bw/dan | populacija
DNEL |Dolgoro¢no 0.035 mg/ | Splosna Lokalno
Dermalno cm? populacija
DNEL |Dolgoro&no 0.035 mg/ | Delavci Lokalno
Dermalno cm?
DNEL |Dolgoro¢no 0.05 mg/m?| Delavci Lokalno
Vdihavanje
DNEL |Dolgoro¢no 0.05 mg/m?| Delavci Sistemski
Vdihavanje
DNEL |Kratkoro¢no 2.4 mg/m® | Splo$na Lokalno
Vdihavanje populacija
DNEL |Kratkoro€no 4 mg/m3 Delavci Lokalno
Vdihavanje
DNEL |Kratkoro¢no 408 mg/m? | SploSna Sistemski
Vdihavanje populacija
2-metoksi-1-metiletil acetat DNEL |[Dolgoro€no Oralno | 1.67 mg/ | Splosna Sistemski
kg bw/dan | populacija
DNEL |Dolgoro¢no 33 mg/m* |Splosna Lokalno
Vdihavanje populacija
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejSnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 8/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

2-butoksietil acetat

n-butil acetat

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Dolgoro&no
Vdihavanje
Dolgorocno
Dermalno
Dolgorocno
Dermalno
Dolgorogno
Vdihavanje
Kratkoro€no
Vdihavanje
Dolgoro¢no Oralno

Kratkoroéno Oralno

Kratkoro¢no
Dermalno
Dolgoro¢no
Vdihavanje
Dolgoro&no
Dermalno
Kratkoro€no
Dermalno
Dolgoro&no
Vdihavanje
Dolgoro&no
Dermalno
Kratkoro€no
Vdihavanje
Kratkoro¢no
Vdihavanje
Dolgoro¢no Oralno

Dolgoro¢no
Dermalno
Dolgoro¢no
Dermalno
Dolgoro¢no
Vdihavanje
Dolgoroéno
Vdihavanje
Dolgoroéno
Vdihavanje
Dolgoro&no
Vdihavanje
Kratkoro€no
Vdihavanje
Kratkoro€no
Vdihavanje
Kratkoro€no
Vdihavanje
Kratkoro€no
Vdihavanje

33 mg/m3

54.8 mg/

kg bw/dan
153.5 mg/
kg bw/dan
275 mg/m?

550 mg/m3

8.6 mg/kg
bw/dan
36 mg/kg
bw/dan
72 mg/kg
bw/dan
80 mg/m?

102 mg/kg
bw/dan
120 mg/kg
bw/dan
133 mg/m?

169 mg/kg
bw/dan
200 mg/m?

333 mg/m?

3.4 mg/kg
bw/dan
3.4 mg/kg
bw/dan
7 mg/kg
bw/dan
12 mg/m?3

48 mg/m?

102.34 mg/
m3
480 mg/m?

859.7 mg/
m3
859.7 mg/
m3
960 mg/m?

960 mg/m?

Splosna
populacija
Splosna
populacija
Delavci

Delavci
Delavci

Splosna
populacija
Splosna
populacija
Splosna
populacija
Splosna
populacija
Splosna
populacija
Delavci

Delavci
Delavci

Splosna
populacija
Delavci

Splosna
populacija
Splosna
populacija
Delavci

Splosna
populacija
Delavci

Splosna
populacija
Delavci

Splosna
populacija
Splosna
populacija
Delavci

Delavci

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Lokalno

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Lokalno

Lokalno

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Sistemski

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Sistemski

Lokalno

Sistemski

PNEC;

Vrednosti PNEC ni na razpolago.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢no-
tehnoloski nadzor

: Uporabljati le ob primernem prezraevanju. Delovni proces fizicno omeijiti, lokalno

prezraCevati ali drugaCe zagotoviti, da so izpostavitve delavcev necistotam v zraku

pod katerimikoli priporo&enimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehni¢ne
kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali prahu pod

katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko

opremo.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024

Datum prejSnje izdaje

:8/22/2024

Verzija :46
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Osebni varnostni ukrepi
Higienski ukrepi

Zascito za ocCi/obraz

Zascito koze
Zascito rok

Zascita telesa

Ostala zascita za kozo

Zascito dihal

Nadzor izpostavljenosti
okolja

: Poravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo strani$éa in ob koncu dneva

si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za
odstranitev potencialno onesnazenih oblacil. Kontaminirana delovna oblacila niso
dovoljena zunaj delovnega mesta. Oprati onesnazena oblacila pred ponovno
uporabo. Zagotoviti primerno bliZino priprave za izpiranje o€i in prhe za nujne
primere.

: Kadar ocena tveganja pokaze, da se je potrebno izogniti brizganju tekocin,

meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zasCitna oCala, ki so v skladu z
odobrenim standardom. Ce lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo
zascito, v kolikor ocena ne zahteva povec€ane stopnje zas€ite: kemijska zaSc&itna
ocala.

: Ce je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves &as ravnanja s kemi¢nimi izdelki

potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zasc&itne rokavice, ki so v skladu z
odobrenim standardom. Upostevajo€ parametre, ki jih doloCi proizvajalec rokavic,
med uporabo rokavic preverjati, ali so njihove zasc&itne lastnosti neokrnjene.
Potrebno je upostevati, da se prebojni ¢as poljubnega materiala za rokavice od
proizvajalca do proizvajalca razlikuje. V primeru zmesi iz ve€ snovi, je €as za&cite z
rokavicami nemogoc¢e natan¢no oceniti.

: Osebno zas¢&itno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se

izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem
proizvodom odobriti strokovnjak. Ce obstaja nevarnost vziga zaradi stati¢ne
elektrike, je potrebno nositi antistati¢no zascitno obleko. Za najvedjo zascito pred
stati€nimi razelektritvami naj oblacila vklju€ujejo anti-stati¢en kombinezon, Skornje
in rokavice. Za dodatne informacije glede materialov, namena in testnih metodah
glej Evropski standard EN 1149.

: Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaSc&ito kozZe je potrebno izbrati na

podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora
strokovnjak, preden se zacne proizvod uporabljati.

: Glede na tveganje in potencialno izpostavljenost izberite dihalni aparat, ki je

skladen z ustreznim standardom ali certifikatom. Dihalne aparate je treba
uporabljati v skladu s programom zas¢ite dihal, da se zagotovi pravilno namesS&anije,
usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.

: Emisije iz prezraCevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se

zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih
primerih bodo za zmanjSanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima,
filtri ali inZenirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Pogoji merjenja vseh lastnosti so pri standardni temperaturi in tlaku, e ni navedeno drugace.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Fizikalno stanje

Barva
Vonj
Mejne vrednosti vonja
Talis€el/ledisce
Zacetno vreliS¢e in obmocje
vreliS€éa
Vnetljivost
Spodnja in zgornja meja
eksplozivnosti
Plamenisc¢e

Temperatura samovziga

: Tekogina.

: Temno-sivo. [Temen]

: Prijeten, estrski. [Rahlo]
: Ni na voljo.

: Ni na voljo.

: Nina voljo.

: Ni na voljo.
: Nina voljo.

: Zaprto posodo: 23 k 37.8°C (73.4 k 100°F) [Tagliabue]

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 10/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Ime sestavine °C °F Metoda
2-metoksi-1-metiletil acetat 333 631.4 DIN 51794
2-butoksietil acetat 340 644
n-butil acetat 415 779 EU A.15
Temperatura razpadanja : Ni na voljo.
pH : Ni na voljo.
Viskoznost : Nina voljo.
Topnost v vodi : Ni na voljo.
Porazdelitveni koeficient: n- : Ni primerno.
oktanol/voda
Parni tlak
Parni tlak pri 20 °C Parni tlak pri 50 °C
Ime sestavine mmHg kPa Metoda mmHg kPa Metoda
n-butil acetat 11.25 15 DIN EN 13016-2
2-metoksi-1-metiletil acetat 2.7 0.36 OECD 104
2-butoksietil acetat 0.23 0.031
Relativnha gostota : Ni na voljo.
Gostota : 1.7 g/cm?
Parna gostota : Ni na voljo.
Znacdilnosti delcev
Srednja velikost delcev : Ni primerno.
9.2 Drugi podatki
9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
Eksplozivne lastnosti : Ni primerno
Oksidativne lastnosti : Ni na voljo.
9.2.2 Druge varnostne znac€ilnosti
MesSa se z vodo Ni na voljo.
Hitrost izparevanja : <1 (butil acetat = 1)
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost
10.1 Reaktivnost : Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih
sestavin ni na razpolago.
10.2 Kemijska stabilnost : Proizvod je stabilen.
10.3 Moznost poteka : Pri normalnih pogojih skladi€enja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.
nevarnih reakcij
10.4 Pogoji, ki se jim je : Odstraniti vse mozne vire vziga (iskrenje ali plamen). Posode ne izpostavljati tlaku,
treba izogniti toploti ali virom vziga ter jih ne rezati, variti, spajkati, lotati, vrtati ali drobiti.
10.5 Nezdruzljivi materiali : Reaktivno ali nezdruZljivo z naslednjimi snovmi:
oksidativne snovi
10.6 Nevarni produkti : Pri normalnih pogojih skladi€enja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih
razgradnje razkrojnih produktov.
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 11/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008

Akutna strupenost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost
izdelka/snovi
2-metoksi-1-metiletil acetat |LD50 Dermalno Kunec >5 g/kg -
LD50 Oralno Podgana 8532 mg/kg -
2-butoksietil acetat LD50 Dermalno Kunec 1500 mg/kg -
LD50 Oralno Podgana 2400 mg/kg -
n-butil acetat LC50 Vdihavanje Plin. Podgana 390 ppm 4 ure
LD50 Dermailno Kunec >17600 mg/kg |-
LD50 Oralno Podgana 10768 mg/kg -
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Ocene akutne strupenosti
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Oralno |Dermalno |Vdihavanje |Vdihavanje | Vdihavanje
(mg/kg) (mg/kg) (plini) (pare) (prah in
(ppm) (mgl/L) meglica)
(mg/L)
2-metoksi-1-metiletil acetat 8532 N/A N/A N/A N/A
2-butoksietil acetat 2400 1500 N/A 11 N/A
n-butil acetat 10768 N/A 390 N/A N/A
Drazilnost/Jedkost
Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Rezultat| Izpostavljenost Opazovanje
izdelka/snovi
2-butoksietil acetat O¢i - Blago drazilno Kunec - 24 ure 500 -
mg
Koza - Blago draZilno Kunec - 500 mg -
n-butil acetat Odi - Srednje drazilno Kunec - 100 mg -
Koza - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 500 -
mg
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Senzibilizacija
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Mutagenost
Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.
Rakotvornost
Zaklju€éek/Povzetek : Ni na voljo.
Strupenost za razmnozevanje
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Teratogenost
Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.
STOT — enkratna izpostavljenost
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Nacin Ciljni organi
izpostavljenosti
n-butil acetat Kategorija 3 - Narkoti¢ni ucinki
STOT — ponavljajoca se izpostavljenost
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Nacin Ciljni organi
izpostavljenosti
nikelj Kategorija 1 - -
Nevarnost pri vdihavanju
Ni na voljo.
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje 1 8/22/2024 Datum prejSnje izdaje :8/22/2024 Verzija :46 12/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

Podatki o moznih na€inih
izpostavljenosti

: Nina voljo.

Potencialno akutni vplivi ha zdravje

Stik z o€mi
Vdihavanje
Stik s kozo
Zauzitje

: Povzroga hudo drazenje odi.

: Strupeno pri vdihavanju.

: Lahko povzroci alergijski odziv koze.
: Ne uzivati. Ce se zauzije, takoj poiskati zdravni§ko pomog.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikoloSkimi lastnostmi

Stik z o¢mi

Vdihavanje

Stik s kozo

Zauzitje

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

bolecina ali drazenje
solzenje
pordelost

: Skodljivi simptomi lahko vkljugujejo naslednje:

glavobol
zaspanost/utrujenost
omotica/vrtoglavica

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

draZenje
pordelost

: Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:

ZauZitje Poiskati zdravniSko pomo¢.

Kratkotrajna izpostavljenost
Mozni takojSnji ucinki
Mozni zapozneli uc€inki

Dolgotrajna izpostavljenost
Mozni takojsnji ucinki
Mozni zapozneli ucinki

: Ni na voljo.
: Nina voljo.

: Ni na voljo.
: Nina voljo.

Potencialno kroni€ni vplivi na zdravje

Ni na voljo.

Zakljuéek/Povzetek
Splosno

Rakotvornost
Mutagenost

Strupenost za
razmnozevanje

: Ni na voljo.
: Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajogi se izpostavljenosti. Ce je v
preteklosti oseba ze postala preobcutljiva, lahko ob ponovnem stiku s to snovjo

dozivi hudo alergi¢no reakcijo, Eeprav je izpostavljena zelo nizkim koncentracijam.

: Ni znanih pomembnih u&inkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih uginkov ali kriti€nih nevarnosti.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni na voljo.
11.2.2 Drugi podatki
Ni na voljo.

: Sum povzrocitve raka. Tveganje za raka je odvisno od trajanja in nivoja izpostavitve.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

1 8/22/2024 Datum prejsnje izdaje :8/22/2024

Verzija

146

13/18




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Izpostavijenost
izdelka/snovi
nikelj Akutni EC50 2 ppm Morska voda Alge - Macrocystis pyrifera - 4 dni
Mladici
Akutni EC50 450 ug/l Sveza voda Vodne rastline - Lemna minor (4 dni
Akutni EC50 1000 ug/l Morska voda Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni IC50 0.31 mg/L Morska voda Raki - Americamysis bahia - 48 ure
Miadi¢ (zivalski, ¢loveski)
Akutni LC50 47.5 ng/L Sveza voda Ribe - Heteropneustes fossilis |96 ure
Kroni¢ni NOEC 100 mg/L Morska voda |Alge - Glenodinium halli 72 ure
Kroni¢ni NOEC 3.5 ug/l Sveza voda Ribe - Cyprinus carpio 4 tedni
n-butil acetat Akutni LC50 32 mg/L Morska voda Raki - Artemia salina 48 ure
Akutni LC50 18000 pg/l Sveza voda Ribe - Pimephales promelas 96 ure

Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Ime ali trgovsko ime LogPow BCF
izdelka/snovi

Potencialno

2-metoksi-1-metiletil acetat | 1.2 -
2-butoksietil acetat 1.51 -
n-butil acetat 2.3 -

Nizko
Nizko
Nizko

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient : Ni na voljo.
prst/voda (Koc)

Mobilnost : Ni na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta me&anica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Ni na voljo.

12.7 Drugi Skodljivi uéinki
Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€énih nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Informacije v tem oddelku vsebujejo sploSne nasvete in napotke. Glede specificne uporabe je za podatke, ki so na
voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod

Metode odstranjevanja : Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjSati

na najmanj$o mozno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakrdnih
koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o

za&¢iti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.
Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblas¢eno podijetje za
odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok,
razen Ce so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878
CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Nevaren odpadek : Klasifikacija proizvoda lahko doseZe kriterije za nevaren odpadek.
Pakiranje
Metode odstranjevanja : Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanj3ati

na najmanj$o mozno raven. Odpadno embalaZo je potrebno reciklirati. SeZig ali
odlaganje prideta v poStev samo, Ce recikliranje ni mozno.

Posebni previdnostni : Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila

ukrepi ocCi8€ena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge
lahko zadrzijo ostanke proizvoda. Hlapi iz odpadnih ostankov proizvoda lahko v
posodi ustvarijo ozracje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivho. Ne rezati, variti ali brusiti
uporabljenih posod, €e se notranjosti ni predhodno temeljito odistilo. Preprediti, da
bi se razlit oz. razsut tovor razsiril; prepreciti stik s tlemi, vodotoki, cestno
kanalizacijo in odplakami.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Stevilka ZN in |UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
Stevilka ID
14.2 Pravilno BARVA BARVA BARVA BARVA
odpremno ime ZN
14.3 Razredi 3 3 3 3
nevarnosti
14.4 Skupina 1l I 1l I
embalaze
14.5 Nevarnosti za |Ne. Da. Da. Da. Oznaka za okolju
okolje nevarno snov ni
zahtevana.
Dodatne informacije
ADN : Oznaka za okolju nevarno snov ni potrebna, ¢e se so prevaza v koli¢inah <5 L ali <
5 kg.
IMDG : Oznaka za osnaZevalca morja ni potrebna, &e se snov prevaza v koli¢inah <5 L ali
< 5kg.
IATA : Znak za okolje nevarno snov se lahko prikaze, ¢e tako zahtevajo drugi transportni
predpisi.
14.6 Posebni previdnostni : Prevoz znotraj zemljiS§éa uporabnika: vedno prevazajte v zaprtih, pokonci stojecih,
ukrepi za uporabnika zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevazajo, vedele, kaj

storiti v primeru nesrece ali razlitja.

14.7 Pomorski prevoz v : Ni na voljo.
razsutem stanju v skladu z
instrumenti IMO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Uredba (ES) §t. 1907/2006 (REACH)
Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
Priloga XIV
Nobene od sestavin ni na seznamu.

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Priloga XVII - Omejitve proizvodnje. dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in
izdelkov

Ni snov s seznama

Drugi predpisi EU
Industrijskih emisijah : Naveden
(celovito preprecevanje
in nadzorovanje
onesnazevanja) - zrak

Industrijskih emisijah : Naveden
(celovito prepredevanje

in nadzorovanje

onesnazevanja) - voda

Prekurzorji eksplozivov
Snovi, ki tanjSajo ozonski plas¢ (1005/2009/EU
Ni v seznamu.

Uredba o soglasju po predhodnem obveséanju (PIC) (649/2012/EU)

Ni v seznamu.

Direktiva Seveso

Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso.
Kriteriji za nevarnost

Kategorija

H2

P5c

E1

Drzavni predpisi

Mednarodni predpisi

Seznam konvencije o kemiénem orozju Kemiéne snovi skupine I, Il in llI
Ni v seznamu.

Montrealski protokol
Ni v seznamu.

Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnazevalih
Ni v seznamu.

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveséanju (PIC)

Ni v seznamu.

kovinah

Ni v seznamu.

Seznam inventarja

Avstralija : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Kanada : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Kitajska : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Evroazijska gospodarska : Seznam Ruske federacije: Ni dolo¢eno.
unija

Japonska : Japonski popis (CSCL): Ni dolo¢eno.

Japonski popis (ISHL): Ni dolo¢eno.

Nova Zelandija : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Filipini : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Republika Koreja : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
Tajvan : Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Tajska
Turcija
ZDA
Slovenija

15.2 Ocena kemijske
varnosti

: Ni doloceno.

: Ni doloceno.

: Vse komponente so aktivne ali izvzete.

: Vse sestavine so na seznamu ali izvzete.

: lzdelek vsebuje snovi, za katere se ocene kemijske varnosti Se vedno zahtevajo.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V' Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prej$nje izdaje.

OkrajSave in akronimi

: ATE = ocena akutne strupenosti
CLP = Uredba (ES) §t. 1272/2008 o razvr§&anju, oznaevanju in pakiranju snovi ter
zmesi
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim u€inkom
DNEL = Izpeljana raven brez ucinka
EUH = CLP - specifi€en stavek nevarnosti
N/A = Ni na voljo
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC = predvidena koncentracija brez u€inka
RRN = Registracijska Stevilka REACH
SGG = skupina izlo€evanja
vPVvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Postopek, po katerem se je dolocila razvrstitev po uredbi (ES) St. 1272/2008 [CLP/GHS

Razvrstitev Utemeljitev

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 3, H331
Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400

Na osnovi testnih podatkov
Racunska metoda
Radunska metoda
Radunska metoda
Racunska metoda
Racunska metoda
Radunska metoda

Aquatic Chronic 1, H410 Racunska metoda
Celotno besedilo okrajSanih stavkov H

H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.

H312 Zdravju Skodljivo v stiku s koZo.

H317 Lahko povzrodéi alergijski odziv koze.

H319 Povzro€a hudo drazenje oci.

H330 Smrtno pri vdihavaniju.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H332 Zdravju skodljivo pri vdihavaniju.

H336 Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.

H351 Sum povzrocitve raka.

H372 Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajogi se izpostavljenosti.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

EUHO066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzroc€i nastanek suhe ali razpokane koze.

Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
Carc. 2

Eye Irrit. 2

Flam. Liq. 3

Skin Sens. 1

AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 2

AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 3

AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 4

KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1
DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 1
DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 3
RAKOTVORNOST - Kategorija 2

HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 2

VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 3

PREOBCUTLJIVOST KOZE - Kategorija 1
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

CircuitWorks® Nickel Conductive Pen (UFI)

ODDELEK 16: Drugi podatki

STOT RE 1 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST
- Kategorija 1

STOT SE 3 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST -
Kategorija 3

Datum tiskanja : 8/22/2024

Datum izdaje/ Datum 1 8/22/2024

revidirane izdaje

Datum prejSnje izdaje 1 8/22/2024

Verzija : 46

Obvestilo bralcu

Kolikor nam je znano, so predstavljeni podatki to¢ni. Vendar navedeni dobavitelj ali katerakoli od njegovih
podruznic ne prevzamejo odgovornosti za to¢nost ali popolnost predstavljenih podatkov.

Konéna odlo¢itev o primernosti katerekoli snovi je izkljuéno na strani uporabnika. Vse snovi lahko
predstavljajo neznane nevarnosti in se jih mora previdno uporabljati. Ceprav so tukaj predstavljene doloéene
nevarnosti, ne moremo jamditi, da so to vse nevarnosti, ki obstajajo.
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