Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega

KEMIKAALI OHUTUSKAART & Chemtronics

Mighty Pen UFI

1. JAGU. Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identifitseerimine
1.1 Tootetahis

Toote nimetus : Mighty Pen UFI

UFI : HQES8-JOMH-4005-198A

Toote kood : CW3700

Toote kirjeldus : Puhastamine Toode

Toote tiilp : Vedelik.

Teised identifitseerimise : Tootlemise abiaine Puhastuslahus.
vahendid CW3700, Mighty Pen

Toostuslik/professionaalne kasutamine
UFI: HQE8-JOMH-4005-198A

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Maaratud kasutusalad

Tootlemise abiaine Puhastuslahus.

Vastunaidustatud kasutusalad Pdhjus

Muu Toostuslik/professionaalne kasutamine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Chemtronics

8125 Cobb Center Drive

Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Levitaja

Importija

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com
Tel: +31 88 1307 400

FAX: +31 88 1307 499
Veebileht: www.Chemtronicseu.com

Kéaesoleva kemikaali : Importer/Only Representative
ohutuskaardi eest Bay 150
vastutava isiku e-maili Shannon Industrial Estate
aadress Shannon

County Clare

Ireland

V14 DF82

+353 61 771 500
customerservice.shannon@itwpp.com

Riiklik kontakt
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega

Mighty Pen UFI

1. JAGU. Aine/segu ning ariithingu/ettevotja identifitseerimine

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VVZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Veebileht: www>Chemtronicseu.com

1.4 Hadaabitelefoninumber

Riiklik konsultatiivorgan/Mirgistusteabekeskus
Telefoninumber : HADAABI TEAVE:

Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland 01 809 2566, Italy CAV
"Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39) 06.6859.3726, CAV
"Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel. 800.183.459, CAV
"Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39) 081.545.3333, CAV
Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV Policlinico "A. Gemelli"
- Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O.
Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV National Centre for
Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV Niguarda Hospital -
Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII -
Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre - Verona Tel.
800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052, Luxembourg
+352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13 00, Poland
+48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599 2300, Slovakia
+421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden 112 United
Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24 (UK only)

Tarnija
Telefoninumber : Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)
Chemtronics Customer Service: 800-645-5244
Toodaeg : 8:00 AM to 5:00 PM
Teabe piirangud : HADAABI TEAVE:
MAHAVOOLU HADATEAVE:
Veonduded

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU méirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega

Mighty Pen UFI

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Tundmatu toksilisusega
koostisained

: 25 protsenti segust koosneb komponendist/komponentidest, mille dermatoloogiline
toksilisus on teadmata age murgisus
100 protsenti segust koosneb komponendist/komponentidest, mille &ge toksilisus
sissehingamisel on teadmata

Ulalmainitud H-lausete taisteksti vt 16. jagu.
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja sumptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Mérgistuselemendid
Ohu piktogrammid

Tunnussona
Ohulaused

Hoiatuslaused
Viltimine

Reageerimine

Hoidmine
Korvaldamine

Taiendavad margistuse
elemendid

XVIl lisa - Teatud ohtlike
ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja
kasutamise piirangud
Pakendi erinduded

Lapsele avamatute
kinnitustega
varustatavad
tootepakendid

Kombatav ohumark

2.3 Muud ohud

PO

. Ettevaatust

: Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
Pdhjustab nahaéarritust.
Véib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Vaib pbhjustada hingamisteede arritust.
Arvatavasti péhjustab vahktdbe.
Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

: Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Kanda kaitsekindaid, kaitserdivastust,
kaitseprille, kaitsemaski voi kuulmiskaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast,
kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest suiteallikatest. Mitte
suitsetada. Valtida sattumist keskkonda. Valtida auru sissehingamist. Parast
kaitlemist pesta hoolega.

: Mahavoolanud toode kokku koguda. Kokkupuute voi kokkupuutekahtluse korral:
Poorduda arsti poole. SISSEHINGAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral votta
thendust MURGISTUSTEABEKESKUSE vdi arstiga. Vétta seljast saastunud
roivad ja pesta enne korduskasutust. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke
veega. Nahaarrituse vdi [66be korral: P66rduda arsti poole. SILMA SATTUMISE
KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel
kord. Kui silmade arritus ei mé6du: Pédrduda arsti poole.

: Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

: Sisu ja pakend koérvaldada vastavuses kdigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja
rahvusvaheliste digusaktidega.

: AINULT TOOSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS
Uksnes professionaalseks kasutamiseks.
UFI: HQES8-JOMH-4005-198A

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega

Mighty Pen UFI

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Toode vastab maaruses
(EU) nr 1907/20086, lisa XlII
defineeritud PBT voi vPvB
toodete kriteeriumidele

Teised ohud, mis ei
kajastu klassifikatsioonis

vPVvB (vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

: Pole teada.

: See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon Spetsiifiline . Tiiip
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
(R)-p-menta-1,8-dieen EU: 227-813-5 275-<90 |Flam. Lig. 3, H226 M [Akuutne] = 1 [1]
CAS: 5989-27-5 Skin Irrit. 2, H315 M [Krooniline] = 1
Indeks: Skin Sens. 1, H317
601-029-00-7 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410
tetrahlidrofuraan EU: 203-726-8 225 -<50 |Flam. Liqg. 2, H225 ATE [Oraalne] = [1112]
CAS: 109-99-9 Acute Tox. 4, H302 1650 mg/kg
Indeks: Eye Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2, H319:
603-025-00-0 Carc. 2, H351 C225%
STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H335:
EUHO019 C=225%
Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d vdi vPvB-d vdi vordvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kdesolevas punktis

kasitlemist.
Tulp

[1] Tervise- vbi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] Tédkeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

Saadaolevad té6keskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

: Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mdlemat silmalaugu
lahti. Kontrollida kontaktldatsede olemasolu ja need eemaldada. Jatkata loputamist
vahemalt 10 minutit. Hankida arstiabi.

: Toimetada kannatanu varske 6hu katte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis
vbimaldab kergesti hingata. Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab
paastemeeskonna liige kandma vastavat maski vdi surudéhuhingamisaparaati. Kui
kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne vdi tekib hingamispeetus, tuleb
teostada kunstlikku hingamist v6i hapniku andmist valjadppinud isikute poolt. Suust-
suhu hingamise teostamine voib olla ohtlik abi osutavale isikule. Hankida arstiabi.
Vajaduse korral helistada murgistuskeskusse voi arstile. Teadvuseta isik asetada
puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti.

Kokkupuude silmadega

Sissehingamisel

Lddvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips, vooérihm vai varvel.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega

Mighty Pen UFI

4. JAGU. Esmaabimeetmed

Naha kokkupuude : Pesta rohke vee ja seebiga. Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Saastatud
riietus uhutakse pdhjalikult veega puhtaks enne seljast votmist, voi kasutatakse
saastatud riietuse seljastvétmiseks kaitsekindaid. Jatkata loputamist vahemalt 10
minutit. Hankida arstiabi. Igasuguse kaebuse vdi haigusnahu tekkimise korral
valtida edasist kokkupuudet. Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta. Po&hjalikult
puhasta jalanéud enne korduvkasutamist.

Allaneelamine : Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla
neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle vaikestes kogustes vett juua. Vee
andmine l6petada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine vdib
olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist valja arvatud medtéétaja ndudel.
Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. Hankida
arstiabi. Teadvuseta isikule ei voi kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik
asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti.
Lddvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips, vooérihm vai varvel.

Esmaabitootajate kaitse : Ei tohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk véi ilma sobiva valjadppeta.
Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab paastemeeskonna liige kandma
vastavat maski voi surudhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine
voib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhutakse poéhjalikult veega
puhtaks enne seljast votmist, voi kasutatakse saastatud riietuse seljastvétmiseks
kaitsekindaid.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Liigse kokkupuute tunnused/siimptoomid

Kokkupuude silmadega : Korvaltoimete siimptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
valu vai arritus
vesistamine
punetus

Sissehingamisel : Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
hingamisteede arritus
koéhimine

Naha kokkupuude : Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
arritus
punetus

Allaneelamine : Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
Allaneelamine Otsida arstiabi.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele : Ravida haigustunnuste jargi. P66rduda murgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,
kui suur kogus on alla neelatud vdi sisse hingatud.
Eritoimingud : Ei vaja eriravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid : Kasutada kuivkemikaali, CO-, veega piserdamist vdi vahtu.

Sobimatud : Mitte kasutada veejuga.
kustutusvahendid

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Aine voi segu ohud : Véga tuleohtlik vedelik ja aur. Aravool kanalisatsiooni véib tekitada tule- voi
plahvatusohu. Tules vdi kuumutamisel rohk tduseb ja pakend vdib I6hkeda, millega
vdib kaasneda plahvatusrisk. Materjal on vaga murgine vee elukeskkonnale koos
kauakestvate jarelmdjudega. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku
koguda ja valtida selle kérvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni véi kraavidesse.
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5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

Ohtlikud pdlemisproduktid

5.3 Nouanded tuletorjujatele
Tuletorjujate
erikaitsemeetmed

Erikaitsevahendeid
tuletorjujatele

: Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale:

susinikdioksiid
stisinikmonooksiid

: Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida pdlemiskoht ja juhtida selle lahedusest ara

koik inimesed. Eitohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva
valjadppeta. Taispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast valja viia, kui seda on véimalik
teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda
veega.

: Tuletdrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud ndokaitsega

autonoomset surudhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletérjujate rdivastus (kaasa
arvatud kiivrid, kaitsesaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469,
pakuvad keemiadnnetuste korral lildist kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal

Paastetootajad

6.2 Keskkonnakaitse
meetmed

: Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk vdi ilma sobiva valjadppeta.

Evakueerida Umbritsev piirkond. Hoida ara kdrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste
sisenemine. Mitte puutuda vai 1abi kdndida mahavoolanud materjalist. Kustutada
koik suttimisallikad. Ei Ioket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Valtida auru voi
udu sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni
korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne
kaitsevarustus.

: Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

: Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja &ravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,
kui toode on pohjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla voi
ohu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses vdib olla
keskkonnaohtlik. Mahavoolanud toode kokku koguda.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Vaike mahavool

Suur mahavool

6.4 Viited muudele jagudele

: Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Kasutada sademeid mittetekitavaid tooriistu ja plahvatuskindlaid
seadmeid. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel
juhul, v8i kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna
sobivasse jadtmekonteinerisse. Koérvaldada lepingulise litsenseeritud jdatmekaitleja
kaudu.

: Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Kasutada saddemeid mittetekitavaid t6driistu ja plahvatuskindlaid
seadmeid. Laheneda mahavoolule pealttuule poolt. Valtida sattumist
kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse voi suletud ruumidesse. Pesta
mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse voi toimida jargnevalt. Korjata ja
koguda mahavool koos mittepbleva absorbendiga, nait. liiv, muld, vermikuliit,
diatomiitmuld ja panna konteinerisse korvaldamiseks vastavalt kohalikele
eeskirjadele. Korvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu.
Saastunud absorbent véib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

: Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.
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7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksm&aratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Kaitsemeetmed : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Isikud, kellel on olnud
probleeme naha ulitundlikkusega, ei tohi té6tada Ghegi protsessi labiviimisel, kus
seda toodet kasutatakse. Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne kaitlemist
kasutusjuhendiga. Mitte kdidelda enne ohutusnduetega tutvumist ja nendest
arusaamist. Mitte lasta silmadesse ega nahale ega riietusele. Mitte alla neelata.
Valtida auru voi udu sissehingamist. Valtida sattumist keskkonda. Kasutada vaid
korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat
respiraatormaski. Mitte siseneda ladustamise alasse ja suletud ruumidesse, v.a. kui
on piisavalt ventileeritud. Hoida originaalpakendis vdi tunnustatud muust sobivast
materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.
Sailitada ja kasutada eemal kuumusest, sademetest, lahtisest leegist ja teistest
suttimisallikatest. Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid (ventilatsioon,
valgustus, materjalide kaitlemine). Mitte kasutada seadmeid, mis vdivad tekitada
sademeid. Kasutada ettevaatusabindusid elektrostaatiliste laengute vastu.
Tlhjades konteinerites on tootejadke, mis vbivad olla ohtlikud. Mahutit korduvalt
mitte kasutada.

Nouanne lildise : Piirkonnas, kus seda materjali kdideldakse, hoitakse ja td6deldakse, on s66mine,

téostushiigieeni kohta joomine ja suitsetamine keelatud. T606tajad peavad peavad pesema nagu ja kasi
enne s6dmist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja
kaitsevarustus enne s60misalasse sisenemist. Taiendavat teavet
higieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kooskdlas kohalike eeskirjadega. Ladustada eraldatud ja heakskiidetud alal. Hoidke originaalpakendis,
kaitstuna paikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja hastiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest
(vt jaotist 10), toiduainetest ja joogist. Hoida lukustatult. Kdérvaldada kdik sittimisallikad. Hoida okslideerivatest
materjalidest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid
tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks hoida pustiasendis. Mitte hoiustada margistamata pakendis.
Keskkonnasaaste valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne kaitlemist voi kasutamist 10. jaost
Uhildumatuid materjale.

Seveso Direktiiv - Aruandluse kiinniskogused
Ohu kriteeriumid

Kategooria Teavitus ja MAPP Ohutusaruande
kiinniskogus kiinniskogus

P5c 5000 tonne 50000 tonne

E1 100 tonne 200 tonne

7.3 Erikasutus
Soovitused : Eiole saadaval.

Toostusesektorile : Eiole saadaval.
eriomased lahendused

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid. Esitatud teabe aluseks on toote tavalised eeldatavad
kasutusalad. Puistematerjali kaitlemisel vdi muudel kasutusaladel voib vaja minna tdiendavaid meetmeid, mis véivad
markimisvaarselt suurendada todlise kokkupuudet voi heitmeid keskkonda.

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookeskkonna piirnormid
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirvaartused

tetrahtdrofuraan

EL Ohtlike ainete piirnormid té6keskkonnas (Euroopa,

10/2019). Absorbeeruv labi naha. Markused: list of indicative

occupational exposure limit values
STEL: 300 mg/m? 15 minutid.
STEL: 100 ppm 15 minutid.
TWA: 150 mg/m? 8 tundi.
TWA: 50 ppm 8 tundi.

Bioloogilise kokkupuute indeksid
Puuduvad teadaolevad kokkupuuteindeksid.

Soovitatavad
seireprotseduurid

DNELid/DMEL id

: Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu naiteks: Euroopa Standard
EN 689 (Tookeskkonna dhu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete
sissehingamise mdju hindamiseks, piirnormide toimega vordlemiseks ja
mdodtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (Téokeskkonna 6hu kvaliteet.
Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet
keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482
(Tddkeskkonna 6hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste toimeainete
mddteprotseduuride teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele
juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.

Toote/koostisosa nimi Taup Kokkupuude Vaartus Elanikkond Toimed
(R)-p-menta-1,8-dieen DNEL |Luhiajaline 0.111 mg/ | Uldelanikkond Kohalik
Nahakaudne cm?
DNEL [Ldhiajaline 0.222 mg/ | Tobtajad Kohalik
Nahakaudne cm?
DNEL |Pikaajaline 4.76 mg/ | Uldelanikkond Siusteemne
Suukaudne kg bw/
paevas
DNEL |Pikaajaline 8.33 mg/m3| Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 33.3 mg/m3| Téotajad Sisteemne
Sissehingamisel
tetrahtidrofuraan DNEL |Pikaajaline 1.5 mg/kg | Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 1.5 mg/kg | Uldelanikkond Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 12.6 mg/ | Tdotajad Sisteemne
Nahakaudne kg bw/
paevas
DNEL |Pikaajaline 13 mg/m?® | Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 52 mg/m?® | Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 72.4 mg/m3| Tootajad Siusteemne
Sissehingamisel
DNEL | Pikaajaline 75 mg/m?® | Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Lubhiajaline 96 mg/m® | Tootajad Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL [Ldhiajaline 150 mg/m? | Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 150 mg/m?® | Té6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Lubhiajaline 300 mg/m? | Téotajad Kohalik
Sissehingamisel
PNECid
Ukski PNEC pole kattesaadav.
Viéljaandmiskuupéev/Léabivaatamise 1 8/13/2024 Eelmise viljaande kuupdev :8/13/2024 Versioon :44 8/17

kuupédev




Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega

Mighty Pen UFI

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline
kontroll

Isiklikud kaitsemeetmed
Hiigieenimeetmed

Silmade/nao kaitsmine

Naha kaitsmine
Kate kaitsmine

Keha kaitse

Muu nahakaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

: Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kasutada suletud protsessi,

kohtvaljatdmmet vai teisi tehnilisi vahendeid, et hoida té6tajate kokkupuude 6hus
olevate saasteainetega allpool Ukskdik milliseid soovitatud voi kehtestatud
piirnorme. Tehnilised ohjamismeetmed peavad samuti hoidma gaasi, auru voi
tolmu kontsentratsiooni allpool alumist plahvatuspiiri. Kasutada plahvatuskindlat
ventilatsiooniseadet.

: Pesta kaed, kasivarred ja nagu pdhjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist

ning enne s60mist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning t66paeva 16pul.
Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid.
Saastunud t66rdivaid tddkohast mitte valja viia. Saastunud riietus pesta enne
taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hadaabidusid on t66koha
l&heduses.

: Kanda kinnitatud standardile vastavaid kaitseprille, kui riskianallitis naitab, et see

on vajalik kokkupuute valtimiseks vedelikupritsmete, udude, gaaside ja tolmudega.
Véimaliku kokkupuute korral peab kandma jargmisi kaitsevahendeid, kui hinnang ei
ndua isikukaitse kdrgemat tasemet: kemikaalipritsmete kaitseprillid.

: Kanda standardinduetele vastavaid keemikaalikindlaid, mittelabilaskvaid

kaitsekindaid kogu kemikaalide kaitlemise aja jooksul, kui riskianallilis naitab selle
vajadust. Kindatootja esitatud andmeid arvestades tuleb kontrollida kasutamise
ajal, kas kindad on veel sailitanud oma kaitseomadused. Peab markima, et iga
kindamaterijali Iabitungimise aeg vdib olla erinevatel kindatootjatel erinev. Mitut
ainet sisaldavate segude korral ei saa kinnaste kaitseaega tapselt hinnata.

: Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava té6llesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui
hakatakse toodet kaitlema. Kui on olemas staatilisest elektrist suttimise oht, tuleb
kanda antistaatilist kaitseriietust. Suurima staatilise elektri vastase kaitse
saamiseks peaks rdivastusse kuuluma antistaatilised tunked, saapad ja kindad.
Taiendava teabe saamiseks materjali ja disaini nduete ning testimeetodite kohta
lugege Euroopa Standardit EN 1149.

: Vastavad jalatsid ja tdiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hdlmab ning spetsialist peab need enne
selle toote kaitlemist heaks kiitma.

: Ekspositsiooniohu ja potentsiaali alusel valige respiraator, mis vastab kohasele

standardile voi sertifikatsioonile. Rspiraatoreid tuleb kasutada vastavalt
respiratoorse kaitse programmile, et tagada vastav sobivus, valjadpe ja muud
tahtsad kasutusaspektid.

: Kontrollida ventilatsiooni- voi t00s kasutatavate seadmete ohuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse digusaktide nduetele. Mdnel juhul vdib
osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite vOi kasutatavate seadmete tehniliste
muudatuste sisseviimine, et vahendada heitme kogust vastuvéetava tasemeni.

9. JAGU. Fluusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vélimus
Filisikaline olek
Varvus
Lohn
Lohnalavi
Sulamis-/kiilmumispunkt

: Vedelik.

: Varvitu.

: Sidruni-taoline. [Kerge]
: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Siittivus

Alumine ja ulemine
plahvatuspiir

. 65°C (149°F)

: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.

Leekpunkt : Suletud tiigli: -14°C (6.8°F)

Isesuttimistemperatuur
Koostisosa nimetus °C °F Meetod
tetrahldrofuraan 215 419 DIN 51794
(R)-p-menta-1,8-dieen 237 458.6

Lagunemistemperatuur
pH

Viskoossus
Lahustuvus vees

Jaotustegur: n-oktanool/-vesi

Aururohk

Suhteline tihedus

Tihedus

Auru tihedus

Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus

9.2 Muu teave

: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.
: Eiole saadaval.

: Mitterakendatav.

: 0.27 kPa (2 mm Hg)
: Eiole saadaval.

: 0.84 g/cm?

: Eiole saadaval.

: Mitterakendatav.

9.2.1 Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta

Plahvatusohtlikkus
Oksilideerivus

9.2.2 Muud ohutusnditajad
Seguneb veega
Aurustumiskiirus

: Mittekasutatav
: Eiole saadaval.

Ei ole saadaval.
: <1 (butttlatsetaat = 1)

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime

10.2 Keemiline stabiilsus

10.3 Ohtlike reaktsioonide
voimalikkus

10.4 Tingimused, mida
tuleb valtida

10.5 Kokkusobimatud
materjalid

10.6 Ohtlikud lagusaadused

: Toote voi selle koostisosade reageerimisvoimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kattesaadavad.

: Toode on pusiv.

: Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

: Valtida voimalikke sittimisallikaid (sddemeid, lahtist leeki). Pakendit mitte

survestada, Idigata, keevitada, joota, tinutada, puurida, hddruda ega lasta kokku
puutuda kuumuse vdi suttimisallikatega.

: Reaktiivne voi kokkusobimatu jargmiste materjalidega:

oksudeerivad materjalid

: Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise
kuupédev

1 8/13/2024 Eelmise viljaande kuupdev :8/13/2024 Versioon :44

10/17




Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega

Mighty Pen UFI

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiratletud méiruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude
(R)-p-menta-1,8-dieen LD50 Nahakaudne Kadlik >5000 mg/kg -

LD50 Suukaudne Rott 4400 mg/kg -
tetrahtdrofuraan LD50 Suukaudne Rott 1650 mg/kg -
Kokkuvote/jareldus : Eiole saadaval.

Ageda miirgituse hinnangud

Toote/koostisosa nimi Suukaudne | Nahakaudne | Sissehingamine | Sissehingamine | Sissehingamine
(mg/kg) (mg/kg) (gaasid) (aurud) |(tolmud ja
(ppm) (mgll) udud)
(mgll)

(R)-p-menta-1,8-dieen 4400 N/A N/A N/A N/A

tetrahldrofuraan 1650 N/A N/A N/A N/A
Arritus/sdévitus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Tulemus| Kokkupuude Vaatlus

(R)-p-menta-1,8-dieen Nahk - Nork arritaja Kadlik - 24 tundi 10 % | -
Kokkuvoéte/jareldus : Eiole saadaval.
Ulitundlikkus

Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
Mutageensus

Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
Kantserogeensus
Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
Reproduktiivtoksilisus
Kokkuvotel/jareldus : Ei ole saadaval.
Teratogeensus
Kokkuvote/jareldus : Eiole saadaval.
Sihtorgani suhtes toksilised — lihekordne kokkupuude

Toote/koostisosa nimi Kategooria Kokkupuuteviis Sihtorganid

tetrahtdrofuraan

3. kategooria

Hingamisteede
arritus

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Ei ole saadaval.

Hingamiskahjustus
Ei ole saadaval.

Teave voimalike
kokkupuuteviiside kohta

: Eiole saadaval.

Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused
: Pdhjustab tugevat silmade arritust.

: VOib pdhjustada hingamisteede arritust.
: Pdhjustab nahaarritust. Voib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
: Mitte alla neelata. Allaneelamise korral pé6rduda viivitamatult arsti poole.

Kokkupuude silmadega
Sissehingamisel

Naha kokkupuude
Allaneelamine

Fuiisikaliste, keemiliste voi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Kokkupuude silmadega

Sissehingamisel

Naha kokkupuude

Allaneelamine

: Kdrvaltoimete simptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda:
valu vdi arritus
vesistamine
punetus

: Korvaltoimete simptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda:
hingamisteede arritus
kéhimine

: Korvaltoimete siimptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
arritus
punetus

: Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
Allaneelamine Otsida arstiabi.

Lihi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline moju

Liuhiajaline kokkupuude
Potentsiaalsed kohesed
mojud
Potentsiaalsed
viivitusega mojud

Pikaajaline kokkupuude
Potentsiaalsed kohesed
mojud
Potentsiaalsed
viivitusega mojud

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

. Ei ole saadaval.

: Eiole saadaval.

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Ei ole saadaval.

Kokkuvote/jareldus
Uldine

Kantserogeensus

Mutageensus
Reproduktiivtoksilisus

: Eiole saadaval.

: Kui parast sensibilisatsiooni tekib kokkupuude vaga vaikeste kogustega, voib
tekkida tosine allergiline reaktsioon.

: Arvatavasti pohjustab vahktdbe. Vahktove risk sdltub kokkupuute kestvusest ja
suurusest.

: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
: Puuduvad teadaolevad méarkimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused

Ei ole saadaval.
11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Kokkupuude
(R)-p-menta-1,8-dieen Akuutne(adge) EC50 421 pg/l Magevesi | Dafnia - Daphnia magna 48 tundi
Akuutne(adge) EC50 688 pg/l Magevesi |Kala - Pimephales promelas - 96 tundi
Nooruk (lennuvdimeline,
hauduv, beebi)
tetrahtdrofuraan Akuutne(age) LC50 2160000 pgl/l Kala - Pimephales promelas 96 tundi
Magevesi
Krooniline NOEC 367 mg/| Magevesi Kala - Pimephales promelas - 33 paeva
Embrio
Kokkuvotel/jareldus : Eiole saadaval.
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12. JAGU. Okoloogiline teave

12.2 Pusivus ja lagunduvus
Kokkuvoéte/jareldus : Eiole saadaval.

12.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi LogPow BCF Voéimalik
(R)-p-menta-1,8-dieen 4.38 1022 Kdrge
tetrahtdrofuraan 0.45 - Madal

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi : Eiole saadaval.
jaotuskoefitsient (Koc)

Liikuvus : Ei ole saadaval.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) véi vPvB (vaga pusivad ja vaga
bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ei ole saadaval.

12.7 Muud kahjulikud mojud
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed maojud voi kriitilised ohud.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode
Koérvaldusmeetodid 1 Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida véi minimiseerida kui vahegi vdimalik. Toote,
selle lahuste ja kodikide korvalproduktide kdrvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jaatmekaitluse digusaktidele ning koigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaagid ja mitteringlevad tooted kdrvaldada lepingulise
litsenseeritud jadtmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kérvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, valja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate
ametiasutuste nduetele.
Ohtlikud jaatmed : Toote klassifikatsioon voib vastata ohtlike jdatmete kriteeriumidele.
Pakend
Korvaldusmeetodid : Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida voi minimiseerida kui vahegi véimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist voi prigimage peaks kaaluma
ainult juhul, kui korduvkasutamine pole véimalik.

Erilised ettevaatusabinéud : Kemikaal ja pakend tuleb jaatmetena havitada ohutult. Ettevaatlikult kaidelda
tihjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tuhjadesse
konteineritesse voi pakendivoodrisse vdivad jadda ainejaagid. Toote jaakide aur
voib tekitada mahutis vaga tule- voi plahvatusohtliku atmosfaari. Mitte I16igata,
keevitada voi kdiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest pohjalikult
puhastatud. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja aravoolu ning sattumist
pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.
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14. JAGU. Veonouded

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 URO number |UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
voi ID number
14.2 URO veose VARV VARV VARV VARV
tunnusnimetus
14.3 Transpordi 3 3 3 3
ohuklass(id) I‘ I% l‘ I% l‘ I% I
14.4 Pakendiriihm |II Il Il Il
14.5 Jah. Jah. Jah. Jah.
Keskkonnaohud Keskkonnaohtliku
aine tahis ei ole
vajalik.
Lisateave
ADR/RID : Keskkonnaohtliku aine marki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes <5 | vdi <5 kg.
Erisétted 640 (C)
Tunneli koodeks (D/E)
ADN : Keskkonnaohtliku aine marki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes <5 | vdi <5 kg.
Erisétted 640 (C)
IMDG : Meresaasteaine marki pole vaja, kui transporditakse kogustes <5 | vdi <5 kg.
IATA : Keskkonnaohtliku aine marki voib kasutada, kui seda néuavad veoeeskirjad.

14.6 Eriettevaatusabinoud
kasutajatele
korral.

14.7 Mahtlasti merevedu
kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

: Eiole saadaval.

: Siseveod: alati vedada pustiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et
vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest 6nnetusjuhtumi véi mahavoolu

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

EL mairus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Véga ohtlikud ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

XVIl lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud

Nimekirja mittekuuluv aine

Muud EL éigusaktid
Toostusheidete
(saastuse kompleksne
véltimine ja kontroll) -
Ohk

: Mitte loetletud
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15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

Toostusheidete
(saastuse kompleksne
viltimine ja kontroll) -
Vesi

Lohkeainete lahteained

: Mitte loetletud

Osoonikihti kahandavad ained (1005/2009/EL)

Mitte loetletud.

Eelnev informeeritud ndusolek (PIC) (649/2012/EL)

Mitte loetletud.

Seveso Direktiiv

Toode on reguleeritud Seveso direktiiviga.

Ohu kriteeriumid

Kategooria

P5c
E1

Riiklikud 6igusaktid
Rahvusvahelised eeskirjad

Keemiarelva keelustamise konventsiooni kemikaalide lisa 1., 2. ja 3. nimekiri

Mitte loetletud.

Montreali protokoll
Mitte loetletud.

Piisivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon

Mitte loetletud.

Eelnevalt teatatud néusoleku protseduuri kdsitlev Rotterdami konventsioon (PIC)

Mitte loetletud.

UNECE piisivate orgaaniliste saasteainete ja raskmetallide Arhusi protokoll

Mitte loetletud.

Inventariloend
Austraalia
Kanada
Hiina
Euraasia majandusliit
Jaapan

Uus-Meremaa
Filipiinid

Korea Vabariik
Taivan

Tai

Tiirgi

Ameerika Uhendriigid
Vietnam

15.2 Kemikaaliohutuse
hindamine

: Koik thendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Kdik dhendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Vene Foderatsiooni inventarinimestik: Maaratlemata.

: Jaapani register (CSCL): Koik ihendid kuuluvad loendisse v6i on erandid.

Jaapani register (ISHL): Maaratlemata.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse véi on erandid.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Koik Uhendid kuuluvad loendisse vdi on erandid.

: Kodik Ghendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Maaratlemata.

: Koik thendid kuuluvad loendisse voi on erandid.

: Kbdik komponendid on aktiivsed vdi kehtib nende suhtes erand.
: Koik Uhendid kuuluvad loendisse véi on erandid.

: Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel ndutakse ohutuse hinnanguid.

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise
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16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vérreldes.
Liihendid ja akroniiiimid : ATE = Ageda toksilisuse hinnang

CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU maarus nr
1272/2008]

DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EUH-lause = CLP eriohulause

N/A = Ei ole saadaval

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RRN = REACH registreerimisnumber

SGG = eraldusriihm

vPvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Poéhjendus

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

Testi andmete alusel
Kalkulatsioonimeetod
Kalkulatsioonimeetod
Kalkulatsioonimeetod
Kalkulatsioonimeetod
Kalkulatsioonimeetod
Kalkulatsioonimeetod

Aquatic Chronic 1, H410 Kalkulatsioonimeetod
Luhendatud H-lausete taistekst

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H317 Vdib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H335 Vaib pbhjustada hingamisteede arritust.

H351 Arvatavasti pdhjustab vahktdbe.

H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUHO019 V&ib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] taistekst

Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 2

Eye Irrit. 2

Flam. Liqg. 2
Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
STOT SE 3

AGE MURGISUS - 4. kategooria

LUHIAJALINE (AGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1. kategooria
PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 1. kategooria
KANTSEROGEENSUS - 2. kategooria

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 2. kategooria

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria

NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria

NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria

MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - UHEKORDNE KOKKUPUUDE - 3. kategooria

Trikkimiskuupaev
Viljaandmiskuupéaev/

1 8/13/2024
1 8/13/2024

Labivaatamise kuupdev
Eelmise véljaande kuupaev : 8/13/2024

Versioon 1 44
Markus lugejale
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16. JAGU. Muu teave

Meie teadmiste kohaselt on siin esitatud teave tapne. Sellele vaatamata ei vé6ta lilalnimetatud tarnija ega
likski tema tiitarettevotetest mingeid kohustusi teabe tapsuse osas.

Igasuguse materjali sobivuse 16plik otsustamine toimub kasutaja enda ainuvastutusel. Kéikide materjalide
kasutamisega voivad kaasneda ettendgematud ohud, mistéttu tuleb neid kasutada ettevaatusega. Kuigi
teatud ohud on siin kirjeldatud, ei saa me garanteerida, et need ohud on ainsad olemasolevad ohud.
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