Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA Chemtronics

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : Pow-R-Wash® PR (UFI)

UFI : 96C8-VOMO-700T-UDCF
Cédigo do produto : ES1605E

Descrigao do produto : Limpeza Produto

Tipo do produto : Aerossol.

Outros meios de : Limpeza Produto

identificagao Utilizagao Industrial/Profissional

UFI: 96C8-VOMO-700T-UDCF

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizaco6es identificadas

Aerossol Cleaning Products

Utilizagées ndao recomendadas
Nao é aplicavel.

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante

Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distribuidor

Importador

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Sitio Web: www.Chemtronicseu.com

Endereco electronico da : Only Representative
pessoa responsavel por Bay 150
este SDS Shannon Industrial Estate
Shannon
County Clare
Ireland
V14 DF82
+353 61 771 500
customerservice.shannon@itwpp.com

Contacto nacional
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Sitio Web: www.Chemtronicseu.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia
Orgio consultor nacional/Centro Antivenenos

Nuamero de telefone : INFORMAGCOES DE EMERGENCIA DE SAUDE:
Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland Emergency medical
information: (seven days) contact National Poisons Information Centre, Beaumont
Hospital, Dublin 9DOV2NHO, Ireland Members of the Public Number (8 am to 10
pm) "+353-(0) 1 809 2166" Healthcare professional telephone Number (24 hrs) "353
(0) 1 809", Italy CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39)
06.6859.3726, CAV "Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel.
800.183.459, CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39)
081.545.3333, CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV
Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera
"Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV
National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV
Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre -
Verona Tel. 800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052,
Luxembourg +352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13
00, Poland +48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599
2300, Slovakia +421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden
112 United Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24
(UK only)

Fornecedor
Numero de telefone : Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)
Chemtronics Customer Service: 800-645-5244
Horas de funcionamento : 8:00 AM to 5:00 PM

Limitagoes da informagao : INFORMAQ(:)ES DE EMERGI?NCIA DE SAUDE:
INFORMACOES DE EMERGENCIA PARA DERRAMAMENTOS:
Informacgdes relativas ao transporte

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definigao do produto : Mistura

Classificacdo conforme Requlamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes que
lhe foram introduzidas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

Ingredientes de toxicidade : 95.5 por cento da mistura que consiste de componente(s) de toxicidade aguda oral
desconhecida desconhecida
95.5 por cento da mistura que consiste de componente(s) de toxicidade cuténea
aguda desconhecida
80.5 por cento da mistura que consiste de componente(s) de toxicidade por
inalagdo aguda desconhecida
Ingredientes de : Contém 30% de componentes cujos perigos para o ambiente aquatico sao
ecotoxicidade desconhecidos
desconhecida

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declaragées H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do roétulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Perigo

Adverténcias de perigo : Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob
a acgao do calor.
Provoca irritagao cutanea.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacoes de prudéncia

Prevencao : Usar luvas de protecgdo. Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca,
chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao fumar. Nao pulverizar sobre chama
aberta ou outra fonte de ignigdo. Evitar a libertagdo para o ambiente. Evitar
respirar poeiras ou névoas. Lavar cuidadosamente apés manuseamento. Nao
furar nem queimar, mesmo apés utilizagao.

Resposta : Recolher o produto derramado. EM CASO DE INALACAO: Caso sinta indisposigéo,
contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico. SE
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e agua abundantes.
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Armazenamento : Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
Eliminagao : Descartar o conteudo e os recipientes de acordo com todas as regulamentagdes

locais, regionais, nacionais e internacionais.
Elementos de etiquetagem : SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL

suplementares Destinado exclusivamente ao uso profissional.
UFI: 96C8-VOMO0-700T-UDCF
Anexo XVII - Restrigoes : Nao é aplicavel.

aplicaveis ao fabrico, a
colocagdo no mercado e a
utilizagcao de determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

Exigéncias especiais de embalagem

Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de

fecho de seguranca para

as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)

2020/878

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

O produto cumpre os : Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT

critérios para PBT ou ou vPvB.
vPvB de acordo com o

Regulamento (EC) No.

1907/2006, Anexo XllI

Outros perigos que nao : Nenhuma conhecida.
resultam em classificagdao

SECGCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/ Identificadores % Classificagao L|m|te's. Tipo
Inarediente especmcos~de
gre
concentragao,
fatores M e ATEs
3-metilpentano CE (Comunidade 210 -<25 |Flam. Liq. 2, H225 - [1]
Europeia): Skin Irrit. 2, H315
202-481-4 STOT SE 3, H336
CAS: 96-14-0 Asp. Tox. 1, H304
indice: 601-007-00-7 Aquatic Chronic 2,
H411
2,2-dimetilbutano CE (Comunidade 210 -<25 |Flam. Liq. 2, H225 - (1]
Europeia): Skin Irrit. 2, H315
200-906-8 STOT SE 3, H336
CAS: 75-83-2 Asp. Tox. 1, H304
indice: 601-007-00-7 Aquatic Chronic 2,
H411
2,3-dimetilbutano CE (Comunidade 210 -<25 |Flam. Lig. 2, H225 - (1]
Europeia): Skin Irrit. 2, H315
201-193-6 STOT SE 3, H336
CAS: 79-29-8 Asp. Tox. 1, H304
indice: 601-007-00-7 Aquatic Chronic 2,
H411
2-metilpentano CE (Comunidade 210-<25 |Flam. Liq. 2, H225 - (1]
Europeia): Skin Irrit. 2, H315
203-523-4 STOT SE 3, H336
CAS: 107-83-5 Asp. Tox. 1, H304
indice: 601-007-00-7 Aquatic Chronic 2,
H411
metilciclo-hexano CE (Comunidade <10 Flam. Lig. 2, H225 - 1]
Europeia): Skin Irrit. 2, H315
203-624-3 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 108-87-2 STOT SE 3, H336
indice: 601-018-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
n-hexano CE (Comunidade <0.3 Flam. Liqg. 2, H225 - 1112
Europeia): Skin Irrit. 2, H315 (3]
203-777-6 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 110-54-3 Repr. 2, H361f
indice: 601-037-00-0 STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(sistema nervoso)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
Tipo
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 3: Composicaol/informacio sobre os componentes

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente
[2] Substancia com limite de exposi¢cdo em local de trabalho
[3] Substancia que suscite preocupagdes equivalentes

Consultar a Secgao 16 para obter o texto integral das declaragées H acima referidas.

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposicao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta seccao.

O(s) limite(s) de exposi¢do ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgao 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10
minutos. Consulte um médico.

Via inalatéria : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre € manté-la em repouso numa posigcao
que nao dificulte a respiragdo. Se ainda houver suspeita da presenga de vapores, 0
salvador devera utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragéo
autobnomo. Se ocorrer falta de respiragao, respiragao irregular ou paragem
respiratoria, fazer respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagdo boca-para-
boca. Consulte um médico. Caso seja necessario, contactar um centro de
informacgao antivenenos ou um médico. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-
a em posicao de recuperacao e procure ajuda meédica imediatamente. Manter
aberta uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou cinturao.

Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita agua. Remova roupas e cal¢cados
contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte
um médico. Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe cuidadosamente os
sapatos antes de os reutilizar.

Ingestao : Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Se o material for
engolido e a pessoa exposta estiver consciente, fornega pequenas quantidades de
agua para beber. Pare se a pessoa sentir nduseas, uma vez que o vomito pode ser
perigoso. Nao provocar o vémito exceptuando o caso de haver diretrizes do
pessoal médico. Se o vomito ocorrer, a cabega devera ser mantida baixa de forma
que vomito ndo entre nos pulmdes. Consulte um médico. Caso seja necessario,
contactar um centro de informagao antivenenos ou um médico. Nunca dar nada
por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-
a em posicao de recuperagao e procure ajuda meédica imediatamente. Manter
aberta uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou cinturéo.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagéao
prestam primeiros adequada. Se ainda houver suspeita da presenga de vapores, o salvador devera
socorros utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragdo autonomo. Pode ser

perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagao boca-para-boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sinais/sintomas de exposicao excessiva
Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagao
lacrimejar
vermelhidao

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edi¢do anterior :8/20/2026 Versdo :16 5/21




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
2020/878

Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
|rr|tagao do tracto respiratério
tosse
nausea ou vomito
dor de cabeca
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem
desmaio
Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhidao

Ingestao : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
Ingestéo Procure um médico.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotacdes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.
adequados

Meios de extingao : Nenhuma conhecida.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : Aerossol extremamente inflamavel. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo

substancia ou mistura de fogo ou explosdo. Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um
aumento da pressao e o contentor podera rebentar, com risco de explosao
subsequente. O gas pode acumular-se em areas baixas ou confinadas, percorrer
uma distancia consideravel até fontes de ignicdo e causar um incéndio ou explosao.
Em caso de incéndio, os contentores de aerossois explosivos podem ser expelidos
a grandes velocidades. Este material é toxico para a vida aquatica e tem efeitos
duradouros. A agua usada para apagar incéndios e contaminada com este Produto
deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de agua, esgoto ou dreno.

Produtos de combustao : Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais:
perigosos diéxido de carbono
monoxido de carbono

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Accdes de protecgédo : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanca do acidente,

especiais para bombeiros se houver fogo. N&o sera tomada nenhuma acc¢éo que envolva um risco pessoal
ou sem formagao adequada. Remover os recipientes da area do incéndio se nao
houver risco. Use agua pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao

fogo.
Equipamento especial de : Os bombeiros devem usar equipamentos de protec¢do adequados e usar um
protecgao para o pessoal aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
destacado para o combate modo de pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
a incéndios incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a

Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protecgao no caso de
incidentes quimicos.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaucgoes a nivel
ambiental

Nao sera tomada nenhuma acg¢ao que envolva um risco pessoal ou sem formacgéo
adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario
e nao protegido. Em caso de ruptura dos aerossois, deve ser tido cuidado devido a
fuga rapida do impulsor e conteudo sob pressdo. Se um grande numero de
recipientes estiver rebentado, proceder como com um derrame de grandes
quantidades de material, de acordo com as instrugdes descritas na secg¢ao
referente a limpeza. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar
todas as fontes de ignicdo. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na area de perigo.
Evitar respirar poeiras ou névoas. Vestir equipamento de proteccao individual
apropriado.

Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar
todas as informacgdes indicadas na Seccao 8 sobre materiais adequados e ndo
adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal nao
envolvido na resposta a emergéncia".

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material
poluente da agua. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes
quantidades. Recolher o produto derramado.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporgoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
seccgoes

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosédo. Absorver com produto inerte e eliminar o produto derramado num
recipiente adequado para residuos. Elimine através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada.

Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosdo. Liberagao a favor do vento. Impega a entrada em esgotos, cursos de
agua, caves ou espacgos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através
de uma estacdo de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Elimine
através de uma empresa de eliminagao de residuos autorizada. O material
absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto derramado.
Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes
nao combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas,
e colocados no recipiente para eliminagao de acordo com a regulamentagao local.

Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgéo
individual apropriado.

Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacao relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposic¢ao.

7.1 Precaugées para um manuseamento seguro

Medidas de protegao

Utilizar equipamento de protecao pessoal adequado (consulte a Secgéao 8).
Recipiente sob pressao. Proteger dos raios solares e néo expor a temperaturas
superiores a 50°C. Né&o furar ou queimar, mesmo apos utilizagdo. Nao ingerir.
Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite respirar o gas. Evite inalar
vapor ou névoa. Evitar a libertagao para o ambiente. Usar apenas com ventilagao
adequada. Utilizar mascara de respiragao apropriada quando a ventilagao for
inadequada. Armazenar e usar longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer
outra fonte de ignigdo. Usar equipamento eléctrico (ventilagcao, iluminagéo e
manuseamento de produto) a prova de explosdo. Utilizar apenas ferramentas
antichispa. Os recipientes vazios retém residuos do produto e podem ser

Data de langamento/Data da revisao

: 8/20/2026 Data da edi¢do anterior :8/20/2026 Versdo :16 7/21




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
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Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

perigosos.
Recomendagdes gerais : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,
sobre higiene ocupacional armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as méos e a cara antes

de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
protecgdo antes de entrar em areas destinadas a alimentagcdo. Consultar também
a Seccéo 8 para mais informacgdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condi¢gdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazene distante da luz directa em uma area seca fria
e bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja secgao 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em local
fechado a chave. Eliminar todas as fontes de ignigdo. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagéo
do ambiente. Ver a secgao 10 para obter os materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

Directiva Seveso - Limiar de comunicacdo
Critérios de perigo

Categoria Notificagcao e limiar Limiar de
para PPAG comunicagao de
seguranga
P3a 150 toneladas 500 toneladas
E2 200 toneladas 500 toneladas

7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Recomendacdes : N&o disponivel.
Solugbes especificas para : N&o disponivel.

o sector industrial

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagbes genéricos. As informagbes sdo prestadas
com base nas utilizagdes previstas tipicas do produto. Podem ser necessarias medidas adicionais para o
manuseamento a granel ou outras utilizagbes que possam aumentar significativamente a exposi¢ao dos trabalhadores

ou as emissdes/libertagdes para o ambiente.
8.1 Parametros de controlo
Limites de exposicdo ocupacional

Nome do Produto/ingrediente

Valores-limite de exposicao

n-hexano

UE Valores-limite de exposigao profissional (Europa, 1/2022)

TWA 8 horas: 72 mg/m?3.
TWA 8 horas: 20 ppm.

indices de exposicio biolégica
N&o se conhecem indices de exposicao.

Procedimentos de : Deve ser feita mencdo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
monitorizagao Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagao da
recomendados exposicao por inalacdo a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e

estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagdo de procedimentos para a apreciagéo
da exposi¢ao a agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientagédo para a determinagéo de
substancias perigosas.

DNEL/DMEL
Nome do Produto/ingrediente

Resultado

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edigao anterior :8/20/2026

Versdo :16 8/21




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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Pow-R-Wash® PR (UFI)

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

2,2-dimetilbutano DNEL - Populagédo geral - Longa duragao - Via inalatéria
1131 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagéao geral - Longa duragao - Via oral
1301 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagédo geral - Longa duragao - Via cutanea
1377 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via inalatéria
5306 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via cutanea
13964 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

2,3-dimetilbutano DNEL - Populagdo geral - Longa duragao - Via inalatéria
1131 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagéao geral - Longa duragao - Via oral
1301 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagédo geral - Longa duragao - Via cutanea
1377 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via inalatéria
5306 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via cutanea
13964 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

metilciclo-hexano DNEL - Populagéao geral - Longa duragao - Via oral
0.4 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagéao geral - Longa duragao - Via cutanea
0.8 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via cutanea
1.7 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagdo geral - Longa duragao - Via inalatoéria
16 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via inalatéria
64.3 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagédo geral - Curta duragao - Via inalatéria
1016 mg/m?
Efeitos: Sistémico

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edi¢do anterior :8/20/2026 Versdo :16 921
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

DNEL - Trabalhadores - Curta duragéo - Via inalatéria
1354.6 mg/m?
Efeitos: Sistémico

n-hexano DNEL - Populagao geral - Longa duragéo - Via oral
4 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagédo geral - Longa duragao - Via cutanea
5.3 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via cutanea
11 mg/kg bw/dia
Efeitos: Sistémico

DNEL - Populagdo geral - Longa duragao - Via inalatéria
16 mg/m?
Efeitos: Sistémico

DNEL - Trabalhadores - Longa duragéo - Via inalatéria
75 mg/m?
Efeitos: Sistémico

PNEC
Nao disponivel.

8.2 Controlo da exposi¢ao

Controlos técnicos : Usar apenas com ventilagdo adequada. Utilize processos fechados, ventilagéo

adequados local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de exposi¢ao dos
trabalhadores abaixo dos limites de exposi¢cdo recomendados. Os controles de
engenharia também precisam manter o gas, o vapor ou concentragdes de p6
abaixo de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento a prova de explosdes.

Medidas de protecao individual

Medidas de Higiene : Lave muito bem as maos, antebracos e rosto apds manusear os produtos
quimicos, antes de usar o lavatoério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-
las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga
estdo préximos dos locais de trabalho.

Protecao ocular/facial : Oculos de seguranca que obedecem a um padr&o de aprovagdo deveriam ser
usados quando o risco da determinagéo de taxa indicar que isto € necessario para
evitar a exposic¢ao de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a ndo ser que a
avaliagao indique um maior grau de protecgdo: Oculos de protegao contra
respingos quimicos.

Protecao da pele

Proteg¢ao das maos : Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que
obedecam a um padréo de aprovagéo, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar
que isto € necessario. Considerando os parametros especificados pelo fabricante
das luvas, verificar durante a utilizagdo se as luvas ainda retém as suas
propriedades protectoras. Ha que notar que a duragao de qualquer dos materiais
que compdem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso
de misturas, que consistem em diversas substancias, o tempo de protecg¢ao das
luvas nao pode ser calculado com exactidao.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comisséao (UE)
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

Proteccao do corpo

Outra protecc¢ao da pele

Protecao respiratéria

Controlo da exposigao
ambiental

: O equipamento de protegao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignicao
provocado por electricidade estatica, utilizar vestuario protector anti-estatico. Para
que a protecgao de descargas estaticas seja maxima, o vestuario deve incluir fato
integral, botas e luvas anti-estaticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para
mais informagdes acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos
de teste.

: O calcado adequado e quaisquer outras medidas de protecgao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Com base no perigo e potencial de exposigao, selecione um aparelho de

respiragdo que cumpra a norma ou certificacdo apropriados. Os aparelhos de
respiragdo devem ser usados de acordo com um programa de protegéo
respiratéria a fim de assegurar a colocagédo adequada, a formagéo e outros
aspetos importantes da utilizagao.

: As emissdes provindas da ventilagao ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislacao de
protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissoes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condigdes de medida de todas as propriedades sdo a uma temperatura e pressdo normais salvo indicagao em

contrario.

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico

Cor
Odor
Limiar olfativo

Ponto de fusao/ponto de
congelagao

Ponto de ebulicdo, ponto de
ebulicao inicial e intervalo de
ebulicao

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de
explosividade

Ponto de inflamagao
Temperatura de autoignigao

Temperatura de decomposicao :

pH
Viscosidade

Solubilidade
N&o disponivel.
Solubilidade em agua

Coeficiente de particdo n-
octanol/agua (log Pow)

Pressao de vapor

: Liquido. [Aerossol.]

: Incolor. [Claro]

: Hidrocarboneto. [Leve]
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

. 49°C (120.2°F)

: Extremamente inflamavel.

: Inferior: 1.2%
Superior: 7%

: Vaso fechado: -29°C (-20.2°F)

: Nao disponivel.

Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Dindmica (temperatura ambiente): Nao disponivel.

Cinematica (temperatura ambiente): Ndo disponivel.
Cinematica (40°C): Nao disponivel.

: Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.

: 31.9 kPa (239 mm Hg)

Data de langamento/Data da revisao
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SECCAOQ 9: Proprledades fisico-quimicas

Densidade relativa : Na&o disponivel.
Densidade : 0.67 g/cm?®[20°C (68°F)]
Densidade relativa do vapor : N&o disponivel.
Caracteristicas das particulas
Tamanho mediano de : Nao é aplicavel.
particula

9.2 Outras informagdes
9.2.1 Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

Calor de combustio 1 27.2 kJ/g
Propriedades explosivas : Nao é aplicavel
Propriedades comburentes : Nao disponivel.
Produto em aerossol
Tipo de aerossol : Spray
Distancia de ignigao : 90cm

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranga
: <1 (acetato de butilo = 1)

Taxa de evaporagao

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : O produto é estavel.
10.3 Possibilidade de : Em condi¢cbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes
reagdes perigosas perigosas.

10.4 Condicdes a evitar

Evite todas as fontes possiveis de ignicdo (faisca ou chama).

10.5 Materiais incompativeis : Nao ha dados especificos.

10.6 Produtos de : Sob condigbes normais de armazenamento e uso, nao se originardo produtos de
decomposigao perigosos decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda
Nome do Produto/ingrediente
n-hexano

Conclusao/Resumo [Produto]

Resultado
Rato - Via oral - DL50
15840 mg/kg

Rato - Via inalatéria - CL50 Gas.
48000 ppm [4 horas]

: Na&o disponivel.

Estimativas da toxicidade aguda

Data de langamento/Data da revisao

: 8/20/2026
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SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

Nome do Produto/ingrediente Via oral Via Inalagcdao | Inalagdao | Inalagao
(mg/kg) cutanea (gases) | (vapores) |(poeiras e
(mg/kg) (ppm) (mgll) névoas)
(mg/l)
n-hexano 15840 N/A 48000 N/A N/A
Corrosaolirritacdo cutanea
Nome do Produto/Ingrediente Resultado

metilciclo-hexano

Conclusao/Resumo [Produto]

Lesoes oculares gravesl/irritacao ocular
Nome do Produto/ingrediente
metilciclo-hexano

n-hexano

Conclusao/Resumo [Produto]

Corrosaolirritacao respiratoria
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto]

Sensibilizacao respiratdria ou cutanea
Nao disponivel.

Pele
Conclusao/Resumo [Produto]

Respiratoério
Conclusao/Resumo [Produto]

Mutagenicidade em células germinativas
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto]

Carcinogenicidade
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto]

Toxicidade reprodutiva
Nao disponivel.

Coelho - Pele - Levemente irritante
Duracéo do tratamento ou da exposicéo: 24 horas

Quantidade/concentracdo aplicada: 500 uL

: Nao disponivel.

Resultado

Coelho - Olhos - Levemente irritante
Duracéo do tratamento ou da exposicao: 24 horas

Quantidade/concentracdo aplicada: 100 uL

Coelho - Olhos - Levemente irritante
Quantidade/concentracdo aplicada: 10 mg

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Na&o disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026
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SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

Conclusao/Resumo [Produto] : Nao disponivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica

Nome do Produto/Ingrediente Resultado

3-metilpentano STOT SE 3, H336 (
2,2-dimetilbutano STOT SE 3, H336 (
2,3-dimetilbutano STOT SE 3, H336 (
2-metilpentano STOT SE 3, H336 (
metilciclo-hexano STOT SE 3, H336 (
n-hexano STOT SE 3, H336 (

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Nome do Produto/ingrediente Resultado

n-hexano STOT RE 1, H372 (sistema nervoso)

Perigo de aspiracao

Nome do Produto/Ingrediente Resultado

3-metilpentano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
2,2-dimetilbutano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
2,3-dimetilbutano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
2-metilpentano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
metilciclo-hexano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
n-hexano PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1

Informacoes sobre vias de exposicao provaveis
Nao disponivel.
Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Efeitos narcoticos
Efeitos narcoticos
Efeitos narcoticos
Efeitos narcoticos
Efeitos narcéticos
Efeitos narcoticos

— — — — — ~—

Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Via inalatéria : Pode provocar depressao do Sistema Nervoso Central (SN).
sonoléncia ou vertigens.
Contacto com a pele : Provoca irritagao cutanea.
Ingestao : Pode provocar depressao do Sistema Nervoso Central (SN).
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas
Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagao
lacrimejar
vermelhiddo
Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

irritacdo do tracto respiratorio
tosse

nausea ou vomito

dor de cabega
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem

desmaio

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

irritacao
vermelhidao

Ingestao : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Ingestao Procure um médico.

Pode provocar

Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Exposicdo de curta duracao

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edigao anterior :8/20/2026
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SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Exposicdo de longa duracédo
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados

Efeitos Potenciais Cronicos na Saude

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto] : N&o disponivel.

Geral : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Carcinogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Mutagenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Toxicidade reprodutiva : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

11.2 Informagbes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endoécrino
Nao disponivel.
Conclusao/Resumo [Produto] : O produto nao preenche os critérios para ser considerado como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino, de acordo com os

critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no
Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

11.2.2 Outras informagoes
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade
Nome do Produto/ingrediente Resultado

metilciclo-hexano Agudo. - CL50 - Agua salgada
Peixe - Striped bass - Morone saxatilis - Juvenil (Incipiente,
Filhote, Broto)
Tamanho: 9.2 cm; Peso: 8.5 g
5800 pg/l [96 horas]
Efeito: Mortalidade

n-hexano Agudo. - CL50 - Agua doce
Peixe - Fathead minnow - Pimephales promelas
Idade: 31 dias; Tamanho: 20.4 mm; Peso: 0.123 g
2500 pg/l [96 horas]
Efeito: Mortalidade

Conclusao/Resumo [Produto] : Nao disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto] : N&o disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulagéao

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edigao anterior :8/20/2026 Versdo :16
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
3-metilpentano 3.6 - Baixa
2,2-dimetilbutano 3.82 - Baixa
2,3-dimetilbutano 3.42 - Baixa
metilciclo-hexano 3.61 186.21 Baixa
n-hexano 4 501.187 Alta
12.4 Mobilidade no solo
Coeficiente de Partigdo Solo/Agua
Nome do Produto/ingrediente Valor
3-metilpentano logKoc: 2.3
Koc: 221.626
2,2-dimetilbutano logKoc: 2
Koc: 94.3687
2,3-dimetilbutano logKoc: 2
Koc: 95.7647
2-metilpentano logKoc: 2.3
Koc: 221.673
metilciclo-hexano logKoc: 2.5
Koc: 302.314
n-hexano logKoc: 2.2
Koc: 165.951
Resultados da avaliagdo PMT e mPmM
Nome do Produto/ PMT P M T vPVM mP vM
Ingrediente
3-metilpentano Nao N/A Sim Nao Nao N/A Nao
2,2-dimetilbutano Nao N/A Sim Nao N/A N/A Sim
2,3-dimetilbutano Nao N/A Sim Nao N/A N/A Sim
2-metilpentano Nao N/A Sim Nao Nao N/A Nao
metilciclo-hexano Nao N/A Sim Nao Nao N/A Nao
n-hexano N/A N/A Sim Sim Nao N/A Nao
Mobilidade : Nao disponivel.

Conclusao/Resumo

: O produto ndo cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Regulamento (CE) N° 1907/2006 [REACH]

Nome do Produto/ PBT P B T mPmB mP mB
Ingrediente

3-metilpentano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2,2-dimetilbutano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2,3-dimetilbutano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2-metilpentano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
metilciclo-hexano Nao N/A Nao Nao Nao N/A Nao
n-hexano Nao N/A Nao Sim Nao N/A Nao
Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Nome do Produto/ PBT P B T mPmB mP mB
Ingrediente

3-metilpentano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2,2-dimetilbutano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2,3-dimetilbutano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
2-metilpentano Nao N/A N/A Nao N/A N/A N/A
metilciclo-hexano Nao N/A Nao Nao Nao N/A Nao
n-hexano Nao N/A Nao Sim Nao N/A Nao
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica

Conclusao/Resumo : O produto néo satisfaz os critérios para ser considerado PBT ou mPmB.
Regulamento (CE) N° 1272/2008
[CLP]

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto] : O produto nao preenche os critérios para ser considerado como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddécrino, de acordo com os
critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no
Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgéo

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Métodos de eliminagao : A geragdo de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagédo para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos nao devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

Residuo Perigoso : A classificagdo do produto pode reunir os requisitos para este poder ser
considerado um residuo perigoso.

Embalagem
Métodos de eliminagédo : A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja.
Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineragdo ou o aterro
sanitario s devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

Precaugoes especiais : Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de
segurancga devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Nao perfurar nem incinerar o recipiente.

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Nimero ONU |[UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
ou numero de ID
14.2 Designagdo |AEROSSOIS AEROSSOIS AEROSSOIS Aerosols, flammable
oficial de
transporte da ONU
14.3 Classes de 2.1 2.1 2.1 2.1

14.4 Grupo de - - - -
embalagem
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SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

14.5 Perigos para |N&ao N&o N&o. N&o.
o ambiente
Informacdes adicionais
ADR/RID : Nao é necessaria a marcagéo de substancia perigosa para o ambiente quando

transportada em tamanhos <5 | ou <5 kg.
Cadigo relativo a tuneis (D)

ADN : Nao é necessaria a marcagao de substancia perigosa para o ambiente quando
transportada em tamanhos <5 | ou <5 kg.
IATA : A marcacgéao de substancia perigosa para o ambiente pode aparecer, caso seja

necessaria de acordo com outros regulamentos sobre transporte.

14.6 Precaugodes especiais : Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

para o utilizador recipientes fechados, seguros e na posic¢ao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

14.7 Transporte maritimoa : N&o disponivel.

granel em conformidade
com os instrumentos da
owmi

SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacgaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranca e
ambiente

Requlamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a autorizacao
Anexo XIV
Nenhum dos componentes esta listado acima do limite relevante.

Substancias que suscitam elevada preocupacao

Propriedade Nome do Ingrediente Estado Numero de |Data da

intrinseca referéncia |revisdo

Substancia que n-hexane Candidato D(2025) 2/4/2026
suscite preocupagdes 7771-DC

equivalentes para a

saude humana

Anexo XVII - Restricoes aplicaveis ao fabrico, a colocacido no mercado e a utilizacido de determinadas
substancias perigosas, misturas e artigos

Nome do Produto/ingrediente % Designacao [Utilizagao]
ES1605E 290 3
Rotulagem : Nao é aplicavel.
Outras requlamentacdes da UE
Emissoes industriais : Nao listado

(prevencéo e controlo

integrados da poluigao) -

Ar

Emissées industriais : Nao listado
(prevencgéo e controlo

integrados da poluigao) -

Agua

Precursores de : Néao é aplicavel.
explosivos

(CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacéo

Né&o listado.

(CE) n.° 111/2005 Comércio de precursores de drogas entre a Unido e paises terceiros
Nao listado.

Substancias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)
Nao listado.

Prévia Informacéo e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)
Né&o listado.

poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Geradores de aerossois

3

Extremamente inflamavel
Directiva Seveso
Este produto é controlado pela Directiva Seveso.
Critérios de perigo

Categoria

P3a
E2

Regulamentos Nacionais

Requlamentos Internacionais

Substancias quimicas pertencentes a lista |, Il e lll da Convencédo sobre Armas Quimicas
Nao listado.

Protocolo de Montreal
Nao listado.

Convencao de Estocolmo para poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Convencido de Roterdiao sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)
Nao listado.

Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados
Nao listado.

Lista de existéncias

Australia : Todos os componentes sao listados ou isentos.

Canada : Todos os componentes sao listados ou isentos.

Chile : Nao determinado.

China : Todos os componentes sao listados ou isentos.

Colémbia : N&o determinado.

Unidao Econémica da : Inventario da Federagédo Russa: Todos os componentes s&o listados ou isentos.
Eurasia
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SECCAO 15: Informagao sobre regulamentacao

Japao

Nova Zelandia
Filipinas

Republica da Coréia
Taiwan

Tailandia

Turquia

Estados Unidos
Vietname

15.2 Avaliagao da
seguranga quimica

: Inventario do Japao (CSCL): Todos os componentes sdo listados ou isentos.

Inventéario do Japao (ISHL): Todos os componentes s&o listados ou isentos.

: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Nao determinado.

: Todos os componentes estdo ativos ou isentos.
: Todos os componentes sao listados ou isentos.

: Este produto contém substancias relativamente as quais ainda sdo necessarias

Avaliagbes de Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informacgées

V Indicar as informacgdes que foram alteradas em relacdo a versao anterior.

Abreviaturas e siglas

: ADN = Disposigdes Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga

Perigosa por via maritima

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por

via terrestre

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

B = Bioacumulavel

BCF = Factor de Bioconcentragao

CLP = Regulamentagao para classificagéo, rotulagem e embalagem
[Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]

DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaracdo = CLP-declaracao de perigos especificos
IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso
OMI = Organizagao Maritima Internacional

M = mével

N/A = Nao disponivel

P = Persistente

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico

PMT = Persistente, movel e toxico

PNEC = Concentracgao previsivel sem efeito

RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Material
Perigoso

RRN = REACH Numero de Registro

SGG = Grupo de Segregacao

T = Toxico

mB = Muito Bioacumulavel

vM = muito mével

mP = Muito Persistente

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

vPvM = Muito persistente e muito mével

Procedimento utilizado para derivar a classificacdo de acordo com o requlamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/

GHS]

Classificagao Justificagao

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Com base em dados de testes
Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo

Texto completo das declaracdes H abreviadas
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SECGAO 16: Outras informagées

H222, H229 Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agao do calor.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratérias.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H372 Afecta os 6rgdos apos exposi¢cao prolongada ou repetida.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Texto completo das classificacoes [CLP/GHS]

Aerosol 1 AEROSSOIS - Categoria 1 ]

Agquatic Chronic 2 PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUATICO - Categoria 2
Asp. Tox. 1 PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1

Eye Irrit. 2 L!ESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria 2

Flam. Liq. 2 LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 2

Repr. 2 TOXICIDADE REPRODUTIVA - Categoria 2

Skin Irrit. 2 CORROSAO/IRRITAQAO CUTANEA - Categoria 2

STOT RE 1 TOXICIDADE PARA QRGAOS-ALVO ESPECIFICOS - EXPOSICAO REPETIDA - Categoria 1
STOT SE 3 TOXICIDADE PARA ORGAQOS-ALVO ESPECIFICOS - EXPOSICAO UNICA - Categoria 3
Data de impressao : 8/20/2026

Data de langamento/ Data 1 8/20/2026

da reviséao

Data da edigao anterior : 8/20/2026

Verséao : 16

Observacao ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informagdes aqui contidas sao exactas. No
entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiarios assume qualquer
responsabilidade quanto a exactidao e a integralidade das informagdes aqui contidas.

A decisao final da conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos
os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns
perigos sejam aqui descritos, ndo podemos garantir que sejam os Unicos perigos existentes.

Data de langamento/Data da revisao : 8/20/2026 Data da edi¢do anterior :8/20/2026 Versdo :16 21/21




