Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

SIKKERHEDSDATABLAD & Chemtronics

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Flux-Off®Rosin (UFI)

UFI : WXA8-COHT-A00A-VCMS8

Produktkode : ES835BE

Produktbeskrivelse : Fjerner.

Produkttype : Aerosol.

Andre former for : Proceshjaelpemiddel Fluxing agents Fjerner.
identifikation Industriel/professionel anvendelse

UFI: WXA8-COHT-AO00A-VCM8

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere

Proceshjzelpemiddel Fluxing agents Fjerner. Produkt Applikation og Materiale anvendelser Reference Hjemmeside:
eller Etiket QR code

Anvendelse der frarades Arsag

Andet Industriel/professionel anvendelse

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributar

Importar

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Hjemmeside: www.chemtronicseu.com

E-mail adresse pa person : Importer/Only Representative
ansvarlig for dette SDS Bay 150

Shannon Industrial Estate

Shannon

County Clare

Ireland

V14 DF82

+353 61 771 500

customerservice.shannon@itwpp.com

National kontakt
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5
VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

Hjemmeside: www.chemtronicseu.com

1.4 Nodtelefon

Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer

Leverandegr
Telefonnummer

Virkomheden kan
kontaktes i tidsrummet:

Oplysningsbegraensninger

: OPLYSNINGER OM AKUTTE SUNDHEDSRISICI:

Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland Emergency medical
information: (seven days) contact National Poisons Information Centre, Beaumont
Hospital, Dublin 9DOV2NHO, Ireland Members of the Public Number (8 am to 10
pm) "+353-(0) 1 809 2166" Healthcare professional telephone Number (24 hrs) "353
(0) 1 809", Italy CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39)
06.6859.3726, CAV "Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel.
800.183.459, CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39)
081.545.3333, CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV
Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera
"Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV
National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV
Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre -
Verona Tel. 800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052,
Luxembourg +352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13
00, Poland +48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599
2300, Slovakia +421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden
112 United Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24
(UK only)

: Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)

Chemtronics Customer Service: 800-645-5244

: 8,00 AM to 5:00 PM

: OPLYSNINGER OM AKUTTE SUNDHEDSRISICI:

NIDFORANSTALTNINGER VED SPILD:
Transportoplysninger

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

: Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med endringer.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
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Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 2: Fareidentifikation

Ingredienser med ukendt
toksicitet

Ingredienser med ukendt
okotoksicitet

: 91 procent af blandingen bestar af en eller flere bestanddele af ukendt oral akut

toksicitet

100 procent af blandingen bestar af en eller flere bestanddele af ukendt dermal akut
toksicitet

84 procent af blandingen bestar af en eller flere bestanddele af ukendt akut
inhalation toksicitet

: Indeholder 25 % komponenter, for hvilke faren for vandmiljget ikke kendes

Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Mzerkningselementer
Farepiktogrammer

Signalord
Faresatninger

Sikkerhedssatninger
Forebyggelse

Reaktion

Opbevaring
Bortskaffelse

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begransninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

: Fare
: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

: Brug egnede beskyttelseshandsker. Baer beskyttelse til gjne og ansigt. Holdes vaek

fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning
forbudt. Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder. Undga udledning
til miljget. Undgéa indanding af stgv eller tdger. Vask grundigt efter brug. Ma ikke

punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

: Udslip opsamles. VED INDANDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en lzege i tilfselde af

ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Alt tilsmudset tg;j
tages af og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gares let. Fortseet skylning. Ved vedvarende gjenirritation: Sag lsegehjaelp.

: Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50

°C/122 °F. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.

: Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale,

nationale og internationale regler.

: Kun til industriel brug

Kun til professionel brug.
UFI: WXA8-COHT-A00A-VCM8

: Ikke relevant.

Serlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
veere forsynet med
bornesikre lukninger

Foelbar advarselstrekant

2.3 Andre farer

: Ikke relevant.

: Ikke relevant.
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Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 2: Fareidentifikation

Produktet opfylder

kriteriet for PBT eller vPvB

ifelge direktiv (EF) nr.
1907/2006, bilag XIII

Andre farer, som ikke

indebaerer klassificering

: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller

et vPvB.

: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

: Blanding

Produkt/ingrediens navn |ldentifikatorer % Klassificering Specifik konc. Type
Greaenser, M-
faktorer og ATE'er
2-methylpentan EF: 203-523-4 225-<50 |Flam. Liqg. 2, H225 - (1]
CAS: 107-83-5 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
3-methylpentan EF: 202-481-4 210-<25 |Flam. Lig. 2, H225 - (11
CAS: 96-14-0 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
ethanol EF: 200-578-6 210 -<25 |Flam. Liq. 2, H225 - (11
CAS: 64-17-5 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
603-002-00-5 Aquatic Chronic 2,
H411
2,2-dimethylbutan EF: 200-906-8 <10 Flam. Liqg. 2, H225 - (1]
CAS: 75-83-2 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
2,3-dimethylbutan EF: 201-193-6 <10 Flam. Liqg. 2, H225 - (1
CAS: 79-29-8 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
propan-2-ol EF: 200-661-7 <10 Flam. Lig. 2, H225 - (1]
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: STOT SE 3, H336
603-117-00-0
n-hexan EF: 203-777-6 <1 Flam. Lig. 2, H225 - [11102]
CAS: 110-54-3 Skin Irrit. 2, H315 3]
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
601-037-00-0 Repr. 2, H361f
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(nervesystem)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
Type
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greensevaerdi
[3] Tilsvarende problematisk stof

Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuveerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en graensevaerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver naevnes i
denne sektion.

Greenseveerdier er nzevnt under punkt 8, hvis de er tilgeengelige.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Qjenkontakt : Skyl straks gjne med store meengder vand, hvor gverste og nederste gjenlag
lejlighedsvis lgftes. Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i
mindst 10 minutter. Sag lsegebehandling.

Indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling,
som letter vejrtraekningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af rag,
skal redningspersonen beere en passende filtermaske eller luftforsynet
andedreetsvaern. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis vejrtreekningen er
uregelmeessig eller hvis andedraettet ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedreet eller ilt
fra uddannet personale. Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at yde
mund-til-mund genoplivning. Sgg leegebehandling. Kontakt en
giftinformationscentral eller leege, hvis det er ngdvendigt. Er personen bevidstlgs,
lzegges personen i NATO-stilling og der sgges straks laegebehjaelp. Oprethold abne
luftveje. Lasn stram beklaedning som f.eks. krave, slips, bzelte eller bukse-/
nederdelslinning.

Hudkontakt : Overskyl forurenet hud med rigelige maengder vand. Forurenet tgj og sko tages af.
Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Seg laegebehandling. Vask beklaedning,
for det genbruges. Rengear skoene grundigt, fer de bruges igen.

Indtagelse : Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og
den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives sm& maegder vand at drikke. Stop,
hvis den tilskadekomne bliver darlig, da opkastning kan veere farlig. Forseg ikke at
fremkalde opkastning, medmindre lzegelig radgiver anbefaler det. Hvis opkastning
indtraeffer, holdes hovedet lavt s& der ikke kommer opkast i lungerne. Sgg
lzegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller lzege, hvis det er
ngdvendigt. Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Er personen
bevidstlgs, laegges personen i NATO-stilling og der s@ges straks laegebehjeelp.
Oprethold abne luftveje. Lasn stram bekleedning som f.eks. krave, slips, bzelte eller
bukse-/nederdelslinning.

Beskyttelse af : Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden

forstehjaelpere passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af rag, skal
redningspersonen baere en passende filtermaske eller luftforsynet andedraetsvaern.
Det kan veere farligt for den person, der giver hjaelp, at yde mund-til-mund
genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Tegn/symptomer pa overeksponering

Djenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation
Igber i vand
redmen

Indanding : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation i luftvejene
hosten
kvalme eller opkastning
hovedpine
dasighed/treethed
svimmelhed/vertigo
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

bevidstlgshed

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
redmen

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

Indtagelse Sag leegehjeelp.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjalp og saerlig behandling er nedvendig

Anmaerkninger til laegen. : Der bgr behandles symptomatisk. Kontakt straks laege eller skadestue, hvis store
maengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Serlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Yderst brandfarlig aerosol. Udstrgmning til kloak kan medfgre en brand- eller

blanding eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfaelde af brand eller ved opvarmning, og
beholderen kan briste med risiko for efterfglgende eksplosion. Gas kan akkumulere
i lave eller lukkede omrader eller drive meget langt vaek til antaendelseskilder og sla
tilbage og derved medfare brand eller eksplosion. Bristede spraydaser kan blive
skudt ud fra en brand med hgj hastighed. Dette materiale er giftigt for vandmiljget
med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette
materiale, skal inddeemmes og forhindres i at na ud i vandigb, kloak eller aflgb.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:
forbrandingsprodukter kuldioxid
kulmonoxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fjerne alle personer i

beskyttelsesforanstaltninger nzerheden af branden. Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfgrer personlig

for risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne vaek fra brandomradet,

brandslukningspersonale hvis det kan gares uden risiko. Brug vandspray til at afkgle beholdere, der er udsat
for brand.

Sarlige personlige : Brandmeend bgr beere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

varnemidler, som skal andedraetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv

bzeres af brandmandskabet  tryktilstand. Beklaedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstgvler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlaeggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden
passende uddannelse. Evakuer de omkringveerende omrader. Sgrg for at
ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Hvis spraydasen er
bristet, bgr der udvises forsigtighed pa grund af det hurtige udslip af indholdet og
drivmidlet under tryk. Hvis et stort antal beholdere revner, skal materialet behandles
som udslip fra store beholdere, i henhold til anvisningerne i oprydning-af- spild-
afsnittet. Rer ikke ved, eller ga ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle
anteendelseskilder. Ingen ngdblus, rygning eller ild inden for fareomradet. Undga
indanding af st@v eller tdger. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 8/25/2026 Dato for forrige udgave :8/25/2026 Version :33 6/23




Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

For indsatspersonel

6.2
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

: Huvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man vaere

opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-indsatspersonel".

: Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,

aflab og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfert
miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan
veere skadeligt for miljget ved udslip i store maengder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Lille udslip

Stort udslip

6.4 Henvisning til andre
punkter

: Stop utaetheden, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Brug gnistfrit veerktej og eksplosionssikkert udstyr. Absorber med et
inert stof, og anbring det derefter i passende affaldsbeholder. Bortskaffes via en
godkendt affaldsordning.

: Stop uteetheden, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Brug gnistfrit vaerktgj og eksplosionssikkert udstyr. Ga udslippet
imade i medvind. Undga udslip til kloakker, vandlgb, keeldre eller lukkede omrader.
Vask spild ned i et anlaeg til behandling af udstremmende spild eller ger felgende.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan
have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. Spild begraenses og
opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite,
diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med
geeldende regler.

: Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger :

Rad om generel
bedriftsmessig hygiejne

Brug egnede personlige veernemidler (se punkt 8). Beholder under tryk. Skal
beskyttes mod sollys og ma ikke udseettes for temperaturer over 50°C. Ma ikke
punkteres eller braendes. Heller ikke, nar den er tamt. Ma ikke indtages. Undga
kontakt med gjne, hud og bekleedning. Undga indanding af gas. Undga indanding
af dampe eller spraytager. Undga udledning til miljget. Ma kun anvendes pa steder
med tilstreekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsvaern ved utilstraekkelig
ventilationen. Ma ikke opbevares og anvendes i naerheden af varme, gnister, aben
ild eller andre antaendelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-,
lys- og materialehandterings-) udstyr. Anvend kun vaerktgj, som ikke frembringer
gnister. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor veere farlige.

: Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt

handteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske haender og ansigt, far de
spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tgj og beskyttelsesudstyr, far der gas ind
pa arealer til spisning. Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om
hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares vaek fra direkte sollys, pa et tert, kgligt og vel-
ventileret omrade, veek fra uforenelige materialer (se sektion 10) samt fade- og drikkevarer. Opbevares under las.
Fjern alle anteendingskilder. Skal indesluttes forsvarligt for at undga miljgforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige
materialer inden handtering eller brug.

Seveso-direktivet - teerskelvaerdier for indberetning

Farekriterier
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Kategori Bekendtgorelse og Sikkerhedsrapport-
MAPP-taerskelvaerdi taerskelveaerdi

P3a 150 ton 500 ton

E2 200 ton 500 ton

7.3 Serlige anvendelser
Anbefalinger

Specifikke lgsninger til
den industrielle sektor

: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan agge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre
Arbejdstilsynets graensevaerdier

Produkt/ingrediens navn Graenseveardier for eksponering

n-hexan EU Gransevardier for erhvervsmassig eksponering (Europa,
1/2022)

TWA 8 timer: 72 mg/m?3.

TWA 8 timer: 20 ppm.

Indeks for biologisk eksponering
Der kendes ingen eksponeringsindeks.

Anbefalede
malingsprocedurer

: Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sdsom fglgende: Europeeisk Standard
EN 689 (Luftundersagelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering
ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til greenseveerdier og malestrategi)
Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug
af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)
Europeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved
procedurer til maling af kemiske midler) Reference til nationale
vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil ogsa vaere

pakraevet.
DNEL'er/DMEL'er
Produkt/ingrediens navn Resultat
ethanol DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indanding

380 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Oral
87 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Indanding
114 mg/m3
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden
206 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden
343 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Kortvarig - Indanding
950 mg/m?
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

2,2-dimethylbutan

2,3-dimethylbutan

propan-2-ol

Effekter: Lokal

DNEL - Arbejdere - Kortvarig - Indanding
1900 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Generel population - Langvarig - Indanding
1131 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Oral
1301 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden
1377 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indanding
5306 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden
13964 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Indanding
1131 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Oral
1301 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden
1377 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indanding
5306 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden
13964 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indanding
500 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden
888 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Oral
26 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral
51 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Indanding
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

n-hexan

PNEC'er
Ikke tilgaengelig.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

89 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Kortvarig - Indanding
178 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden
319 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Kortvarig - Indanding
1000 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Oral
4 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden
5.3 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Gennem huden
11 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generel population - Langvarig - Indanding
16 mg/m?3
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbejdere - Langvarig - Indanding
75 mg/m?
Effekter: Systemisk

: Ma kun anvendes pa steder med tilstreekkelig ventilation. Anvend lukkede

systemer, lokalt udsugningsanlaeg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde
arbejdernes udseettelse for luftbarne urenheder under enhver anbefalet eller
lovmaessig greenseveaerdi. De tekniske kontroller skal ogsa holde gas-, dampe-
eller stgvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begraensninger.
Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud

: Vask heender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Sgrg for, at gjenvaskestationer og
ngdbruser befinder sig teet pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Der bgr anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en

risikovurdering angiver, at det er nedvendigt for at undgé udsaettelse for
vaeskesprgijt, spraytager, gasser eller stgv. Ved mulighed for kontakt skal fglgende
beskyttelse beeres, medmindre vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad:
beskyttelsesbriller mod kemikaliespraijt.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Beskyttelse af hander

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvaern

Foranstaltninger til

begraensning af
eksponering af miljget

: Nar kemiske produkter handteres, bar der pa alle tidspunkter anvendes

kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som overholder en godkendt
standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Kontroller under
brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under
hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemeerkes,
at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan veere forskellig for
forskellige handskeproducenter. | tilfaelde af blandinger bestaende af flere stoffer
kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres ngjagtigt.

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bgr veelges pa grundlag af den opgave,

der skal udfgres, og de involverede risici og bgr godkendes af en specialist, far
dette produkt handteres. Ved risiko for anteendelse fra statisk elektricitet skal der
baeres antistatisk beklaedning. For at opna starst beskyttelse mod statiske
udladninger skal beklaedningen omfatte antistatiske overalls, stgvler og handsker.
Se Europeeisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer
og design samt testmetoder.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges

baseret pa opgaven, som skal udfagres og de involverede risici, og bgr godkendes
af en specialist fgr handtering af dette produkt.

: Baseret pa faren og muligheden for eksponering skal der vaelges et

andedraetsveaern, som opfylder den passende standard eller certificering.
Andedraetsvaern skal anvendes i overensstemmelse med et
andedreetsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, treening og andre
vigtige brugsforhold.

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bar kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det veere
ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for
at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved maling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve
Lugt
Lugttaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt

Kogepunkt,
begyndelseskogepunkt og
destillationskurve

Brandfarlighed

@vre og nedre
eksplosionsgranse

Flammepunkt
Selvantaendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH

Viskositet

Oploselighed
Ikke tilgeengelig.

Oploselighed i vand

: Veaeske. [Aerosol.]

: lkke tilgeengelig.

: Kulbrinte. Karakteristisk. [Svag / svagt]
. Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.

: Lukket beholder: -29°C (-20.2°F)
: lkke tilgeengelig.
: lkke tilgeengelig.
. lkke tilgeengelig.

: Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgaengelig.
Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgeengelig.
Kinematisk (40°C): Ikke tilgaengelig.

: lkke tilgeengelig.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Opdelings koefficient n-

octanol/vand (log Pow)

: Ikke relevant.

Damptryk
Damptryk pa 20 °C Damptryk pa 50 °C

Navn pé indholdsstof mm Hg kPa Metode mm Hg kPa Metode
propan 6300.51192 | 840

isobutan 2280.18527 | 304

2-methylpentan 172.51402 23

3-methylpentan 153.76249 20.5

n-hexan 127.51036 17

ethanol 42.94865 5.7

propylacetat 35.92805 4.8

propan-2-ol 33.00268 4.4

Relativ massefylde
Relativ dampvagtfylde

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstorrelse

9.2 Andre oplysninger

: lkke tilgaengelig.
: Ikke tilgeengelig.

. Ikke relevant.

9.2.1 Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
: 29.8 kd/g

: lkke relevant

: lkke relevant

Forbraandingsvarme

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

Aerosol produkt
Type af aerosol

Fordampningshastighed

: Spray
9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika
: >1 (butylacetat = 1)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

10.5 Materialer, der skal
undgas

: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgeengelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

: Produktet er stabilt.

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige
reaktioner.

Undga alle former for anteendingskilder (gnist eller flamme).

: Ingen specifikke data.

10.6 Farlige : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bgr der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter nedbrydningsprodukter.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat
ethanol Rotte - Oral - LD50
7 g/kg
Giftig effekt: Adfeerdsmaessig - Aggression
Rotte - Indanding - LC50 Damp
124700 mg/m? [4 timer]
propan-2-ol Kanin - Gennem huden - LD50
12800 mg/kg
Rotte - Oral - LD50
5000 mg/kg
Giftig effekt: Adfaerdsmaessig - Generel angestesi
n-hexan Rotte - Oral - LD50

15840 mg/kg

Rotte - Indanding - LC50 Gas.
48000 ppm [4 timer]

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

: Ikke tilgaengelig.

Estimater for akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Oral (mg/ | Gennem |Indanding |Indanding |Indanding
kg) huden (gasser) (dampe) | (stev og
(mg/kg) (ppm) (mgll)  |tager) (mg/
)]
ethanol 7000 N/A N/A 124.7 N/A
propan-2-ol 5000 12800 N/A N/A N/A
n-hexan 15840 N/A 48000 N/A N/A
Hudaetsning/hudirritation
Produkt/ingrediens navn Resultat

Kanin - Hud - Mildt irriterende
Maengde/anvendt koncentration: 400 mg

ethanol

Kanin - Hud - Irriterer moderat
Varighed af behandling/eksponering: 24 timer
Maengde/anvendt koncentration: 20 mg

Kanin - Hud - Mildt irriterende
Maengde/anvendt koncentration: 500 mg

propan-2-ol

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

: Ikke tilgeengelig.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Produkt/ingrediens navn

Resultat
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

ethanol

propan-2-ol

n-hexan

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Luftvejskorrosion/irritation
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Kanin - @jne - Mildt irriterende
Varighed af behandling/eksponering: 24 timer
Meengde/anvendt koncentration: 500 mg

Kanin - @jne - Irriterer moderat
Varighed af behandling/eksponering: 0.066666667 minutter
Maengde/anvendt koncentration: 100 mg

Kanin - @jne - Irriterer moderat
Maengde/anvendt koncentration: 100 uL

Kanin - @jne - Irriterer kraftigt
Maengde/anvendt koncentration: 500 mg

Kanin - @jne - Mildt irriterende
Varighed af behandling/eksponering: 1 timer
Maengde/anvendt koncentration: 50 pph

Kanin - Gjne - Irriterer moderat
Varighed af behandling/eksponering: 24 timer
Meengde/anvendt koncentration: 100 mg

Kanin - @jne - Irriterer moderat
Meengde/anvendt koncentration: 10 mg

Kanin - @jne - Irriterer kraftigt
Meengde/anvendt koncentration: 100 mg

Kanin - jne - Mildt irriterende
Meengde/anvendt koncentration: 10 mg

: lkke tilgeengelig.

. Ikke tilgaengelig.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ikke tilgaengelig.

Hud

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Respiratorisk

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Kimcellemutagenicitet
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

. Ikke tilgaengelig.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Kraeftfremkaldende egenskaber
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Reproduktionstoksicitet
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

Enkel STOT-eksponering
Produkt/ingrediens navn
2-methylpentan
3-methylpentan
2,2-dimethylbutan
2,3-dimethylbutan
propan-2-ol

n-hexan

Gentagne STOT-eksponeringer
Produkt/ingrediens navn
n-hexan

Aspirationsfare
Produkt/ingrediens navn
2-methylpentan
3-methylpentan
2,2-dimethylbutan
2,3-dimethylbutan

n-hexan

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Ikke tilgaengelig.
Potentielle akutte helbredspavirkninger
Djenkontakt

Indanding
svimmelhed.

Hudkontakt
Indtagelse

: Ikke tilgaengelig.

: lkke tilgeengelig.

Resultat

STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336

Narkotiske virkninger)
Narkotiske virkninger)
Narkotiske virkninger)
Narkotiske virkninger)
Narkotiske virkninger)
Narkotiske virkninger)

~ o~~~ o~ o~

Resultat
STOT RE 1, H372 (nervesystem)

Resultat

ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

: Forarsager alvorlig gjenirritation.
: Kan medfgre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forarsage slgvhed eller

: Forarsager hudirritation.
: Kan medfgre centralnervesystem (CNS) depression.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske oq toksikologiske egenskaber

Jjenkontakt

lgber i vand
redmen

Indanding

hosten

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation i luftvejene

kvalme eller opkastning

hovedpine

desighed/treethed
svimmelhed/vertigo
bevidstlgshed
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
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Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
redmen

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

Indtagelse Sag leegehjaelp.
Forsinkede oq gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og laengerevarende
eksponering
Eksponering i kort tid

Potentielle gjeblikkelige : Ikke tilgaengelig.
effekter

Potentielle forsinkede : lkke tilgeengelig.
effekter

Eksponering i lang tid

Potentielle gjeblikkelige : Ikke tilgeengelig.
effekter

Potentielle forsinkede : Ikke tilgaengelig.
effekter

Potentielle kroniske sundhedseffekter
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.

[Produkt]

Generelt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Kraeftfremkaldende : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
egenskaber

Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Reproduktionstoksicitet  : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

11.2 Oplysninger om andre farer
11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke tilgaengelig.
Konklusion/Sammendrag : Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have

[Produkt] hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning
(EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger
Ikke tilgaengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Produkt/ingrediens navn Resultat
ethanol Akut - LC50 - Ferskvand

Fisk - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss

42 mg/l [4 dage]
Effekt: Dgdelighed

Akut - EC50 - Havvand

Alger - Green algae - Ulva pertusa
17.921 mg/l [96 timer]

Effekt: Reproduktion

Kronisk - NOEC - Havvand
Alger - Green algae - Ulva pertusa
4.995 mg/l [96 timer]

Effekt: Reproduktion

Kronisk - NOEC - Ferskvand
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UFI)

PUNKT 12: Miljgoplysninger

propan-2-ol

n-hexan

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fisk - Eastern mosquitofish - Gambusia holbrooki - Larvae
Alder: 3 dage

0.375 I/l [12 uger]

Effekt: Morfologi

Kronisk - NOEC - Ferskvand

Dafnie - Water flea - Daphnia magna - Neonat
Alder: <24 timer

100 pl/l [21 dage]

Effekt: Dadelighed

Akut - EC50 - Ferskvand

Dafnie - Water flea - Daphnia magna
2 mg/l [48 timer]

Effekt: Beruselse

Akut - LC50 - Havvand

Krebsdyr - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon
1400 mg/I [48 timer]

Effekt: Dagdelighed

Akut - LC50 - Ferskvand

Fisk - Harlequinfish, red rasbora - Rasbora heteromorpha
Starrelse: 1 til 3 cm

4200 mg/I [96 timer]

Effekt: Dadelighed

Akut - LC50 - Ferskvand

Fisk - Fathead minnow - Pimephales promelas
Alder: 31 dage; Sterrelse: 20.4 mm; Veegt: 0.123 g
2500 pg/l [96 timer]

Effekt: Dgdelighed

: Ikke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

Produkt/ingrediens navn LogPow BCF mulighed
3-methylpentan 3.6 - Lav
ethanol -0.35 - Lav
2,2-dimethylbutan 3.82 - Lav
2,3-dimethylbutan 3.42 - Lav
propan-2-ol 0.05 - Lav
n-hexan 4 501.187 Hgj
12.4 Mobilitet i jord
Fordelingskoefficient for jord/vand
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Produkt/ingrediens navn Verdi
2-methylpentan logKoc: 2.3

Koc: 221.673
3-methylpentan logKoc: 2.3

Koc: 221.626
ethanol logKoc: 0.2

Koc: 1.59008
2,2-dimethylbutan logKoc: 2

Koc: 94.3687
2,3-dimethylbutan logKoc: 2

Koc: 95.7647
propan-2-ol logKoc: 0.54

Koc: 3.4364
n-hexan logKoc: 2.2

Koc: 165.951
Resultater af PMT- og vPvM-vurdering
Produkt/ingrediens navn PMT P M T vPvM vP vM
2-methylpentan Nej N/A Ja Nej Nej N/A Nej
3-methylpentan Nej N/A Ja Nej Nej N/A Nej
ethanol Nej N/A Ja Nej N/A N/A Ja
2,2-dimethylbutan Nej N/A Ja Nej N/A N/A Ja
2,3-dimethylbutan Nej N/A Ja Nej N/A N/A Ja
propan-2-ol Nej N/A Ja Nej N/A N/A Ja
n-hexan N/A N/A Ja Ja Nej N/A Nej
Mobilitet : lkke tilgeengelig.

Konklusion/Sammendrag

: Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PMT eller

vPVM.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
regulativ (EF) Nr. 1907/2006 [REACH]

Produkt/ingrediens navn PBT P B T vPvB vP vB

2-methylpentan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
3-methylpentan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
ethanol Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
propan-2-ol Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
n-hexan Nej N/A Nej Ja Nej N/A Nej
Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Produkt/ingrediens navn PBT P B T vPvB vP vB
2-methylpentan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
3-methylpentan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
ethanol Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutan Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
propan-2-ol Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
n-hexan Nej N/A Nej Ja Nej N/A Nej

Konklusion/Sammendrag

Forordning (EF) nr. 1272/2008

[CLP]

: Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive betragtet som en PBT eller
vPVvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgaengelig.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Konklusion/Sammendrag
[Produkt]

12.7 Andre negative virkninger

: Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have
hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning
(EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt
Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

Emballage
Metoder for bortskaffelse

Sarlige forholdsregler

: Produktion af affald begr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, oplasninger og eventuelle biprodukter bgr til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldsteendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

: Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage ber genbruges. Forbreending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere

eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet. Beholderen ma
ikke punkteres eller braendes.

PUNKT 14: Transportoplysninger

forsendelsesbetegnelse

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
eller ID-nummer
14.2 UN- Aerosols, flammable Aerosols, flammable AEROSOLER Aerosols, flammable

(UN proper Begraenset maengde
shipping name)

14.3 2.1 2.1 21
Transportfareklasse

14.4 - - - -
Emballagegruppe

14.5 Miljofarer Nej Nej Ne;j. Nej.

Yderligere oplysninger
ADR/RID

ADN

IATA

1 Meerket for miljefarlige stoffer er ikke kraevet hvis transporteret i maengder <5 L eller

<5 kg.
Tunnelkode (D)

: Meerket for miljgfarlige stoffer er ikke kraevet hvis transporteret i maengder <5 L eller

<5 kg.

: Meerket for miljgfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er kreevet under andre

transportlovgivninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 8/25/2026 Dato for forrige udgave :8/25/2026 Version :33 19/23
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.6 Seerlige : Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
forsigtighedsregler for sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
brugeren forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til sgs i : Ikke tilgeengelig.

henhold til IMO-

instrumenter

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og milje
EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse
Bilag XIV
Ingen af komponenterne er angivet over den relevante graense.

Seaerligt problematiske stoffer

Iboende egenskab |Navn pa indholdsstof Status Referencenummer | Revisionsdato
Tilsvarende n-hexane Kandidat D(2025) 2/4/2026
problematisk stof for 7771-DC

menneskers sundhed

Bilag XVII - Begraensninger vedrgrende fremstilling, markedsfering og anvendelse af visse farlige stoffer,
kemiske produkter oq artikler

Produkt/ingrediens navn % Betegnelse [Anvendelse]
ES835BE Flux-Off®Rosin (UFI) 290 3
Etikettering : Ikke relevant.
Andre EU regler
Industrielle emissioner : lkke pa listen

(integreret forebyggelse
og bekzeempelse af
forurening) - luft

Industrielle emissioner : lkke pa listen
(integreret forebyggelse

og bekaempelse af

forurening) - vand

Udgangsstoffer til : lkke relevant.
eksplosivstoffer

(EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Ikke pa listen.

- (EF) Hr. formand, hr. kommissaer! Nr. 111/2005 Handel mellem Unionen oq tredjelande med
narkotikaprakursorer

Ikke pa listen.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)
Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)
Ikke pa listen.

persistente organiske miljggifte
Ikke pa listen.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Aerosolbeholdere :

Yderst brandfarlig
Seveso Direktiv
Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.
Farekriterier

Kategori
P3a
E2

Nationale reqgler
Internationale regelseet

Liste over Kemiske vabenbestemmelser, del |, Il og lll Kemikalier
Ikke pa listen.

Montreal protokollen
Ikke pa listen.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljggifte (POP)
Ikke pa listen.

Rotterdam-konventionen om forudgdende informeret samtykke (PIC)
Ikke pa listen.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er ogq tungmetaller

Ikke pa listen.
Lagerliste
Australien : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Canada : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Chile : lkke bestemt.
Kina : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Colombia : lkke bestemt.
Den Eurasiske : Inventar fra den Russiske Faderation: Alle bestanddele er enten angivne eller
Bkonomiske Union undtagede.
Japan : Japan's Register (CSCL): Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Japansk fortegnelse (ISHL): Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
New Zealand : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Filippinerne : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Republikken Korea : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Taiwan : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Thailand : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
Tyrkiet : Ikke bestemt.
USA : Alle komponenter er aktive eller undtaget.
Vietnam : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

: Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kraeves en kemisk sikkerhedsvurdering

af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

P Angiver oplysninger, der er andret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

: ADN = Europaeiske Bestemmelser vedrgrende International Transport af Farligt

Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europaisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

B = Bioakkumulerende

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)
DNEL-vaerdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)

EUH saetning = CLP-specificeret fareseetning

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Sgtransport af Farligt Gods

IMO = Den Internationale Sgfartsorganisation

M = mobilt

N/A = Ikke tilgeengelig

P = Persistent

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PMT = Persistent, mobil og toksisk

PNEC-veerdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)
RID = Lovgivnngen om International Transport af Farligt Gods pa Bane
RRN = REACH Registreringsnummer

SGG = Segregation Group

T = Toksisk

vB = Meget Bioakkumulerende

vM = meget mobilt

vP = Meget Persistent

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

vPvM = Meget persistent og meget mobil

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Pa basis af testdata
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede H-satninger

H222, H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H361f Mistaenkes for at skade forplantningsevnen.

H372 Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Aerosol 1 AEROSOLER - Kategori 1
Aquatic Chronic 2 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJZET - Kategori 2
Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
Eye Irrit. 2 ALVORLIGE GJENSKADER/JJENIRRITATION - Kategori 2
Flam. Liq. 2 BRANDFARLIGE VASKER - Kategori 2
Repr. 2 REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 2
Skin Irrit. 2 HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2
STOT RE 1 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 1
STOT SE 3 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3
Udskrivningsdato 1 8/25/2026
Udgivelsesdato/ : 8/25/2026
Revisionsdato
Dato for forrige udgave . 8/25/2026
Version : 33

Bemaerkning til lseseren

Sa vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennavnte leverander eller
nogen af dennes underleverandgrer patage sig nogen form for ansvar for ngjagtigheden eller
fuldstaendigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgere, om et givent materiale er velegnet til formalet. Alle

materialer kan udgore ukendte farer og bar anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri,
kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.
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