U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks I, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

BEZBEDNOSNI LIST

Flux-Off®Rosin (UFI)

& Chemtronics’

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u

promet

1.1 Identifikacija hemikalije
Naziv proizvoda

UFI : WXAB8-COHT-A00A-VCMS8
Kod proizvoda : ES835BE
Opis proizvoda : Odstranjivac.

Tip proizvoda : Aerosol.
Drugi na€ini identifikacije

: Flux-Off®Rosin (UFI)

: Processing aid Fluxing agents Odstranjivac.

Industrijska/Profesionalna upotreba

UFI: WXA8-COHT-AO00A-VCM8

1.2 Identifikovani nacini koriSéenja hemikalije i na€ini koriSéenja koji se ne preporucuju

Preporucene upotrebe

Etiketa QR code

Processing aid Fluxing agents Odstranjiva¢. Proizvod Application i Materijal za upotrebu u: Reference Website: ili

Preporucuje se da se ne upotrebljava protiv

Razlog

Ostalo

Industrijska/Profesionalna upotreba

1.3 Podaci o snabdevacu

Proizvodac
Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributer

Uvoznik

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Website: www.chemtronicseu.com

e-mail adresa osobe : Importer/Only Representative
odgovorne za ovaj SDS Bay 150

Shannon Industrial Estate

Shannon

County Clare

Ireland

V14 DF82

+353 61 771 500

customerservice.shannon@itwpp.com

Nacionalni kontakt

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u

promet

ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5
VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

Website: www.chemtronicseu.com

1.4 Broj telefona za hitne slu€ajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar za kontrolu trovanja

Broj telefona

Dobavljaé
Broj telefona

Radno vreme
Ograni€enja informacija

: ZDRAVSTVENE INFORMACIJE ZA HITNE SLUCAJEVE:

Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland Emergency medical
information: (seven days) contact National Poisons Information Centre, Beaumont
Hospital, Dublin 9DOV2NHO, Ireland Members of the Public Number (8 am to 10
pm) "+353-(0) 1 809 2166" Healthcare professional telephone Number (24 hrs) "353
(0) 1 809", Italy CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39)
06.6859.3726, CAV "Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel.
800.183.459, CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39)
081.545.3333, CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV
Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera
"Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV
National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV
Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre -
Verona Tel. 800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052,
Luxembourg +352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13
00, Poland +48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599
2300, Slovakia +421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden
112 United Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24
(UK only)

: Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)

Chemtronics Customer Service: 800-645-5244

: 8,00 AM to 5:00 PM
: ZDRAVSTVENE INFORMACIJE ZA HITNE SLUCAJEVE:

INFORMACIJE ZA HITNE SLUCAJEVE PRILIKOM IZLIVANJA:
Podaci o transportu

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije
Definicija proizvoda

: MeSavina

Klasifikacija u skladu sa Requlativom (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Proizvod je klasifikovan kao opasan u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008, izmenjenom i dopunjenom.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 2/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Sastojci nepoznate : 91 procenat smeSe se sastoji od komponente(komponenata) nepoznate oralne
toksi¢nosti akutne toksicnosti
100 procenat smeSe se sastoji od komponente(komponenata) nepoznate dermalne
akutne toksicnosti
84 procenat smeSe se sastoji od komponente(komponenata) nepoznate inhalacione
akutne toksicnosti

Sastojci nepoznate : Sadrzi 25 % komponenti sa nepoznatim rizicima po vodenu sredinu
ekoloske toksi¢nosti

Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.
Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i 0 simptomima videti glavu 11.

2.2 Elementi obelezavanja

Piktogram opasnosti : : : :

Re¢ upozorenja : Opasnost
Obavestenja o opasnosti : Veoma zapaljiv aerosol. Kontejner pod pritiskom: ako se zagreva moZe da
eksplodira.

Izaziva iritaciju koZe.

Dovodi do jake iritacije oka.

Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

Toksi¢no po zZivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obavestenja o merama predostroznosti

Prevencija : Nositi zastitne rukavice. Nositi zatitnu za oéi ili lice. Cuvati od toplote, vruéih
povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pusenje.
Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. lzbegavati ispustanje/
oslobadanje u Zivotnu sredinu. Izbegavati udisanje prasSine ili magle. Operite
detaljno nakon rukovanja. Ne probadati/probijati niti paliti, ¢ak ni kad su iskoriSéeni.

Reagovanje : Sakupiti prosuti sadrzaj. AKO SE UDISE: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se
obratiti lekaru, ako se ne ose¢ate dobro. AKO DOSPE NA KOZU: Oprati sa puno
vode. Skinuti kontaminiranu odecu i oprati je pre ponovne upotrebe. AKO DOSPE
U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sogiva, ukoliko
postoje i ukoliko je to moguce udiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne
prolazi: Potraziti medicinski savet ili misljenje.

Skladistenje : Zastititi od sunCeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su vece od
50°S/122°F. Skladidtiti na mestu sa dobrom ventilacijom. Cuvati ambalaZu vrsto
zatvorenu.

Odlaganje : Odlaganje sadrzaja i ambalaZe u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, drzavnim i
medunarodnim propisima.

Dodatni elementi etikete : SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

Isklju€ivo za profesionalnu upotrebu.
UFI: WXA8-COHT-A00A-VCM8
Aneks XVII - Ogranicenja : Nije primenljiva.
proizvodnje, plasiranja na
trziste i upotrebe
odredenih opasnih
supstanci, smesa i
predmeta
Specijalni uslovi pakovanja
Kontejneri treba da budu : Nije primenljiva.
opremljeni
priévrséiva€ima
bezbednim po decu
Upozorenje od opasnosti : Nije primenljiva.
dodirom

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 3/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.3 Ostale opasnosti
Proizvod ispunjava

kriterijume za PBT ili vPvB
u skladu sa Uredbom (EZ)
br. 1907/2006, Aneks KSiIII

Ostali rizici koji ne
rezultiraju klasifikacijom

: Ova smesa ne sadrzi supstance koje su identifikovane kao PBT ili vPvB.

: Nijedan poznat.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima : MeSavina
smese
Ime proizvoda/sastojka Pokazatelji % Klasifikacija Spec_lf icne Tip
granic¢ne
koncentracije, M-
faktori i ATE
2-methylpentane EC: 203-523-4 225-<50 |Flam. Liq. 2, H225 - (1]
CAS: 107-83-5 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
3-methylpentane EC: 202-481-4 210-<25 |Flam. Liqg. 2, H225 - (1]
CAS: 96-14-0 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
ethanol EC: 200-578-6 210 - <25 |Flam. Lig. 2, H225 - (1]
CAS: 64-17-5 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
603-002-00-5 Aquatic Chronic 2,
H411
2,2-dimethylbutane EC: 200-906-8 <10 Flam. Liq. 2, H225 - (1]
CAS: 75-83-2 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
2,3-dimethylbutane EC: 201-193-6 <10 Flam. Lig. 2, H225 - (1]
CAS: 79-29-8 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: STOT SE 3, H336
601-007-00-7 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
propan-2-ol EC: 200-661-7 <10 Flam. Lig. 2, H225 - (11
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: STOT SE 3, H336
603-117-00-0
n-hexane EC: 203-777-6 <1 Flam. Liq. 2, H225 - [1112]
CAS: 110-54-3 Skin Irrit. 2, H315 3]
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
601-037-00-0 Repr. 2, H361f
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(nervni sistem)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 4/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

| |

| ’H411

Tip

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu
[2] Supstanca sa granicom izlozenosti u radnom okruzenju
[3] Supstanca koja izaziva jednaku/znacajnu zabrinutost

Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadasnjeg saznanja dobavlja¢a i u primenljivim koncentracijama,
klasifikovani kao opasni po zdravlje ili okruzenje, koji su PBT ili vPvB supstance ili supstance ili koji su obuhvaceni
ogranic¢enjima izlozenosti na radnom mestu i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovom poglavlju.

Maksimalne dozvoljene granice izloZzenosti, ukoliko su dostupne, nazna¢ene su u glavi 8.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomogi

4.1 Opis mera prve pomogi
Dodir sa o¢ima

Inhalaciona

Dodir sa kozom

Gutanje

Zastita osoba koje pruzaju
prvu pomo¢

: Odmah isperite oCi sa dosta vode, diZuéi povremeno gornje i donje o¢ne kapke.
Proveriti da li ima kontaktnih sociva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom
najmanje 10 minuta. PotraZite medicinsku pomoc.

: lzneti povredenu osobu na svez vazduh i obezbediti da se odmara u poloZaju koji ne
ometa disanje. Ukoliko se sumnja da su pare jo$ prisutne, spasilac treba da nosi
odgovaraju¢u masku ili samostalni aparat za disanje. Ukoliko ne die, ukoliko je

disanje nepravilno ili ukoliko dode do zastoja u disanju, pruzite veStacko disanje ili
kiseonik od strane stru€nog osoblja. MoZe biti opasno po osobu koja pruza

vestacko disanje putem usta-na-usta. Potrazite medicinsku pomo¢. Ukoliko je
neophodno, pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara. Ukoliko je bez svesti,
stavite u polozaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku pomo¢. Odrzavajte
otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odec¢e kao $to su kragna,

kravata, kai$ ili traka oko pojasa.

: Isperite kontaminiranu kozu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odecu i cipele.
Nastavite da ispirate tokom najmanje 10 minuta. Potrazite medicinsku pomo¢.

Operite odecu pre ponovne upotrebe. Temeljno odistite cipele pre ponovne

upotrebe.

: Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izlozena osoba je svesna, dajte joj da pije male koli¢ine vode. Prestanite

ukoliko izloZzena osoba ose¢a mucninu jer povracanje moze delovati Stetno. Ne
izazivajte povracanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dode do
povracanja, glavu treba drzati nisko da ispovraéani sadrzaj ne bi dospeo u pluca.
Potrazite medicinsku pomo¢. Ukoliko je neophodno, pozovite Centar za kontrolu
trovanja ili lekara. Nikada niSta ne davati putem usta osobi koja je bez svesti.
Ukoliko je bez svesti, stavite u poloZaj za oporavak i hitho dovedite medicinsku
pomo¢. Odrzavajte otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odece
kao Sto su kragna, kravata, kai$ ili traka oko pojasa.

: Ne preduzimati nidta $to moZze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovaraju¢e obuke.
Ukoliko se sumnja da su pare jo$ prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajucu
masku ili samostalni aparat za disanje. MozZe biti opasno po osobu koja pruza

vestacko disanje putem usta-na-usta.

4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
Znaci/simptomi prekomerne izlozenosti

Dodir sa o¢ima

Inhalaciona

: Nepozeljni simptomi mogu ukljuciti sledece:

bol ili iritacija
suzenje ociju
crvenilo

: Nepozeljni simptomi mogu ukljuciti sledece:

iritacija respiratornog trakta
kasljanje

mucnina ili povracanje
glavobolja
vrtoglavica/umor
vrtoglavica/vertigo
nesvesnost

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026

Verzija
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomogi

Dodir sa kozom : Nepozeljni simptomi mogu ukljuciti sledece:
iritacija
crvenilo

Gutanje : Nepozeljni simptomi mogu ukljugiti sledece:

Gutanje PotraZite medicinsku pomo¢.

4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman

Napomena za lekara : Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike koli€ine
materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slu€ajeve trovanja.
Specifi¢éni tretmani : Nema specifiénog tretmana.

POGLAVLJE 5: Mere za gaSenje pozara

5.1 Sredstva za gaSenje pozara

Odgovarajué¢i materijal za : Koristite sredstvo za gasSenje pozara koje je odgovarajuce i za okolne vatre.
gasenje pozara

Neodgovaraju¢i materijal : Nijedan poznat.
za gaSenje pozara

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Opasnost od supstance ili : Veoma zapaljiv aerosol. Oticanje u kanalizaciju moZze stvoriti opasnost od pozZara ili

smese eksplozije. Ukoliko se kontejner nade u plamenu ili se zagreva, povecanje pritiska
moze dovesti do pucanja kontejnera uz opasnost od dodatnih eksplozija. Gas se
moze akumulirati u niskim ili zatvorenim prostorima, ili pre¢i zna¢ajne razdaljine do
izvora paljenja i naglo se povratno zapaliti, prouzrokujuci poZar ili eksploziju.
Napukle posude sa aerosolom mogu izleteti iz pozara velikom brzinom. Ovaj
materijal je toksi¢an po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. Vodu
koris¢enu za gaSenje pozara, kontamiranu ovim materijalom treba drzati pod
kontrolom i spreciti izlivanje u bilo koji prirodni vodeni tok, kanalizaciju ili odvod.

Opasni zapaljivi proizvodi  : Proizvodi raspadanja mogu sadrzati slede¢e materijale:
ugljendioksid
uglienmonoksid

5.3 Savet za vatrogasce

Specijalni postupci zastite : U slu€aju poZara odmah izolujte mesto incidenta udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

za vatrogasce Ne preduzimati niSta Sto moZe ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuce obuke.
Ukoliko se to moZe uraditi bez rizika, pomerite kontejnere iz zone zahvacéene
pozarom. Koristite prskanje vodom za hladenje kontejnera izlozenih vatri.

Specijalna zastitna : Vatrogasci treba da nose odgovarajuc¢u zastithu opremu i li€ne aparate za disanje

oprema za vatrogasce sa maskom koja moze funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice.
Odeca za vatrogasce ¢e (ukljuujudi kacige, zastitne €izme i rukavice), u skladu sa
Evropskim standardom EN 469, pruziti osnovni nivo zastite od hemijskih incidenata.

POGLAVLJE 6: Mere u slu¢aju udesa

6.1 Liéne predostroznosti, zastitha oprema i postupci u slu€aju udesa

Za osoblje koje ne : Ne preduzimati niSta Sto moze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuce obuke.
u€estvuje u vanrednim Isprazniti okolni prostor. Sprecite ulaz nepotrebnog i nezasticenog osoblja. U
situacijama slu€aju probijanja aerosola, treba obratiti paznju zbog brzog oslobadanja sadrZaja

pod pritiskom i goriva. Ukoliko je veliki broj kontejnera probijen, tretirajte kao da je
doSlo do masovnog prosipanja materijala, u skladu sa uputstvima u glavi o ¢iScenju.
Ne dodirujte i ne hodajte kroz prosuti materijal. Ugasite sve izvore paljenja. U zoni
opasnosti ne sme doci do pojave iskri, dima i plamena. Izbegavati udisanje prasine
ili magle. Stavite ogovarajucu li¢nu zadtitnu opremu.

Za osoblje koje uéestvuje  : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeca pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

u vanrednim situacijama uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovaraju¢im i neodgovaraju¢im materijalima u
Odeljku 8. Takode videti informacije u "Za osoblje koje ne ucestvuje u vanrednim
situacijama".

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 6/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878
Flux-Off®Rosin (UFI)

POGLAVLJE 6: Mere u slu¢aju udesa

6.2 Predostroznosti koje se : Izbegavajte Sirenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

odnose na zivotnu sredinu vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajucée
vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagadenje okruZenja (kanalizacije, vodenih tokova,
zemljista ili vazduha). Materijal koji zagaduje vodu. Moze biti $tetno po okruzenje
ukoliko se oslobodi u velikim koli€inama. Sakupiti prosuti sadrzaj.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za spre¢avanje Sirenja i sanaciju

Malo prolivanje : Zaustaviti curenje, ako se to moze uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz
prostora u kome je doslo do prolivanja. Koristite alat otporan na varnice i opremu
otpornu na eksplozije. Apsorbuijte inertnim materijalom i odlozZite u odgovarajuéi
kontejner za otpad. Odlaganje preko ovlas¢enog preduzimaca za odlaganje otpada.

Veliko prolivanje : Zaustaviti curenje, ako se to moze uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz
prostora u kome je doslo do prolivanja. Koristite alat otporan na varnice i opremu
otpornu na eksplozije. Prosutoj supstanci pri¢i iz smera vetra. Sprecite izlivanje u
kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore. Isperite prosutu
te€nost u postrojenje za obradu otpadnih te€nosti ili nastavite po slede¢im
uputstvima. Odlaganje preko ovladéenog preduzimacéa za odlaganje otpada.
Kontaminirani materijal za apsorpciju moze predstavljati podjednaku opasnost kao i
prosuti materijal. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijaju¢im
materijalom poput peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u
kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima.

6.4 Upucivanje na druga : Zainformacije o kontaktu u hitnim slu¢ajevima, videti Odeljak 1.
poglavlja Za informacije o odgovarajuéoj opremi za li€nu zastitu, videti Odeljak 8.
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladiStenje

Informacije u ovom odeljku sadrze op$te savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifiénu za odredenu upotrebu,
dostupnu u scenarijima izlozenosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Mere zastite : Koristite adekvatnu opremu za li€nu zastitu (videti glavu 8). Posuda pod pritiskom:
¢uvati od sunceve svetlosti i temperatura iznad 50°C. Ne busiti niti spaljivati, ¢ak ni
posle zavrSene upotrebe. Nemojte gutati. Spreciti dodir sa o€ima, kozom i ode¢om.
Izbegavaijte udisanje gasa. |zbegavajte udisanje isparenja ili magle. lzbegavati
ispustanje/oslobadanje u Zivotnu sredinu. Koristite samo uz odgovarajuéu
ventilaciju. U uslovima neodgovarajuce ventilacije koristiti odgovarajuci pribor za
disanje. Skladidtite i upotrebljavajte daleko od izvora toplote, varnica, otvorenog
plamena ili drugih zapaljivih izvora. Koristite elektri¢nu opremu (za ventilaciju,
osvetljenje i rukovanje materijalom) koja je otporna na ekspozije. Koristiti isklju€ivo
alat koji ne varni€i. Prazni kontejneri mogu biti opasni po$to mogu zadrzati ostatke

proizvoda.
Savet o opstoj : Zabranjeno je jesti, piti i puSiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde
profesionalnoj higijeni se materijal skladisti i obraduje. Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pi¢a i

pusenja. Skinite kontaminiranu odecu i zastithu opremu pre ulaska u prostorije u
kojima se jede. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takode videti
Odeljak 8.

7.2 Uslovi za bezbedno skladisStenje, ukljué¢ujuéi nekompatibilnosti

Skladistite u skladu sa lokalnim propisima. Skladistite zaklonjeno od direktne sunceve svetlosti na suvom,
rashladenom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti glavu 10) i hrane i pica.
Skladistiti pod kljuéem. Uklonite sve izvore paljenja. Koristiti odgovaraju¢e kontejnere da se izbegne zagadenje
Zivotne sredine. Pre rukovanja ili upotrebe pogledajte nekompatibilne materije u Odeljku 10.

Seveso direktiva - Prijavljivanje grani¢énih vrednosti

Kriterijum opasnosti

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 7/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladiStenje

Kategorija Limit za Limit za bezbednosni
obavestavanje i MAPP |izvestaj
limit

P3a 150 tonnes 500 tonnes

E2 200 tonnes 500 tonnes

7.3 Posebni nacini koriSéenja

Preporuke
Resenja specificnha za

: Nije dostupan.
: Nije dostupan.

industrijski sektor

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licha zastita

Informacije u ovom odeljku sadrze opSte savete i smernice. Podaci su dati na osnovu predvidenih karakteristi¢nih
nacina upotrebe proizvoda. Mogu se zahtevati dopunske mere za rukovanje u rasutom stanju ili za druge upotrebe
koje mogu da znagajno povecaju izlozenost radnika ili povecaju ispustanja u zZivotnu sredinu.

8.1 Parametri kontrole izlozenosti
Radne granice izlozenosti

Ime proizvodal/sastojka

Grani¢ne vrednosti izlaganja

n-hexane

EU OEL (Evropa, 1/2022)
TWA 8 Casovi: 72 mg/m?3.
TWA 8 Casovi: 20 ppm.

Indeksi bioloske izlozenosti

Nisu poznati indeksi izloZzenosti.

Preporucene procedure
nadgledanja

: Treba da se konsultuju sledeci kontrolni standardi: Evropski standard EN 689
(Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu izloZzenosti hemijskim

sredstvima putem udisanja radi poredenja sa grani¢nim vrednostima i strategijom
merenja) Evropski standard EN 14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu -
Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za procenu izlozenosti hemijskim i
bioloskim agensima) Evropski standard EN 482 (Atmosferski vazduh na radnom
mestu - Opsti zahtevi za primenu procedure merenja hemijskih agenasa) Takode
treba pogledati nacionalne dokumente za smernice o metodama odredivanja

opasnih supstanci.

DNELa/DMELa
Ime proizvoda/sastojka

ethanol

Rezultat

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Inhalaciona
380 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Peroralna
87 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Inhalaciona
114 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Dermalna
206 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Dermalna
343 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Kratkotrajno - Inhalaciona
950 mg/m?
Efekti: Lokalni

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026

Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 8/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licha zastita

DNEL - Radnici - Kratkotrajno - Inhalaciona
1900 mg/m?
Efekti: Lokalni

2,2-dimethylbutane DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Inhalaciona
1131 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Peroralna
1301 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Dermalna
1377 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Inhalaciona
5306 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Dermalna
13964 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

2,3-dimethylbutane DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Inhalaciona
1131 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Peroralna
1301 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Dermalna
1377 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Inhalaciona
5306 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Dermalna
13964 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

propan-2-ol DNEL - Radnici - Dugotrajno - Inhalaciona
500 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Dermalna
888 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Peroralna
26 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Kratkotrajno - Peroralna
51 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Inhalaciona
89 mg/m?
Efekti: Sistemski

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 9/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licha zastita

n-hexane

PNEC
Nije dostupan.

DNEL - Opsta populacija - Kratkotrajno - Inhalaciona
178 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Dermalna
319 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Kratkotrajno - Inhalaciona
1000 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Peroralna
4 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Dermalna
5.3 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Dermalna
11 mg/kg bw/dan
Efekti: Sistemski

DNEL - Opsta populacija - Dugotrajno - Inhalaciona
16 mg/m?
Efekti: Sistemski

DNEL - Radnici - Dugotrajno - Inhalaciona
75 mg/m?
Efekti: Sistemski

8.2 Kontrola izlozenosti i licna zastita

Odgovarajuée mere
predostroznosti

Mere licne zastite
Higijenske mere

Zastitu odijul/lica

Zastitu koze

: Koristite samo uz odgovarajucu ventilaciju. Koristite zatvorene prostore uz lokalnu

izduvnu ventilaciju ili druge mere predostroznosti radi odrZanja nivoa u vazduhu
ispod bilo kojih preporucenih granica ili obaveznih limita. Tehni¢ka kontrola je
potrebna za drzanje koncentracije gasa, pare ili prasine ispod donje granice
ekplozivnosti. Koristite opremu za ventilaciju otpornu na ekspoziju.

: Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pusenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno
kontaminirane odece koristite odgovarajuce tehnike. Oprati kontaminiranu odecu
pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tus za ispiranje ociju i bezbednosni tusevi
budu u blizini radne zone.

: Kada procena opasnosti ukazuje da je to neophodno, treba koristiti zastithu opremu

za oCi u skladu sa odobrenim standardom, radi izbegavanja izlaganja prskanju
te€nosti, izmaglica, gasovima i isparenjima. Ukoliko moze doc¢i do kontakta i
ukoliko procena ne ukazuje da je neophodna ve¢a mera zastite, potrebno je nositi
sledecu zastitnu odedéu: zastitne naoCare za hemijsko prskanje.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 10/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licha zastita

Zastitu ruku

Zastita tela

Zastita drugih delova
koze

Zastitu disajnih organa

Kontrole izlozenosti
okruzenja

: Neprobojne, hemijski otporne rukavice koje su u skladu sa odobrenim standardom

moraju stalno da se nose prilikom rukovanja sa hemikalijama ukoliko procena
opasnosti ukaze da je to neophodno. Uzimajuci u obzir parametre naznacene od
strane proizvodaca rukavica, proveriti tokom upotrebe da li rukavice zadrZzavaju
svoja zastitna svojstva. Potrebno je napomenuti da vr.eme neophodno da se
probiju rukavice od bilo kog materijala moZze biti razliito za razli€ite proizvodace
rukavica. U sluCaju smeSa koje se sastoje od nekoliko supstanci, ne moze se
precizno proceniti vreme tokom kojeg rukavice pruzaju zastitu.

: Liéna zastitna odeca za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji ¢e se

izvrSavati i rizika koji su ukljuceni, i treba da bude odobrena od strane stru¢njaka
pre rukovanja proizvodom. Kada postoji opasnost od paljenja usled stati¢kog
elektriciteta, nosite antistatiCku zastitnu ode¢u. Za najveci stepen zastite od
praznjenja statickog elektriciteta, odeéa treba da sadrzi anti-statiCki kombinezon,
Cizme i rukavice. Za viSe informacija o zahtevima vezanim za materijal i dizajn kao
i za metode testiranja, konsultujte evropski standard EN 1149.

: Odgovarajucu obucu i sve dodatne mere zastite koze treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno
treba da odobri specijalista.

: Na osnovu opasnosti i potencijala za izlaganje, izaberite respirator koji zadovoljava

odgovarajuée standarde ili sertifikate. Respiratori se moraju koristiti u skladu sa
programima respiratorne zastite da bi se obezbedilo pravilno uklapanje, obuka i
drugi vazni aspekti koris¢enja.

: Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrdivanja da

li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaéstiti okruZenja. U nekim
slu€ajevima uredaji za pranje gasa, filteri ili tehnicke modifikacije opreme za obradu
bi¢e neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

Uslovi merenja svih svojstava jesu standardna temperatura i pritisak, osim ako je drugacije naznaceno.

9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgledu

Agregatno stanje

Boja
Mirisu
Pragu mirisa
Tacka topljenja/tacka
mrznjenja
Tacka klju¢anja, pocetna
tacka kljuéanja i opseg
klju¢anja
Zapaljivost
Donja i gornja granica
eksplozije
Tacka paljenja
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
pH
Viskozitet

Rastvorljivost

Nije dostupan.

Rastvorljivost u vodi

: Tecnost. [Aerosol.]

: Nije dostupan.

: Ugljovodonik. Karakteristika. [Malo]
: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.
: Nije dostupan.

: Zatvoreni sud: -29°C (-20.2°F)
: Nije dostupan.
: Nije dostupan.
: Nije dostupan.

: Dinamicko (sobna temperatura): Nije dostupan.
Kinematicki (sobna temperatura): Nije dostupan.
Kinematicki (40°C): Nije dostupan.

: Nije dostupan.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 11/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

Partition coefficient n-octanol/ : Nije primenljiva.
water (log Pow)

Napon pare
Pritisak pare na 20 °C Pritisak pare na 50 °'C
Naziv sastojka mm Hg kPa Metod mm Hg kPa Metod
propane 6300.51192 | 840
isobutane 2280.18527 | 304
2-methylpentane 172.51402 23
3-methylpentane 153.76249 20.5
n-hexane 127.51036 17
ethanol 42.94865 5.7
propyl acetate 35.92805 4.8
propan-2-ol 33.00268 4.4
Relativna gustina : Nije dostupan.
Relativna gustina para : Nije dostupan.
Karakteristike Cestica
Srednja veli¢ina éestice : Nije primenljiva.
9.2 Ostali podaci
9.2.1 Informacije u vezi sa ¢asovima fizickog rizika
Toplota sagorevanja 1 29.8 kd/g
Eksplozivna svojstva : Nije primenjivo
Oksidujuca svojstva : Nije primenjivo
Aerosolni proizvod
Vrsta aerosola : Prskanje
9.2.2 Ostale bezbednosne karakteristike
Brzina isparavanja : >1 (butil acetat = 1)
POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost
10.1 Reaktivnost : Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifi¢ni rezultati testova koji se
odnose na reaktivnost.
10.2 Hemijska stabilnost : Ovaj proizvod je stabilan.
10.3 Moguénost nastanka : Pod normalnim uslovima skladistenja i upotrebe, neé¢e doci do opasnih reakcija.

opasnih reakcija

10.4 Uslovi koje treba
izbegavati

10.5 Nekompatibilni : Nema specifi¢nih podataka.
materijali

10.6 Opasni proizvodi

Izbegavajte sve moguce izvore paljenja (varnice ili plamen).

: Pod normalnim uslovima skladistenja i upotrebe ne bi trebalo da dode do stvaranja
razgradnje opasnih proizvoda razlaganja.

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja

: 8/25/2026

Verzija
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

11.1 Informacije o klasama opasnosti definisanim u
Akutna toksiénost
Ime proizvoda/sastojka
ethanol

propan-2-ol

n-hexane

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Procene akutne toksi¢nosti

Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Rezultat

Pacov - Peroralna - LD50
7 g/kg
Toksi¢na dejstva: Bihevioralni - Agresija

Pacov - Inhalaciona - LC50 Para
124700 mg/m3 [4 Easovi]

Zec - Dermalna - LD50
12800 mg/kg

Pacov - Peroralna - LD50
5000 mg/kg
Toksi¢na dejstva: Bihevioralni - OpSta anestezija

Pacov - Peroralna - LD50
15840 mg/kg

Pacov - Inhalaciona - LC50 Gas.
48000 ppm [4 Casovi]

: Nije dostupan.

Ime proizvoda/sastojka Peroralna | Dermalna Udisanje | Udisanje | Udisanje
(mg/kg) (mg/kg) (gasovi) |(isparenja) | (prasSinai
(ppm) (mgll) izmaglica)
(mgll)
ethanol 7000 N/A N/A 124.7 N/A
propan-2-ol 5000 12800 N/A N/A N/A
n-hexane 15840 N/A 48000 N/A N/A
Korozivno osteéenje / iritacija koze
Ime proizvoda/sastojka Rezultat
ethanol Zec - Koza - Blago iritirajuce sredstvo
Primenjena koli€ina/koncentracija: 400 mg
Zec - Koza - Umereno iritirajuc¢e
Trajanje tretmanalizlaganija: 24 ¢asovi
Primenjena koli€ina/koncentracija: 20 mg
propan-2-ol Zec - Koza - Blago iritirajuée sredstvo
Primenjena koliina/koncentracija: 500 mg
Zaklju€ak/Pregled [Proizvod] : Nije dostupan.
Ozbiljno ostecenje oka / iritacija oka
Ime proizvodal/sastojka Rezultat
ethanol Zec - Oc¢i - Blago iritirajuce sredstvo
Trajanje tretmanalizlaganja: 24 ¢asovi
Primenjena koliina/koncentracija: 500 mg
Zec - O¢i - Umereno iritirajuce
Trajanje tretmanalizlaganja: 0.066666667 minuti
Primenjena koli€ina/koncentracija: 100 mg
Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 13/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

propan-2-ol

n-hexane

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Respiratorna korozija / iritacija
Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Respiratorna ili senzibilitet koze

Nije dostupan.

Koza
Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Disajni
Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Mutagenost zametnih ¢elija
Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Karcinogenost
Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

Toksiénost po reprodukciju
Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

: Nije dostupan

: Nije dostupan

Zec - O¢i - Umereno iritirajuce
Primenjena koli¢ina/koncentracija: 100 uL

Zec - O¢i - Jak iritant
Primenjena koli€ina/koncentracija: 500 mg

Zec - O¢i - Blago iritirajuce sredstvo
Trajanje tretmanalizlaganija: 1 ¢asovi
Primenjena koli¢ina/koncentracija: 50 pph

Zec - O¢i - Umereno iritirajuce
Trajanje tretmanalizlaganja: 24 ¢asovi
Primenjena koliina/koncentracija: 100 mg

Zec - O¢i - Umereno iritirajuce
Primenjena koli€ina/koncentracija: 10 mg

Zec - OC¢i - Jak iritant
Primenjena koli€ina/koncentracija: 100 mg

Zec - O¢i - Blago iritiraju¢e sredstvo
Primenjena koliina/koncentracija: 10 mg

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

Specifiéna toksiénost za ciljni organ - jednokratna izlozenost

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026

Datum prethodnog izdanja

:8/25/2026 Verzija
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

Ime proizvoda/sastojka
2-methylpentane
3-methylpentane
2,2-dimethylbutane
2,3-dimethylbutane
propan-2-ol

n-hexane

Rezultat

STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H336

Narkoticko dejstvo)
Narkoti¢ko dejstvo)
Narkoticko dejstvo)
Narkoti¢ko dejstvo)
Narkoti¢ko dejstvo)
Narkoti¢ko dejstvo)

~ o~~~ o~ —~

Specifiéna toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna izloZzenost

Ime proizvoda/sastojka
n-hexane

Opasnost od aspiracije
Ime proizvoda/sastojka
2-methylpentane
3-methylpentane
2,2-dimethylbutane
2,3-dimethylbutane
n-hexane

Verovatnim putevima izlaganja

Nije dostupan.

Rezultat
STOT RE 1, H372 (nervni sistem)

Rezultat

OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1
OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1
OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1
OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1
OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1

Moguca akutna dejstva na zdravlje

Dodir sa o¢ima
Inhalaciona

Dodir sa kozom
Gutanje

: Dovodi do jake iritacije oka.
: Moze izazivati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS-a). Moze da izazove

pospanost i nesvesticu.

: lzaziva iritaciju koze.
: Moze izazivati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS-a).

Simptomima u vezi sa fizickim, hemijskim i toksikoloS§kim svojstvima

Dodir sa o¢ima

Inhalaciona

Dodir sa kozom

Gutanje

: Nepozeljni simptomi mogu ukljuciti sledece:

bol ili iritacija
suzenje oc€iju
crvenilo

: NepoZzeljni simptomi mogu ukljugiti sledece:

iritacija respiratornog trakta
kasljanje

mucnina ili povracanje
glavobolja
vrtoglavica/umor
vrtoglavica/vertigo
nesvesnost

: NepozZeljni simptomi mogu ukljuéiti sledece:

iritacija
crvenilo

: Nepozeljni simptomi mogu ukljuéiti sledece:

Gutanje Potrazite medicinsku pomoc.

Odlozenim i trenutnim efektima, kao i hroniénim efektima usled kratkotrajnog i produzenog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Potencijalni neposredni
efekti

Potencijalni zakasneli
efekti

Dugotrajno izlaganje

Potencijalni neposredni
efekti

Potencijalni zakasneli
efekti

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

Moguca hroni¢na dejstva na zdravlje

Nije dostupan.
Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]
Opste :
Karcinogenost
Mutagenost
germinativnih ¢éelija
Toksi¢nost po
reprodukciju

: Nije dostupan.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
11.2.1 Svojstva koja izazivaju endokrine poremecaje

Nije dostupan.
Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

11.2.2 Ostali podaci
Nije dostupan.

: Nema znacajnih uticaja niti kriti€nih opasnosti.
: Nema znacajnih uticaja niti kriti¢nih opasnosti.
: Nema znacajnih uticaja niti kriti¢nih opasnosti.

: Nema znacajnih uticaja niti kriticnih opasnosti.

: Proizvod ne ispunjava kriterijume da bi se smatralo da ima svojstva
endokrinih poremecaja u skladu sa kriterijumima utvrdenim u Uredbi (EZ) br.
1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.1 Toksi¢nost
Ime proizvodal/sastojka
ethanol

propan-2-ol

Rezultat
Akutni - LC50 - Sveza voda

Ribe - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss

42 mg/l [4 dani]
Efekat: Smrtnost

Akutni - EC50 - Morska voda
Alge - Green algae - Ulva pertusa
17.921 mg/l [96 Casovi]

Efekat: Reprodukcija

Hroni€ni - NOEC - Morska voda
Alge - Green algae - Ulva pertusa
4.995 mg/l [96 Easovi]

Efekat: Reprodukcija

Hroniéni - NOEC - Sveza voda

Ribe - Eastern mosquitofish - Gambusia holbrooki - Larva
Godina: 3 dani

0.375 pl/1 [12 nedelje]

Efekat: Morfologija

Hroniéni - NOEC - Sveza voda

Dafnija - Water flea - Daphnia magna - Novorodence
Godina: <24 ¢asovi

100 ul/l [21 dani]

Efekat: Smrtnost

Akutni - EC50 - Sveza voda

Dafnija - Water flea - Daphnia magna
2 mg/l [48 Easovi]

Efekat: Opijenost

Akutni - LC50 - Morska voda

Ljuskari - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon

1400 mg/I [48 Easovi]
Efekat: Smrtnost

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026

Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

n-hexane

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod]

12.3 Potencijal bioakumulacije

Akutni - LC50 - Sveza voda
Ribe - Harlequinfish, red rasbora - Rasbora heteromorpha
Veliina: 1 u 3 cm
4200 mg/I [96 Easovi]
Efekat: Smrtnost

Akutni - LC50 - Sveza voda
Ribe - Fathead minnow - Pimephales promelas
Godina: 31 dani; Veli¢ina: 20.4 mm; Tehinu: 0.123 g
2500 pg/l [96 Casovi]
Efekat: Smrtnost

: Nije dostupan.

: Nije dostupan.

Ime proizvodal/sastojka LogPow BCF Potencijal
3-methylpentane 3.6 - Nisko
ethanol -0.35 - Nisko
2,2-dimethylbutane 3.82 - Nisko
2,3-dimethylbutane 3.42 - Nisko
propan-2-ol 0.05 - Nisko
n-hexane 4 501.187 Visoko
12.4 Mobilnost u zemljiStu

Koeficijent zemljiSno/vodene raspodele
Ime proizvoda/sastojka Vrednost
2-methylpentane logKoc: 2.3

Koc: 221.673
3-methylpentane logKoc: 2.3

Koc: 221.626
ethanol logKoc: 0.2

Koc: 1.59008
2,2-dimethylbutane logKoc: 2

Koc: 94.3687
2,3-dimethylbutane logKoc: 2

Koc: 95.7647
propan-2-ol logKoc: 0.54

Koc: 3.4364
n-hexane logKoc: 2.2

Koc: 165.951
Rezultati PMT i vPvM procene
Ime proizvodal/sastojka PMT P M T vPVvM vP vM
2-methylpentane Ne N/A Da Ne Ne N/A Ne
3-methylpentane Ne N/A Da Ne Ne N/A Ne
ethanol Ne N/A Da Ne N/A N/A Da
2,2-dimethylbutane Ne N/A Da Ne N/A N/A Da
2,3-dimethylbutane Ne N/A Da Ne N/A N/A Da
propan-2-ol Ne N/A Da Ne N/A N/A Da
n-hexane N/A N/A Da Da Ne N/A Ne

Pokretljivost
Zakljuéak/Pregled

: Nije dostupan.

: Proizvod ne ispunjava kriterijume da se smatra PMT ili vPvM.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026

Datum prethodnog izdanja

: 8/25/2026

Verzija :57
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
Regulativa (EC) br. 1907/2006 [REACH]

Ime proizvoda/sastojka PBT P B T vPvB vP vB
2-methylpentane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
3-methylpentane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
ethanol Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
propan-2-ol Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
n-hexane Ne N/A Ne Da Ne N/A Ne
Regulativa (EC) br. 1272/2008 [CLP]

Ime proizvoda/sastojka PBT P B T vPvB vP vB
2-methylpentane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
3-methylpentane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
ethanol Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutane Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
propan-2-ol Ne N/A N/A Ne N/A N/A N/A
n-hexane Ne N/A Ne Da Ne N/A Ne

Zaklju€ak/Pregled Regulativa : Proizvod ne ispunjava kriterijume da se smatra PBT ili vPvB.

(EC) br. 1272/2008 [CLP]

12.6 Svojstva koja izazivaju endokrine poremecaje
Nije dostupan.

Zaklju€ak/Pregled [Proizvod] : Proizvod ne ispunjava kriterijume da bi se smatralo da ima svojstva
endokrinih poremec¢aja u skladu sa kriterijumima utvrdenim u Uredbi (EZ) br.
1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

12.7 Ostali Stetni efekti
Nema znacajnih uticaja niti kriticnih opasnosti.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

Informacije u ovom odeljku sadrZe opSte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifi€¢nu za odredenu upotrebu,
dostupnu u scenarijima izlozenosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod
Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguéu meru gde god je to
moguée. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih
proizvoda mora uvek biti u skladu sa zakonima o zastiti zivotne sredine, zakonima o
odlaganju otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. OdloZite viSak proizvoda i
proizvod koji se ne moze reciklirati preko ovlas¢enog preduzimaca za odlaganje
otpada. Neobradeni otpad ne sme da se ispusta u kanalizaciju, osim ako to nije u
skladu sa preporukama nadleznih vlasti.
Opasni otpad : Klasifikacija ovog proizvoda moze ispuniti kriterijum za opasan otpad.
Pakovanje
Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguéu meru gde god je to
moguce. Otpad od pakovanja treba da se reciklira. Kada recikliranje nije moguce
treba uzeti u obzir spaljivanje ili deponovanije.
Posebne mere : Hemikalije i kontejneri moraju biti odloZeni na bezbedan nadin. Prazni kontejneri ili
predostroznosti lajneri mogu zadrzati ostatke proizvoda. Nemoijte busiti ili spaliti kontejner.

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 18/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN broj iliID |[UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
broj
14.2 UN naziv za Aerosols, flammable [Aerosols, flammable |AEROSOLSOgrani¢ena |Aerosols, flammable
teret u transportu koli¢ina
14.3 Klasa 2.1 2.1 2.1
opasnosti u
transportu
14.4 Ambalazna - - - -
grupa
14.5 Opasnost po |Ne Ne Ne. Ne.
zivotnu sredinu

Dodatne informacije
ADR/RID

ADN

IATA

14.6 Posebne

predostroznosti za korisnika

14.7 Pomorski transport u

rasutom stanju prema
instrumentima IMO

: Kada se transportuje u koli¢inama <5 L ili <5 kg, ne zahteva se oznaka za
supstancu opasnu po zivotnu sredinu.
Tunel kod (D)

: Kada se transportuje u koli¢Ginama <5 L ili <5 kg, ne zahteva se oznaka za
supstancu opasnu po zivotnu sredinu.

: Ako se transportuje prema drugim propisima za transport, moze da bude potrebna
oznaka za supstancu opasnu po Zivotnu sredinu.

: Prevoz unutar poseda korisnika: uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i

da rade u slu€aju nesrece ili prosipanja.

: Nije dostupan.

obezbedenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju Sta

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednos$¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom

EU Requlativa (EC) br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podlezu autorizaciji

Aneks XIV

Nijedna od komponenti nije navedena iznad odgovarajuéeg ogranienja.

Materije sa visokom opasnos$c¢u

zabrinutost za
zdravlje ljudi

Najbitnija svojstva |Naziv sastojka Status Referentni |Datum

broj revizije
Supstanca koja n-hexane Kandidat D(2025) 2/4/2026
izaziva jednaku 7771-DC

Aneks XVII - Ogranicenja proizvodnje, plasiranja na trziste i upotrebe odredenih opasnih supstanci, smesa i

predmeta
Ime proizvodal/sastojka % Oznaka [Upotreba]
ES835BE Flux-Off®Rosin (UFI) 290 3

Obelezavanje
Drugi propisi EU

: Nije primenljiva.

Datum izrade/Datum revizije

: 8/25/2026

Datum prethodnog izdanja

: 8/25/2026

Verzija

157 19/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks ll, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Industrial emissions : Nije na listi
(integrated pollution

prevention and control) -

Air

Industrial emissions : Nije na listi
(integrated pollution

prevention and control) -

Water

Explosive precursors : Nije primenljiva.
(EK) No 273/2004 o prekursorima droge

Nije na listi.

(EK) No 111/2005 Trgovina prekursorima droge izmedu Unije i treéih zemalja
Nije na listi.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)
Nije na listi.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)
Nije na listi.

Perzistentni organski polutanti
Nije na listi.

Rasprsivaci aerosola

Veoma lako zapaljivo
Seveso direktiva

Ovaj proizvod je kontrolisan po Seveso direktivi.
Kriterijum opasnosti

Kategorija
P3a
E2

Nacionalni propisi
Medunarodni propisi

Lista Konvencije hemijskoq oruzja Preqled Hemikalije I, Il i lll
Nije na listi.

Montreal protokol
Nije na listi.

Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagadujuéim materijama
Nije na listi.

Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnoqg obavestenja (PIC)
Nije na listi.

UNECE Aarhus Protokol za POP supstance i teSke metale
Nije na listi.

Inventarni popis

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 20/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Australija : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Kanada : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Cile : Nije odreden.
Kina : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Kolumbija : Nije odreden.
Evroazijska ekonomska : Inventar Ruske Federacije: Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
zajednica
Japan : Japanski popis (CSCL): Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Japanski popis (ISHL): Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Novi Zeland : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Filipini : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Republika Koreja : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Tajvan : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Tajland : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Turska : Nije odreden.
Sjedinjene Americke : Svi sastojci su aktivni ili izuzeti.
Drzave
Vijetnam : Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
15.2 Procena bezbednosti : Ovaj proizvod sadrzi supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj
hemikalije bezbednosti.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

V' Oznacava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

Skracenice i akronimi : ADN = Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opashog tereta unutradnjim
plovnim putem
ADR = Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom
saobracéaju
ATE = Procena akutne toksi¢nosti
B = Bioakumulativno
BCF = Faktor biokoncentracije
CLP = Uredba o klasifikaciji, obeleZzavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.
1272/2008]
DMEL = lzvedeni minimalno efektivni nivo
DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja
EUH izjava = CLP-izjava o specifi¢noj opasnosti
IATA = Medunarodna asocijacija za vazdusni prevoz
IMDG = Medunarodni prekomorski transport opasne robe
IMO = Medunarodna pomorska organizacija
M = Mobilni
N/A = Nije dostupan
P = Perzistento
PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksi¢no
PMT = uporan, pokretan i toksi¢an
PNEC = Preporucena koncentracija bez uticaja
RID = Uredba o medunarodnom Zelezni¢kom prevozu opasnhe robe
RRN = REACH registracioni broj
SGG = ambalazna grupa
T = Toksi¢no
vB = Veoma bioakumulativne
vM = Vrlo mobilan
vP = Veoma perzistente
vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne
vPvM = veoma uporan i veoma pokretan

Procedure koriSéene za izvodenje klasifikacije na osnovu Requlative (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 21/22




U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

Flux-Off®Rosin (UF)

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija Opravdanje
Aerosol 1, H222, H229 Na osnovu rezultata testa
Skin Irrit. 2, H315 Metod preracunavanja
Eye Irrit. 2, H319 Metod preracunavanja
STOT SE 3, H336 Metod preracunavanja
Aquatic Chronic 2, H411 Metod preracunavanja
Pun tekst skraéenih H izjava
H222, H229 Veoma zapaljiv aerosol. Kontejner pod pritiskom: ako se zagreva moze da eksplodira.
H225 Lako zapaljiva te€nost i para.
H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315 Izaziva iritaciju koze.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
H361f Sumnja se da moze Stetno da utiCe na plodnost.
H372 Dovodi do oSteéenja organa usled dugotrajnog ili visekratnog izlaganja.
H411 Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Pun tekst klasifikacija [CLP/GHS]
Aerosol 1 AEROSOLI - Kategorija 1
Agquatic Chronic 2 OPASNOST PO VODENU ZIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 2
Asp. Tox. 1 OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1
Eye Irrit. 2 TESKO OSTECENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 2
Flam. Lig. 2 ZAPALJIVE TECNOSTI - Kategorija 2
Repr. 2 TOKSICNOST PO REPRODUKCIJU - Kategorija 2
Skin Irrit. 2 KOROZIVNO OSTECENJE / IRITACIJA KOZE - Kategorija 2
STOT RE 1 SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJNI ORGAN - VISEKRATNA IZLOZENOST - Kategorija 1
STOT SE 3 SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJNI ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOZENOST -
Kategorija 3
Datum Stampanja 1 8/25/2026

Datum izrade/ Datum revizije : 8/25/2026
Datum prethodnog izdanja : 8/25/2026
Verzija 1 57
Obavestenje za Eitaoca

Po nasem saznanju, ovde navedene informacije su taéne. Ipak, ni gore imenovani snabdevag ni bilo ko od
njegovih saradnika, ne preuzima nikakvu odgovornost za ta¢nost ili potpunost ovde navedenih informacija.
Konaéno odredivanje pogodnosti materijala je li€na odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati
nepoznatu opasnost i treba da se koriste sa oprezom. lako su ovde opisane neke opasnosti, mi ne mozemo
garantovati da su to jedine postojeée opasnosti.

Datum izrade/Datum revizije : 8/25/2026 Datum prethodnog izdanja :8/25/2026 Verzija :57 22/22




