Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

GUVENLIK BILGI FORMU & Chemtronics

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 1: Maddenin/karigsimin ve sirketin/dagiticinin tanimi
1.1 Madde/Karigim kimligi

Uriin Adi : Flux-Off®Rosin (UFI)

UFI : WXAS8-COHT-A00A-VCM8

Uriin Kodu : ES835BE

Uriin tarifi : Cikarma araci.

Uriin Tiirii : Aerosol.

Diger teshis yollari : isleme yardimcisi Fluxing agents Cikarma araci.

Endustriyel/Profesyonel kullanimi
UFI: WXA8-COHT-A00A-VCM8

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Belirlenen kullanimlari

isleme yardimcisi Fluxing agents Cikarma araci. Uriin Uygulama ve Malzeme kullanimlari Reference Web Sitesi:
veya Etiket QR code

Karsi olunan kullanimlar Neden

Diger Endustriyel/Profesyonel kullanimi

1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylan
Uretici
Chemtronics
8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Dagitici

ithalatg

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
Web Sitesi: www.chemtronicseu.com

Bu GBF'den sorumlu : Importer/Only Representative
kisinin e-mail adresi Bay 150
Shannon Industrial Estate
Shannon
County Clare
Ireland
V14 DF82
+353 61 771 500
customerservice.shannon@itwpp.com

Ulusal temas
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5
VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

Web Sitesi: www.chemtronicseu.com

1.4 Acil telefon numarasi

Ulusal tavsiye kurumu/Zehir Merkezi

Telefon numarasi

Tedarikei
Telefon numarasi

Calisma saatleri
Bilgilerle ilgili sinirlamalar

: ACIL DURUM SAGLIK BILGILERI

Austria 01 406 43 43, Belgium +070 245 245, Bulgaria +359 2 9154 233, Croatia
+3851 2348 342, Cyprus 1401, Czech Republic +420224 919 293, Denmark +45
8212 1212, Estonia 16662, Finland 0800 147 111, France +33 (0) 1 45 42 59 59,
Germany Bonn Poison Center +49-228 192 40, Greece (0300) 2107793777,
Hungary +36-80-201-199, Iceland 543-4071, Ireland Emergency medical
information: (seven days) contact National Poisons Information Centre, Beaumont
Hospital, Dublin 9DOV2NHO, Ireland Members of the Public Number (8 am to 10
pm) "+353-(0) 1 809 2166" Healthcare professional telephone Number (24 hrs) "353
(0) 1 809", Italy CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesu" - Rome Tel. (+39)
06.6859.3726, CAV "Azienda Ospedaliera Universita di Foggia" - Foggia Tel.
800.183.459, CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39)
081.545.3333, CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000, CAV
Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343, CAV Azienda Ospedaliera
"Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. (+39) 055.794.7819, CAV
National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444, CAV
Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29, CAV Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00, CAV Veneto Poison Control Centre -
Verona Tel. 800.011.858, Latvia +371 67042473, Lithuania +370 (85)2362052,
Luxembourg +352 8002 5500, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 22 59 13
00, Poland +48 42 2530 400, Portugal +351 800 250 250, Romania +40 21 599
2300, Slovakia +421 2 5477 4166, Slovenia 112, Spain +34 91 562 04 20, Sweden
112 United Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24
(UK only)

: Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)

Chemtronics Customer Service: 800-645-5244

: 8,00 AM to 5:00 PM
: ACIL DURUM SAGLIK BILGILERI

DOKULME HALINDE ACIL DURUM BILGILERI
Tasimacilik bilgileri

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karigimin siniflandirmasi

Uriin tanimlama

: Karisim

1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tiiziigiine gore siniflandiriimis

Aerosol 1, H222, H229
Cilt Tah. 2, H315

Go6z Tah. 2, H319
BHOT Tek Mrz. 3, H336
Sucul Kronik 2, H411

Duzeltilmis haliyle, Yonetmelik (EC) 1272/2008 geregince urln tehlikeli olarak siniflandiriimistir.
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Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

Bilinmeyen toksisiteye
sahip icerik maddeler

Bilinmeyen ekotoksisiteye
sahip icerik maddeler

: Karisimin yiizde 91’l bilinmeyen akut oral toksisitede bilesen(ler)den olusur

Karisimin 100 kismi deri yoluyla bilinmeyen akut toksisiteye sahip bilesenlerden /
bilesenlerden olusur.

Karisimin 84 'i; soluma yoluyla bilinmeyen akut toksisiteye sahip bilesenlerden /
bilesenlerden olusur

1 %25 i sucul ortama bilinmeyen tehlikeler arz eden bilesenlerden olusur

Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam metni icin Bolim 16 'ya bakiniz.
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi icin 11. Bélime bakin.

2.2 Etiket bilgileri
zararhhk isaretleri

Uyari kelimesi
Zararllik ifadesi

Onlem ifadesi
Tedbir

Miidahale

Depolama
Bertaraf

ilave etiket unsurlari

Ek XVII - Tehlikeli
maddelerin, karigimlarin
ve urinlerin imal edilmesi,
piyasaya verilmesi ve
kullaniimasiyla ilgili
kisitlamalar

: Tehlike
: Cok kolay alevlenir aerosol. Basingh kap: 1sitildigi takdirde patlayabilir.

Cilt tahrigine yol agar.

Ciddi g6z tahrisine yol acgar.

Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.
Sucul ortamda uzun stire kalicl, toksik etki.

: Koruyucu eldiven kullanin. Géz ya da yuz koruyucu kullanin. Isidan, sicak

yuzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun.
— Sigara icilmez. Acik aleve veya diger tutusturucu kaynaklara dogru puskirtmeyin.
Cevreye veriimesinden kaginin. Tozlari veya sisi solumaktan kaginin.
Elleclemeden sonra iyice yikayin. Basingli kap: Kullanimdan sonra bile delmeyin
veya yakmayin.

: Dokuntileri toplayin. Solunmasi halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL

ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayin.
CILT ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol su ile yikayin. Kirlenmis giysilerinizi gikarin ve
yeniden kullanmadan énce yikayin. GOZLERDE ISE: Gozle temasi halinde: Su ile
birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, ¢ikarin.
Sirekli durulayin. Goéz tahrisi kalici ise: Tibbi tavsiye alin veya doktorunuza
basvurun.

: Gunes Ig1§indan koruyun. 50 oC/1220F asan sicakliklara maruz birakmayin. lyi

havalandiriimig bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapal tutun.

: Icerigi ve kabi yerel, bolgesel, ulusal ve uluslararasi yénetmeliklere gére bertaraf

edin.

: YALNIZCA ENDUSTRIYEL KULLANIM iGN

Yalnizca profesyonel kullanim igindir.
UFI: WXA8-COHT-A00A-VCM8

: Uygulanmaz.

Ozel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara ¢ocuklarin
acmasina-direncli
kapaklar takiimalidir

Dokunsal zararhlik
uyarilarinin gerekliligi

2.3 Diger zararlar

: Uygulanmaz.

: Uygulanmaz.
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

Uriin, 1907/2006 Sayili
Duzenlemenin (EK) XIII.
Eki uyarinca PBT veya

vPvB olgiitlerini
karsilamaktadir

Siniflandinimada yer

almayan diger zararlar

: Bu kangim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

: Bilinmiyor.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Kanisimlar : Karisim
Uriin/igerik madde adi Tanimlayicilar % Siniflandirma Ozel Kons. Tir
Sinirlani, M
faktorleri ve
ATE’ler
2-methylpentane EC: 203-523-4 225-<50 |Alev. Sivi 2, H225 - [1]
CAS: 107-83-5 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3,
601-007-00-7 H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
3-methylpentane EC: 202-481-4 210-<25 |Alev. Sivi 2, H225 - (1
CAS: 96-14-0 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3,
601-007-00-7 H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
ethanol EC: 200-578-6 210 -<25 |Alev. Sivi 2, H225 - (1]
CAS: 64-17-5 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: Go6z Tah. 2, H319
603-002-00-5 Sucul Kronik 2, H411
2,2-dimethylbutane EC: 200-906-8 <10 Alev. Sivi 2, H225 - (1]
CAS: 75-83-2 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3,
601-007-00-7 H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
2,3-dimethylbutane EC: 201-193-6 <10 Alev. Sivi 2, H225 - 1]
CAS: 79-29-8 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3,
601-007-00-7 H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
propan-2-ol EC: 200-661-7 <10 Alev. Sivi 2, H225 - (11
CAS: 67-63-0 Go6z Tah. 2, H319
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3,
603-117-00-0 H336
n-hexane EC: 203-777-6 <1 Alev. Sivi 2, H225 - 1112
CAS: 110-54-3 Cilt Tah. 2, H315 (3]
Endeks: Go6z Tah. 2, H319
601-037-00-0 Urm. Sis.Tok. 2, H361f
BHOT Tek Mrz. 3,
H336
BHOT Tekrar. Mrz. 1,
H372 (sinir sistemi)
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye
uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

Tar

[1] Saglik veya gevre icin zararl olarak siniflandiriimis madde
[2] Mesleki Maruz Kalma Sinir Deg@eri olan madde
[3] Esdegerde 6nem arz eden maddeler

Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam metni i¢in B6liim 16 'ya bakiniz.

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagliga veya c¢evreye tehlikeli olarak
siniflandiriimig, PBT, vPvB veya esdeder 6nem arz eden Maddeler olan veya mesleki maruziyet limiti atanmis olan ve
bundan dolayi bu bélimde bildiriimesi gerekli hi¢bir ilave bilesen yoktur.

Mesleki maruz kalma sinir degerleri varsa bélim 8'de listelenmistir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim dnlemlerinin tanitimi

Gozle temas : Derhal bol su ile yikayin ve imkan dahilinde alt ve Ust géz kapaklarini agik tutun.
Kontrol edin ve kontak lensleri ¢gikarin. En az 10 dakika sureyle y kamaya devam
edin. Tibbi yardim alin.

Soluma : Zarar goren Kisiyi acik havaya ¢ikarin ve rahat nefes alabilecedi pozisyonda
olmasini saglayin. Ortamda duman oldugundan stiphelendiginiz durumlarda,
kurtarma gorevlisi uygun bir maske veya komple solunum araci kullanmahdir.
Nefes almiyorsa, nefes diizensizse veya solunum yollari tikaliysa, egitimli bir kisinin
suni solunum uygulamasini veya oksijen vermesini saglayin. Agizdan agiza
solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi i¢in zararli olabilir. Tibbi yardim alin.
Eger gerekiyorsa, bir zehir merkezini ya da bir hekimi arayin. Biling kaybi olursa,
duzgln bir pozisyona yerlestirin ve hemen tibbi yardim isteyin. Ac¢ik hava girigi
birakin. Yaka, kravat, kemer veya kusak gibi giysinin siki bélimlerini gevsetin.

Cilt temasi : Derinin kirlenen bdliuminu bol miktarda tazyikli akan su ile yikayin. Kirlenen giysileri
ve ayakkabilar ¢ikarin. En az 10 dakika sureyle y kamaya devam edin. Tibbi
yardim alin. Yeniden kullanmadan énce giysileri yikayin. Ayakkabilari yeniden
kullanmadan énce iyice temizleyin.

Yutma : AQiz suyla ¢alkalayarak yikayin. Varsa takma digleri ¢ikarin. Madde yutulduysa ve
maruz kalan kiside biling kaybi yoksa, icmesi i¢in az miktarda su verin. Kusma
tehlikeli olabilecedinden, maruz kalan kisi kendini k6t hissederse durun. Tip
gorevlileri tarafindan ézellikle istenmemigse kusturmay n. Kusma meydana gelirse,
kusmugun akcigerlere kagmamasi i¢in basi asagida tutun. Tibbi yardim alin. Egder
gerekiyorsa, bir zehir merkezini ya da bir hekimi arayin. Bilinci yerinde olmayan
kisilere asla agizdan bir sey vermeyin. Biling kaybi olursa, diizgln bir pozisyona
yerlestirin ve hemen tibbi yardim isteyin. Agik hava girisi birakin. Yaka, kravat,
kemer veya kusak gibi giysinin siki bolimlerini gevsetin.

ilk yardim gérevlilerinin : Gerekli egitimi almayan gorevliler kigisel riske sebep olacak herhangi bir islem

korunmasi yapmamalidirlar. Ortamda duman oldugundan stiphelendiginiz durumlarda,
kurtarma gorevlisi uygun bir maske veya komple solunum araci kullanmalidir.
Agizdan agiza solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi igin zararh olabilir.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Asir maruz kalma bulqulari/belirtileri

Gozle temas : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
agri yada tahris
sulanma
kizariklik

Soluma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
solunum yolu tahrigi
Oksurme
mide bulantisi veya kusma
bas agrisi
uyku/yorgunluk
sersemlik/bag dénmesi
bilingsiz
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

Cilt temasi :

Yutma

Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
tahrig
kizariklik

: Ters belirtiler asagida tanimlananlari icerebilir:

Yutma Tibbi yardim alin.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Doktor igin notlar

Ozel uygulamalar

: Belirtilere uygun tedavi uygulayin. Blylk miktarda yutuldugu veya solundugu

takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa gegin.

: Ozel bir tedavi gerekmez.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiiricii
maddeler

Uygun olmayan
sondiiriicii maddeler

: Yangini gevrelemek i¢in uygun bir yangin séndirme maddesi kullanin.

: Bilinmiyor.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da
karisimdan gelen zararlar

Tehlikeli yanma iriinleri

: Cok kolay alevlenir aerosol. Lagima akitiimasi yangin veya patlama tehlikesi

yaratabilir. Ateste kaldiginda veya isitildiginda basing ylikselir ve sonra patlama
riski de tasiyarak kap pargalanabilir. Gaz kapal alanlarda birikebilir, ategsleme
kaynagina kadar uzak mesafelere yol alabilir ve flash back yaparak yangin veya
patlamaya yol acabilir. Patlayici aerosol kaplar buylk bir hizla yanginin yayilmasina
neden olabilir. Uzun slren etkilerinden dolayl bu madde sudaki yasam igin toksiktir..
Bu maddenin bulastigi yangin séndiirme suyu toplanmali ve bu suyun herhangi bir
su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karismasi dnlenmelidir.

: Bozunma Urlinlerine asagida tanimlanan maddeler dahil olabilir:

karbondioksit
karbon monoksit

5.3 Yangin sondiirme ekipleri i¢in tavsiyeler

Yangin séndiirme
sirasinda alinmasi gereken
koruyucu 6nlemler

itfaiyeciler igin 6zel
koruyucu ekipman

: Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bdlgeyi hemen bosaltin.

Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
yapmamalidirlar. Eger riske girmeden yapma imkani varsa, konteynerleri
yangindan uzaklastirin. Atese maruz kalan konteynerleri soguk tutmak igin
pusklrtme su kullanin.

: Yangin séndirme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basing modunda

¢alisan tam bir yliz maskesine sahip kendi iginden nefes alan bir cihaz (SCBA)
takmalidir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,
koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan
korunmak icin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli
olmayanlar igin

: Gerekli egitimi almayan gorevililer kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

yapmamalidirlar. Cevredeki alanlari bogaltin. Gereksinim duyulmayan ve
korunmayan personelin iceri girmesini engelleyin. Aerosollerin delinmesi
durumunda, basingli igerigin hizla kagmasina ve puskirmesine dikkat edin. Eger
¢cok sayida kap yirtiimis ise, temizleme boliminde verilen talimatlar dogrultusunda
dokllen maddeyi bir bulk madde dokilmesi olarak igleme tabi tutun. Dokullen
maddeye dokunmayin veya lzerinde ylrimeyin. Tam tutusturucu kaynaklari
kapatin. Alanda 1sik yakmayin, sigara igmeyin veya ates yakmayin. Tozlari veya
sisi solumaktan kaginin. Uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin.
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BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma dnlemleri

Acil durumda miidahale
eden kisiler igin

6.2 Cevresel 6nlemler

: Dokulen maddeyle basa ¢cikmak icin eger 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz

maddelerle ilgili Bolim 8 'de verilen her tirll bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum
personeli olmayanlar icin" ile ilgili bilgiye bakiniz.

: Dokilen malzemenin yayillmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla,

kanalizasyonla temas etmesinden kacginin. Urln, ¢evresel kirlenmeye neden
oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlari bilgilendirin.
Su kirletici madde. Biyilk miktarlarda serbest kaldiginda gevreye zararh olabilir.
Doékuntdleri toplayin.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kiiciik dokiilme

Biiyiik dékilme

6.4 Diger bolumlere atiflar

: Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan bagka bir yere

tasiyin. Kivilcima dayanikli aletler ve patlamaya dayanikh ekipman kullanin. Bir
inert maddeye emdirin ve uygun bir atik bertaraf konteynerine koyun. Ruhsatl bir
atik madde imha yuklenici yardimiyla imha edin

: Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri ddkilme alanindan bagka bir yere

tasiyin. Kivilcima dayanikli aletler ve patlamaya dayanikh ekipman kullanin.
Salinima riizgari arkaya alarak yaklasin. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum
katlarina veya kapali alanlara sizmasini 6nleyin Dokiilen maddeleri bir sivi atik
isleme tesisine yikayarak akitin ya da asagida tanimlandidi gibi devam edin.
Ruhsath bir atik madde imha yuklenici yardimiyla imha edin Saglayicinin vermis
oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, saglida ya da
cevreye zararli olarak siniflandirilan ve dolayisiyla bu bélimde bildiriimesi gereken
icerik maddeler yada katki maddeleri bulunmamaktadir. Ddkulen maddeyi, kum,
toprak, vermikiilit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafini gevirip
toplayin ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak tzere bir konteynere yerlestirin.

: Acil durum irtibat bilgisi igin Bélim 1 'e bakiniz.

Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi igin Bélim 8 'e bakiniz.
Atiklarin igslenmesi ile ilgili ek bilgi igin Bolim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellecleme ve depolama

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tarli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi i¢in, Bélum 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

7.1 Gilivenli elle¢leme igin onlemler

Koruyucu 6nlemler

Genel mesleki hijyenle
ilgili tavsiye

: Uygun kigisel korunma ekipmanini giyin (bkz: B6lim 8). Basingli konteyner: Gunes

Isigindan koruyun ve 50°C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Higcbir zaman,
kullandiktan sonra dahi delmeyin ya da yakmayin. Yutmayin Goéz, cilt ve giysilere
temas ettirmeyin. Gazi solumayin. Buhar veya buguyu solumayin. Cevreye
veriimesinden kaginin. Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Havalandirma
yetersiz oldugunda uygun maskeyi takin. Isi, kivilcim, acgik alev ve diger atesleme
kaynaklarindan uzakta depolayin ve kullanin. Patlamaya karsi korumal elektrikli
(havalandirma, aydinlatma ve madde tasima) ekipman kullanin. Sadece ates
almayan aletler kullanin. Bos konteynerlerde Uriin kalintisi kalabilir ve zararli olabilir.

: Malzemenin tasindidi, saklandigi ve islendigi yerlerde yemek, igmek ve sigara

kullaniimasi yasaklanmalidir. isciler yemek yemeden, icecek veya sigara icmeden
once ellerini yikamaldir. Yemek yenilen yerlere girmeden énce kirlenmig
giysilerinizi ve koruyucu ekipmani gikartin. Ayrica hijyen 6nlemleriyle ilgili ek bilgi
icin Bolim 8 'e bakiniz.

7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Yerel mevzuata uygun bir sekilde saklayin. Direkt giines 1s1gindan uzakta kuru, serin ve iyi havalandirilmali bir alanda,
uyumsuz oldugu materyallerden (bakiniz bélim 10) ve gida maddeleri ve icecekten uzakta depolayin. Kilit altinda
saklayin. Tum atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin. Cevreye bulasmasindan kaginmak i¢in uygun bir kap kullanin.
Uyumsuz malzemeleri ellegclemeden veya kullanmadan dnce 10. Bélime bakin.

Seveso Yonerge - Esiklerin bildirilmesi

Tehlike kriterleri
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye
uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Kategori Bilgilendirme ve BEKP | Giivenlik rapor esigi
esigi

P3a 150 ton 500 ton

E2 200 ton 500 ton

7.3 Belirli son kullanimlar

Oneriler : Mevcut Degil.
Sanayi sektoriine 6zel : Mevcut Degil.
¢6zimler

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Bilgi Griinin tahminen kullanilacagi yerler géz dniine
alinarak verilmistir. Calisanin ya da maruz kalmayi ya da ¢evreye yayillmasini énemli derecede arttiran dokme haldeki
maddenin kullanilmasi ya da bagka islemler sirasinda ek énlemler gerekebilir.

8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Uriin/igerik madde adi Mesleki Maruz Kalma Sinir Degerleri

n-hexane EU OEL (Avrupa, 1/2022)
TWA 8 saat: 72 mg/m3.
TWA 8 saat: 20 ppm.

Biyolojik maruziyet indeksleri
Bilinen maruziyet indeksi yok.

Onerilen izleme prosediirii  : Asagida oldugu gibi, gdzlemleme standartlarina gére basvuru yapilmalidir: Avrupa
Standardi EN 689 (isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve 8lglim stratejisiyle
karsilastirmak igin kimyasal maddelere solunarak maruz kalinmasina iligkin
degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 14042 (isyeri
atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalinmasina iliskin
degerlendirme yapilmasi i¢in uygulama ve prosedurlerin kullaniimasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 482 (isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin élgiilmesiyle ilgili
prosedurlerin performansina iligskin genel gereksinimler) Zararli maddelerin
saptanmasiyla ilgili ydntemlere iligkin ulusal kilavuz belgelere bagvurulmasi de
ayrica gerekecektir.

DNEL'ler/DMEL'ler

Uriin/igerik madde ad\ Sonug
ethanol DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
380 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz yolu
87 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma
114 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt yolu
206 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
343 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Soluma
950 mg/m?
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

2,2-dimethylbutane

2,3-dimethylbutane

propan-2-ol

Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
1900 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma
1131 mg/m3
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz yolu
1301 mg/kg v.a./glin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt yolu
1377 mg/kg v.a./glin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
5306 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
13964 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma
1131 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz yolu
1301 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt yolu
1377 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
5306 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
13964 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
500 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
888 mg/kg v.a./giin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz yolu
26 mg/kg v.a./glin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Agiz yolu
51 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma

Yayin tarihi/Revizyon tarihi
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

n-hexane

PNEC'ler
Mevcut Degil.

8.2 Maruz kalma kontroli

Uygun miihendislik
kontrolleri

Bireysel koruma onlemleri

Hijyen 6nlemleri

Gozlyliz koruma

Cildin korunmasi

89 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Soluma
178 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt yolu
319 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa sureli - Soluma
1000 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz yolu
4 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Cilt yolu
5.3 mg/kg v.a./glin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
11 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma
16 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
75 mg/m?
Etkiler: Sistemik

: Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Calisanlarin havadaki kirleticilere

maruziyetini dnerilen veya yasal maruz kalma duzeyinin altinda tutmak igin, kapal
isleme alanlari, bolgesel hava tahliye havalandirmasi veya diger muhendislik
kontrollerini kullanin. Gazi, buhar veya toz bilesenlerini patlama sinirlari altinda
tutmak igin mihendislik kontrolleri de gerekli olmaktadir. Patlamaya karsi korumali
ekipman kullanin.

: Kimyasal Urlnleri kullandiktan sonra, yemekten 6nce, sigara igmeden 6nce ve

tuvaleti kullanmadan 6nce ve galisma periyodunun sonunda elleri, kollari ve yizi
iyice yikayin. Bulasmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak igin uygun teknikler
kullanilir. Yeniden kullanmadan énce kirli giysileri yikayin. G6z yikama
istasyonlarinin ve acil durum duslarinin galisma sahasinin bulundugu yere yakin
olmasini saglayin.

: Suvilarin sigramasina, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaginmak

icin, onaylanmig bir standart ile uyumlu emniyet g6zligua bir risk durumunda
kullaniimahdir. Eger temas olasiligi varsa, degerlendirme daha yiksek derecede
bir koruma oldugunu géstermedikge, asagidaki koruyucu aparat takilmalidir:
kimyasal serpintiye karsi koruma goézlikleri.
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Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye

uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Ellerin korunmasi

Viicudun korunmasi

diger cilt koruyucu

Solunum sisteminin
korunmasi

Cevresel maruz kalma

kontrolleri

: Eger bir risk degerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal trlinler ile calisirken bir

onaylanmig bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanikli su veya hava gecirmeyen
eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatgisi tarafindan tanimlanan parametreler
g6z dniine alarak, eldivenlerin kullaniimasi sirasinda koruyucu 6ézelliklerini
muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin
gecirgenlik suresi farkli eldiven imalatgilari icin farkl olabilecedi unutulmamalidir.
Karisimlara gelince, birkag maddeden olustuklari géz éniine alindiginda,
eldivenlerin koruma stresini kesin olarak hesaplamak mimkuin olmayabilir.

: Vicut igin kisisel koruyucu ekipman, gergeklestiriimekte olan géreve ve gerekli

rizikolara dayanarak segilmelidir ve bu Urln kullanilmadan dnce bir uzman
tarafindan onaylanmalidir. Statik elektrikten tutusma riski varsa, anti-statik
koruyucu giysi giyin. Statik desarjlardan en iyi sekilde korunmak igin, giysi anti-
statik is tulumlari, botlar ve eldivenler icermelidir. Madde ve tasarim gereksinimleri
ve test yontemleriyle ilgili daha fazla bilgi icin Avrupa Standardi EN 1149 'a bakiniz.

: Yapilmakta olan ise uygun ve ilgili risklere gore ayakkabilarin kullaniimasi ve her

turld ek deri koruma énlemlerin uygulanmasi segilmeli ve bu Grlinl islemeye
baslamadan 6nce bir uzman tarafindan onaylanmis olmalidir.

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu

karsilayan bir gaz maskesi sec¢in. Gaz maskeleri dogru bir bicimde takma, egitim
ve diger 6nemli kullanim hususlarini saglamak igin bir solunum koruma programina
uygun kullaniimalidir.

: Havalandirma ile ilgili emisyonlarin ya da galisma prosesi ekipmaninin gevresel

koruma yénetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gésterip géstermedikleri
kontrol edilmelidir. Bazi durumlarda, s6z konusu emisyonlari kabul edilebilir

seviyelere indirgemek icin proses ekipmana duman siyiricilar, filtreler uygulanmali

ya da muhendislikle ilgili degisiklikler yapilmalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Tim 6zelliklerin 6lgiim kosullari, aksi belirtiimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi
Goriinim

Fiziksel durum : Sivi. [Aerosol.]

Renk : Mevcut Degil.
Koku : Hidrokarbon. Karakteristik. [Hafif]
Koku esigi : Mevcut Degil.
Erime noktasi/donma noktasi  : Mevcut Degil.
Kaynama noktasi, baslangi¢ : Mevcut Degil.
kaynama noktasi ve kaynama
aralig
Alevlenirlik : Mevcut Degil.
Alt ve st patlama siniri : Mevcut Degil.

Parlama noktasi
Alev alma sicakhgi
Bozunma sicakhgi
pH

Akiskanhk

Coziinurlik

: Kapali kap: -29°C (-20.2°F)

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

: Dinamik (oda sicakhidi): Mevcut Degil.

Kinematik (oda sicakhgi): Mevcut Degil.
Kinematik (40°C): Mevcut Degil.

Mevcut Degil.
Sudaki ¢ézunurliik : Mevcut Degil.
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BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Dagilim katsayisi n-oktanol/su : Uygulanmaz.
(log Pow)
Buhar basinci
20°C’deki buhar basinci 50°C’deki buhar basinci
Bilesen Adi mm Hg kPa Yoéntem mm Hg kPa Yoéntem
propane 6300.51192 | 840
isobutane 2280.18527 | 304

2-methylpentane
3-methylpentane
n-hexane
ethanol

propyl acetate

propan-2-ol

172.51402 23
153.76249 20.5
127.51036 17
42.94865 5.7
35.92805 4.8
33.00268 4.4

Bagil yogunluk

Goreceli buhar yogunlugu

Partikiil ozellikleri

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

Ortalama partikiil buyikliga : Uygulanmaz.

9.2 Diger bilgiler

9.2.1 Fiziksel tehlike siniflar ile ilgili bilgiler

Yanma isisi
Patlayici 6zellikler
Oksitleyici 6zellikler
Aerosol liriin
Aerosol tiiri

1 29.8 kd/g
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz

: Sprey

9.2.2 Diger giivenlik 6zellikleri

Buharlagma hizi

: >1 (butil asetat = 1)

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

10.2 Kimyasal kararlilhk

10.3 Zararh reaksiyon
olasiligi

10.4 Kaginiimasi gereken
durumlar

10.5 Uyumsuz malzemeler

10.6 Zararli bozunma
urinleri

: Bu Uriin ya da igerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi
mevcut degildir.

: Urlin, kararhdir.

: Normal depolama ve kullanma kosullari altinda, zararl reaksiyonlar meydana
gelmez.

: Tim olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim).

: Buna 6zgU bir veri yok.

: Normal saklama ve kullanma kosullarinda, zararli bozunma Grtnlerin olugsmamasi
gerekir.
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 1272/2008 numaral Diizenleme'de (EC) belirtilen zarar siniflari hakkinda bilgiler

Akut toksisite
Uriin/igerik madde adi
ethanol

propan-2-ol

n-hexane

Sonug

Sigan - Agiz yolu - LD50

7 g/kg

Toksik etkiler: Davranissal - Saldirganlik

Sigan - Soluma - LC50 Buhar
124700 mg/m? [4 saat]

Tavsan - Cilt yolu - LD50

12800 mg/kg

Sigan - Agiz yolu - LD50

5000 mg/kg

Toksik etkiler: Davranissal - Genel anestezi

Sigan - Agiz yolu - LD50

15840 mg/kg

Sigan - Soluma - LC50 Gaz.

48000 ppm [4 saat]
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Akut toksisite tahminleri
Uriin/igerik madde adi Agiz yolu Cilt yolu Soluma Soluma Soluma
(mg/kg) (mg/kg) (gazlar) | (buharlar) | (tozlar ve
(ppm) (mgll) bugular)
(mgll)
ethanol 7000 N/A N/A 124.7 N/A
propan-2-ol 5000 12800 N/A N/A N/A
n-hexane 15840 N/A 48000 N/A N/A
Cilt asinmasi/tahrisi
Uriin/igerik madde adi Sonug

ethanol

propan-2-ol

Netice/Ozet [Uriin]

Ciddi g6z hasari/goz tahrisi
Uriin/igerik madde adi
ethanol

: Mevcut Degil.

Tavsan - cilt - Orta derecede tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 400 mg

Tavsan - cilt - Orta diizeyde tahris edici
Uygulama/maruz kalma siresi: 24 saat

Uygulanan miktar/konsantrasyon: 20 mg

Tavsan - cilt - Orta derecede tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg

Sonug

Tavsan - Gozler - Orta derecede tahris edici
Uygulama/maruz kalma suresi: 24 saat

Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg

Tavsan - Gozler - Orta diizeyde tahrig edici
Uygulama/maruz kalma siresi: 0.066666667 dakikalar

Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100 mg

Yayin tarihi/Revizyon tarihi
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

propan-2-ol

n-hexane

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Solunum korozyonul/tahrisi

Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi
Mevcut Degil.

cilt
Netice/Ozet [Uriin]

Soluma
Netice/Ozet [Uriin]

Germ hiicre mutajenitesi
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin]

Kanserojenite
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin]

Ureme sistemi toksisitesi
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin]

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.

Tavsan - Gozler - Orta diizeyde tahrig edici
Uyqgulanan miktar/konsantrasyon: 100 uL

Tavsan - Gozler - Ciddi tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg

Tavsan - Gozler - Orta derecede tahris edici
Uygulama/maruz kalma suresi: 1 saat
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 50 pph

Tavsan - Gozler - Orta diizeyde tahris edici
Uygulama/maruz kalma slresi: 24 saat
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100 mg

Tavsan - Gozler - Orta diizeyde tahrig edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 10 mg

Tavsan - Gozler - Ciddi tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100 mg

Tavsan - Gozler - Orta derecede tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 10 mg

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 8/25/2026

Onceki Yayin Tarihi

:8/25/2026 Versiyon :55

14/22




Komisyon Diizenlemesi (EU) 2020/878 ile tadil edilen Diizenleme (EC) 1907/2006 (REACH) Y6netmeligine Ek Il'ye
uygundur

Flux-Off®Rosin (UFI)

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Uriin/igerik madde adi Sonug

2-methylpentane BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
3-methylpentane BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
2,2-dimethylbutane BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
2,3-dimethylbutane BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
propan-2-ol BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
n-hexane BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma
Uriin/igerik madde adi Sonug
n-hexane BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (sinir sistemi)

Aspirasyon zarari

Uriin/igerik madde ad\ Sonug
2-methylpentane ASP!RASYON ZARARI - Kategori 1
3-methylpentane ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
2,2-dimethylbutane ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
2,3-dimethylbutane ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
n-hexane ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
Olasi1 maruz kalma yollarina dair bilgiler
Mevcut Degil.
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler
Gozle temas : Ciddi g6z tahrigine yol acar.
Soluma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya bas dénmesine
yol acabilir.
Cilt temasi : Cilt tahrisine yol agar.
Yutma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.
Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilgili bilgiler
Gozle temas : Ters belirtiler asagida tanimlananlari icerebilir;
agri yada tahris
sulanma
kizariklik
Soluma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
solunum yolu tahrigi
Oksurme
mide bulantisi veya kusma
bas agrisi
uyku/yorgunluk
sersemlik/bas dénmesi
bilingsiz
Cilt temasi : Ters belirtiler asagida tanimlananlari icerebilir:
tahris
kizariklik
Yutma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir;

Yutma Tibbi yardim alin.

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya cikan etkilerin yani sira kisa ve uzun siireli maruz kalma halinde kronik
etkiler

Kisa siire maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Degil.
Potansiyel gecikmis : Mevcut Degil.
etkiler

Uzun siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler : Mevcut Degil.
Potansiyel gecikmis : Mevcut Degil.
etkiler
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Mevcut Degil.
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Genel : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Kanserojenite : Bilinen édnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Esey hiicre mutajenitesi  : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Ureme sistemi toksisitesi : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

11.2 Diger zararlarla ilgili bilgiler
11.2.1 Endokrin bozucu ozellikler
Mevcut Degil.
Netice/Ozet [Uriin] : Uriin, 1907/2006 sayili Yénetmelik (EC) veya 1272/2008 sayili Yonetmelik

(EC)'de belirtilen kriterlere gére endokrin bozucu 6zelliklere sahip olarak
kabul edilecek kriterleri karsilamamaktadir.

11.2.2 Diger bilgiler
Mevcut Degil.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Uriin/igerik madde ad\ Sonug
ethanol Akut - LC50 - Tath su
Balik - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss
42 mg/l [4 gun]
Etki: Olim

Akut - EC50 - Deniz suyu

Yosun - Green algae - Ulva pertusa
17.921 mg/l [96 saat]

Etki: Ureme

Kronik - NOEC - Deniz suyu
Yosun - Green algae - Ulva pertusa
4.995 mg/l [96 saat]

Etki: Ureme

Kronik - NOEC - Tatli su

Balik - Eastern mosquitofish - Gambusia holbrooki - Larva
Yas: 3 gln

0.375 pl/l [12 haftalar]

Etki: Morfoloji

Kronik - NOEC - Tatli su

Su Piresi - Water flea - Daphnia magna - Neonate
Yas: <24 saat

100 pl/l [21 glin]

Etki: Olim

Akut - EC50 - Tath su

Su Piresi - Water flea - Daphnia magna
2 mg/l [48 saat]

Etki: Zehirlenme

propan-2-ol Akut - LC50 - Deniz suyu
Kabuklu Hayvanlar - Common shrimp, sand shrimp - Crangon
crangon
1400 mg/I [48 saat]
Etki: Olim
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BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Akut - LC50 - Tath su

Balik - Harlequinfish, red rasbora - Rasbora heteromorpha
Biyikldk: 1ila 3 cm

4200 mg/I [96 saat]

Etki: Olim

n-hexane Akut - LC50 - Tath su

Balik - Fathead minnow - Pimephales promelas
Yas: 31 gln; Blyuklik: 20.4 mm; Adirlik: 0.123 g
2500 pg/l [96 saat]

Etki: Olim
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
Mevcut Degil.
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uriin/igerik madde adi LogPow BCF Potansiyel
3-methylpentane 3.6 - Dusuk
ethanol -0.35 - Dusuk
2,2-dimethylbutane 3.82 - Dusuk
2,3-dimethylbutane 3.42 - Dusuk
propan-2-ol 0.05 - Dusik
n-hexane 4 501.187 Yiksek
12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi
Uriin/igerik madde adi Deger
2-methylpentane logKoc: 2.3
Koc: 221.673
3-methylpentane logKoc: 2.3
Koc: 221.626
ethanol logKoc: 0.2
Koc: 1.59008
2,2-dimethylbutane logKoc: 2
Koc: 94.3687
2,3-dimethylbutane logKoc: 2
Koc: 95.7647
propan-2-ol logKoc: 0.54
Koc: 3.4364
n-hexane logKoc: 2.2
Koc: 165.951
PMT ve vPvM degerlendirmesi sonuglari
Uriin/igerik madde adi PMT P M T vPVvM vP vM
2-methylpentane Hayir N/A Evet Hayir Hayir N/A Hayir
3-methylpentane Hayir N/A Evet Hayir Hayir N/A Hayir
ethanol Hayir N/A Evet Hayir N/A N/A Evet
2,2-dimethylbutane Hayir N/A Evet Hayir N/A N/A Evet
2,3-dimethylbutane Hayir N/A Evet Hayir N/A N/A Evet
propan-2-ol Hayir N/A Evet Hayir N/A N/A Evet
n-hexane N/A N/A Evet Evet Hayir N/A Hayir
Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Degil.
Netice/Ozet : Urin, PMT veya vPvM olarak kabul edilecek kriterleri karsilamiyor.
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BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
Tiziigi (EC) No. 1907/2006 [REACH]

Uriin/icerik madde adi PBT P B T vPvB vP vB
2-methylpentane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
3-methylpentane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
ethanol Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
propan-2-ol Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
n-hexane Hayir N/A Hayir Evet Hayir N/A Hayir
Tuziik (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Uriin/igerik madde adi PBT P B T vPvB vP vB
2-methylpentane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
3-methylpentane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
ethanol Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
2,2-dimethylbutane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
2,3-dimethylbutane Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
propan-2-ol Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
n-hexane Hayir N/A Hayir Evet Hayir N/A Hayir
Netice/Ozet Tiiziik (EC) No. : Uriin, PBT veya vPVB olarak degerlendirilecek kriterleri karsilamiyor.

1272/2008 [CLP]

12.6 Endokrin bozucu o6zellikler
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Urlin, 1907/2006 sayili Yénetmelik (EC) veya 1272/2008 sayili Yénetmelik
(EC)'de belirtilen kriterlere gére endokrin bozucu 6zelliklere sahip olarak
kabul edilecek kriterleri kargilamamaktadir.

12.7 Diger olumsuz etkiler
Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bélimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tirli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi igin, BoIim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmahdir.

13.1 Atik isleme yontemleri

Uriin
Bertaraf etme yontemleri  : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkuin oldugu kadar en aza
indirilmelidir. Urlnln elden gikariimasi, eriyikler ve urlinin yakininda bulunan
herhangi bir sey, ¢cevre koruma talimatlari ile ve atiklari elden ¢ikarma kanunlari ile
ve herhangi bir bélgenin yerel yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olmalidir.
Fazla miktardaki ve geri-donistimsiz Grlnlerin ruhsath bir atik madde yiklenici
tarafindan imha edilmelidir gerekmektedir. Tim yetkili otoritelerin gereklerine
uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona atiimamalidir.
Zararl atik : Urtiniin siniflandirmasi, tehlikeli atik kriterlerine uymalidir.
Paketleme
Bertaraf etme yontemleri : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkin oldugu kadar en aza

indirilmelidir. Atigin ambalaji geri dénusturilmelidir. Yakma veya gémme sadece
geri dontsuimuin uygulanabilir olmadidi hallerde disunulmelidir.

Ozel tedbirler : Bu madde ve kabi giivenli bir bicimde bertaraf edilmelidir. Bos konteynerler veya
astar maddelerde UrGn kalintisi kalabilir. Konteynerleri delmeyin veya yakmayin.
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BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN numarasi | UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
veya ID numarasi
14.2 UN uygun Aerosols, flammable |Aerosols, flammable [AEROSOLLER Aerosols, flammable
tasimacilik ismi
Sinirl Miktar
14.3 Tagimacihk 2.1 21 2.1 21
zararlari Il Il II l:
14.4 Ambalaj - - - -
grubu
14.5 Cevresel Hayir Hayir Hayir. Hayir.
zararlar
ilave bilgiler
ADR/RID : <5L veya <5 kg buyiklukte tagsindiginda ¢evresel olarak tehlikeli madde isaretinin
kullaniimasi gerekli degildir.
Tiinel kodu (D)
ADN : <5 L veya <5 kg buyuklUkte tagsindijinda gevresel olarak tehlikeli madde isaretinin
kullaniimasi gerekli degildir.
IATA : Cevreye zararli madde isareti diger tasima yonetmelikleri tarafindan talep edilmesi
halinde goérinlr hale getirilebilir.
14.6 Kullanicilar igin 6zel : Kullaniciya ait mekanlarda tagima: her zaman dik ve emniyetli olan kapali
onlemler kaplarda tasiyin. Bu Urunu tagiyan kisilere bir kaza veya dokulme durumunda ne
yapmasi gerektigi hakkinda gerekli bilgileri verin.
14.7 IMO enstriimanlarina : Mevcut Degil.
gore toplu halde deniz
tasimaciligi

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim igin 6zel givenlik, saglk ve gevre mevzuati
AB Tuzigii (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bilesenlerin higbiri ilgili sinirin Gzerinde listelenmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler

Yapisal 6zellik Bilesen Adi Durum Referans Revizyon
numarasi tarihi

insan saghg icin n-hexane Aday D(2025) 2/4/2026

esdeger 6nem arz 7771-DC

eden maddeler

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karisimlarin ve iiriinlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanilmasiyla
ilgili kisitlamalar

Uriin/igerik madde adi % Atama [Kullanim]
ES835BE Flux-Off®@Rosin (UFI) =90 3
Etiketler : Uygulanmaz.

Diger AB Diizenlemeleri
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BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

Industrial emissions : Listelenmemigtir
(integrated pollution

prevention and control) -

Air

Industrial emissions : Listelenmemistir
(integrated pollution

prevention and control) -

Water

Patlayici 6nciiller : Uygulanmaz.
(EC) No 273/2004 ilac onciilleri hakkinda
Listelenmemistir.

(AK) No 111/2005 Uyusturucu énciillerinde Birlik ile liciinci lilkeler arasindaki ticaret
Listelenmemisgtir.

Ozon tabakasini incelten maddeler (AB 2024/590)
Listelenmemisgtir.

On Bildirimli Kabul (PIC) (649/2012/AB)
Listelenmemisgtir.

Kalici Organik Kirleticiler
Listelenmemistir.

Aerosol kaplari

Cok kolay alevlenir
Seveso Direktifi
Bu urlin Seveso Yénergesi kapsaminda kontrol edilmigtir.
Tehlike kriterleri

Kategori

P3a
E2

Ulusal mevzuat

Uluslararasi Mevzuat

Kimyasal Silah Konvansiyon Listesi Program |, Il ve lll Kimyasallar
Listelenmemistir.

Montreal protokol
Listelenmemisgtir.

Stokholm organik kalici Kirleticiler sozlesmesi
Listelenmemisgtir.

Onceden Bilgilendirme Onayi ile ilgili Rotterdam Konvansiyonu (PIC)
Listelenmemistir.

Kalici Organik Kirleticiler ve Agir Metaller icin UNECE Aarhus Protokolii
Listelenmemisgtir.
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BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

Envanter listesi

Avustralya

Kanada

Sili

Cin

Kolombiya

Avrasya Ekonomik Birligi

Japonya

Yeni Zelanda
Filipinler

Kore Cumbhuriyeti
Tayvan

Tayland

Tirkiye

Amerika Birlesik
Devletleri

Viet Nam

15.2 Kimyasal Guvenlik
Degerlendirmesi

: Tum bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

: Tdm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

: Belirli degildir.

: Tdm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

: Belirli degildir.

: Rusya Federasyonu stogu: Tim bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada

muaf tutulmustur.

: Japon envanteri (CSCL): Tim bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf

tutulmustur.
Japon envanteri (ISHL): Tim bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf
tutulmustur.

: Tdm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
: Tam bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
: TUm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
: TUm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
: TUm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
: Belirli degildir.

: Tum bilesenler aktiftir veya muaftir.

: Tum bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

: Bu Uriin Kimyasal Glvenlik Degerlendirmelerin yapilmasini gerektiren maddeler

igerir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

P Onceki yayinda degistirilen bilgileri gésterir.

Kisaltmalar ve es anlamhlar

: ADN = Tehlikeli yuklerin i¢ su yollarinda uluslararasi tasinmasi hakkindaki Avrupa

Kosullari

ADR = Tehlikeli yliklerin uluslararasi karayollarinda tagsinmasi hakkindaki Avrupa
Sozlesmesi

ATE = Akut Toksisite Tahmini

B = Biyobirikimli

BCF = Biyobirikim faktori

CLP = Siniflandirma Etiketleme ve Ambalajlama Tuzigu [Tuzuk (AB) No.
1272/2008]

DMEL = Tduretilmis asgari etki seviyesi

DNEL = Turetilmis etki olmayan seviye

EUH ifadesi = SEA-ilave zararllik ifadesi

IATA = Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi

IMDG = Uluslararasi Denizcilikte Tehlikeli Yukler

IMO = Uluslararasi Denizcilik Orguti

M = Mobil
N/A = Mevcut Degil
P = Kalici

PBT = Kalicl, Biyobirikimli ve Toksik

PMT = Kalici, Mobil ve Toksik

PNEC = Ongériilen etki gézlemlenmeyen konsantrasyon

RID = Tehlikeli Yiklerin Uluslararasi Demiryolu ile Tagsinmasi hakkindaki Tuzuk
RRN = REACH Kayit Numarasi

SGG = Ayirma Grubu

T = Toksik

vB = Cok Biyobirikimli
vM = Cok Mobil

vP = Cok Kalici

vPVvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli
vPvM = Cok Kalici ve Cok Mobil
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BOLUM 16: Diger bilgiler

Tiiziik (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] geregince siniflandirmayi tiiretmekte kullanilan prosediir

Siniflandirma Gerekge
Aerosol 1, H222, H229 Test verisine dayanarak
Cilt Tah. 2, H315 Hesaplama metodu
Go6z Tah. 2, H319 Hesaplama metodu
BHOT Tek Mrz. 3, H336 Hesaplama metodu
Sucul Kronik 2, H411 Hesaplama metodu

Kisaltilmis H ifadelerin tam metni

H222, H229 Cok kolay alevlenir aerosol. Basingh kap: 1sitildigi takdirde patlayabilir.

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde dldurdcuddr.
H315 Cilt tahrigine yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol acgar.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

H361f Uremeye zarar verme siiphesi var.

H372 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acar.
H411 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.
Siniflandirmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Aerosol 1 AEROSOLS - Kategori 1

Sucul Kronik 2 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tok. 1 ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1

Goz Tah. 2 CiDDI GOZ HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 2
Alev. Sivi 2 ALEVLENIR SIVILAR - Kategori 2

Urm. Sis.Tok. 2 UREME SISTEMI TOKSISITESI - Kategori 2

Cilt Tah. 2 CILT ASINMASI/TAHRISI - Kategori 2

BHOT Tekrar. Mrz. 1 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1
BHOT Tek Mrz. 3 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEK MARUZ KALMA - Kategori 3

Baski tarihi 1 8/25/2026

Yayin tarihi/ Revizyon tarihi : 8/25/2026

Onceki Yayin Tarihi 1 8/25/2026

Versiyon : 55

Okuyucu icin Uyari
Elimizdeki bilgilere gore, buradaki bilgiler dogrudur. Ancak, ne yukarida adi verilen tedarik¢i ne de alt
kuruluslan buradaki bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz olmasiyla ilgili higbir sorumluluk kabul etmez.
Herhangi bir maddenin kullaniminin uygun olup olmadiginin belirlenmesi yalnizca kullanicinin

sorumlulugundadir. Maddelerin hepsinin bilinmeyen zararlari olabilir ve dikkatli kullaniimalari gerekir. Burada
bazi zararlar tarif edilmis olmasina ragmen, varolan zararlarin sadece bunlar olduklari garanti edilmez.
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