Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

BEZPECNOSTNI LIST & Chemtronics

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Soder-Wick® No Clean SD UFI

Kod produktu : Soder-Wick® 60 Series (All Part Numbers)
Popis produktu : Mékké pajeni Odstranovac.

Typ produktu : Pevna latka.

Jiné oznaceni : Soder-Wick® 60 Series (All Part Numbers)

Mé&kké pajeni Odstrariovac.
Pramyslové/Profesionalni pouziti
UFI : R2D8-X0GY-900R-FT63

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Nelze pouzit.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Manufacturer

Chemtronics

8125 Cobb Center Drive

Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributor

Importer

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: inffo@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400

FAX: +31 88 1307 499

e-mail adresa osoby : askchemtronnics@chemtronics.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

Narodni kontakt

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VVZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400

FAX: +31 88 1307 499

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiredisko

Telefonni ¢islo : NOUZOVE ZDRAVOTNICKE INFORMACE:
Austria +43 1 31304 5620, Belgium +32022649636, Bulgaria +359 2 9154 409,
Croatia +38514686910,
Cyprus +3572240561, Czech Republic +420267082257, Denmark +45 72 54 40 00,
Estonia +3726943384,
Finland +358 5052 000, France +33 3 85 21 92, Germany +49-30-18412-0, Greece
+302106479250,Hungary +34 (1) 476 1136, Ireland +35318092566, Italy
+390649906140, Latvia +371 67032600, Lithuania +370 70662008, Luxembourg
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

+352 24785551, Netherland +31 88 75 585 61, Norway +47 21 07 70 00, Poland
+48 42 2530 400, Portugal +351213303271, Romania +40213183606, Slovakia
+421 2 5465 2307, Slovenia +38614006039, Spain +34 917689800, Sweden

+46104566750
United Kingdom (England or Wales) 0845 46 47 or Scotland 08454 24 24 24 (UK
only)
Dovozce

Telefonni gislo : Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)
Chemtronics Customer Service: 800-645-5244

Provozni doba : 8:00 AM to 5:00 PM

Informaéni omezeni : NOUZOVE ZDRAVOTNICKE INFORMACE:

NOUZOVE INFOMACE PRO ROZLITI:
Informace pro prepravu

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés
Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpelny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Slozky s neznamou : 2 procent smési je tvofeno slozkou (slozkami) neznamé akutni toxicity pfi styku s
toxicitou kazi

2 procent smési je tvofeno slozkou (slozkami) neznamé akutni toxicity pfi vdechnuti
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni
Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo : Varovani
Standardni véty o : Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
nebezpeénosti Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Prevence : PouZivejte ochranné rukavice. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zamezte

vdechovani prachu. P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte. Po
manipulaci dikladné omyjte.

Reakce : Unikly produkt seberte. Kpg’gaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouZitim
vyperte. PRI STYKU S KUZI: Jemné omyjte velkym mnozstvim vody. Pfi
podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc nebo o$etfeni.

Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Odstrarite obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a
mezinarodnimi nafizenimi.
Nebezpeéné slozky : copper

Dodateéné udaje na $titku : POUZE PRO PRUMYSLOVE POUZITI
Pouze pro profesionalni pouziti.
Recyklace/vyuZiti médi V souladu s regionalni pfedpisy
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecénych latek,

smési a predmétu

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpeénost

Produkt spliuje kritéria : Tato smés neobsahuje Zzadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

narizeni (ES) €. 1907/2006,

priloha XIlII

DalsSi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.

nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Nazev vyrobku/pfipravku Identifikatory % Nafizeni (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]
copper ES: 231-159-6 290 Aquatic Acute 1, H400 |[1]
CAS: 7440-50-8 (M=10)

Aquatic Chronic 2,
H411 (M=100)

kalafuna ES: 277-299-1 >1,>3 Skin Sens. 1, H317 [A]

CAS: 73138-82-6
Index: 650-015-00-7
Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodateéné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpecéné pro zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpeénd Zivotnimu prostfedi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, P¥iloha Xl
[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, PFiloha XIlI
[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

[6] DalSi zvefejnéni vzhledem k firemnim zasadam

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Okamzité proplachuijte o¢i velkym mnozstvim vody, ob¢as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrafite kontaktni ¢ocky. Omyvejte vodou po dobu
aspon 10 minut. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Datum vydani/Datum revize 1 12/6/2021 Datum predchoziho vydani :12/6/2021 Verze :113 3/14




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 4: Pokyny pro prvnl pomoc

Inhalacni

Pri styku s kuzi

P¥i poziti

Ochrana pracovniki prvni

pomoci

Pfeneste postiZzeného na €erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfiujici
dychanl Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu,
musi vySkoleny personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z ust do st muize dojit k ohrozeni zachrance.
Jestlize nepfiznivé zdravotni U&inky pfetrvavaji, nebo jsou vazné, vyhledejte Iékafe.
Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte 1ékafskou
pomoc. Dychaci cesty udrZujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu,
opasek nebo pas.

: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Odstrante potfisnény odév a obuv. Pred

svle¢enim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.
Omyvejte vodou po dobu aspon 10 minut. Vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé
stiznosti nebo vzniku symptomu, vyvarujte se dal$i expozici. Pred dal§im pouzitim
odév vyperte. Pred dal§im pouzitim obuv dikladné vycistéte.

: Vyplachnéte Usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy. Jestlize byl

material poZit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych
davkach. Prestante, kdyz postizena osoba pociti nevolnost, protoZe zvraceni mize
byt nebezpecné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné doporuceno
lékafem. JestliZze dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedo$lo k
vniknuti zvratk( do plic. Vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé potfeby volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékafe. Nikdy nepodaveite nic
usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a
ihned pfivolejte lékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny
odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

: Nesmi byt podnikdny Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z
ust do Ust muze dojit k ohroZeni zachrance. Pred svleCenim omyjte kontaminovany
odév ddkladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.

Znamky a pfiznaky nhadmérné expozice

Styk s o¢ima

Inhalacni

Pri styku s kazi

Pfi poziti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

podrazdéni
zrudnuti
slzeni

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

MuUze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani.
podrazdéni dychaci soustavy

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

podrazdéni
zrudnuti
senzibilizator U urcitych jedinct maze vyvolavat alergické reakce.

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

PFi poZiti Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetireni

Poznamky pro Iékare

Specificka opatieni

: Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou

specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.

: Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

: Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli poZaru.

: Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Datum vydani/Datum revize
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Nebezpedi z latky nebo
smési

Nebezpecné horlavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna
opatieni pro hasice

Specialni ochranné
prostiedky pro hasice

: Tento material je velmi toxicky pro vodni organizmy. Tento material je Skodlivy pro

vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni znedisténa timto
materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku,
splaskové nebo srazkové kanalizace.

: Zadné specifické udaje.

: lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doslo k poZaru.

Nesmi byt podnikany Zzadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

: Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostiedky a dychaci pfistroje s

pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni troven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovniki zasahujicich v
pfipadé nouze

Pro pracovniky zasahujici
v pfipadé nouze

6.2 Opatireni na ochranu
zivotniho prostredi

: Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pres rozlity
materidl. Zajistéte dostateCné vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné, pouzivejte
vhodny respirator. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostiedky.

: Pokud se vyZaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v

oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnikl zasahuijicich v pfipadé nouze".

: Zabrarite rozsiteni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich

tokd, odpadud a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostrfedi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady. Material
znecistujici vodu. MUze byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve
velkém mnozstvi. Unikly produkt seberte.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Zamezte tvorbé prachu. PouZiti vysavace s

HEPA filtrem snizi riziko rozptyleni prachu. Rozlity material umistéte do uréené a
oznacené nadoby na odpad. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

: Prfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K uniku pfistupujte po vétru. Zabranite

vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladd budov nebo uzavrenych prostor.
Zamezte tvorbé prachu. Nezametejte za sucha. Prach vysajte zafizenim
vybavenym HEPA filtrem a umistéte jej do uzaviené oznacené nadoby na odpad.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni

: Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou

kozni senzibilizace nesmi byt zaméstnany v Zddném procesu, ve kterém je tento
pripravek pouzivan. Nesmi se dostat do o¢i nebo na kdzi nebo na odév. Zamezte
poziti. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Uchovavejte v plvodnim nebo ve
schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné
uzavieném, kdyz se nepouziva. V prazdnych kontejnerech zlstavaji zbytky
produktu, jez mohou byt nebezpecné. Nepouzivejte kontejner opakované.

Datum vydani/Datum revize
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Doporuceni, tykajici se
hygieny prace

: Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obliCej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pred
vstupem do jidelnich prostora. Viz také oddil 8 pro dalSi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pred pfimym sluneénim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslugditelnych materiall (viz Kapitola 10) a
jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznaCenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si
prostudujte informace o nesluditelnych materialech uvedené v oddilu 10.

Smérnice Seveso -
Kritéria nebezpeénosti

Kategorie Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti
E1 100 200

7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vét§im mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate¢na opatreni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev vyrobku/pfipravku

Limitni hodnoty expozice

kalafuna EU Limitni hodnoty expozice na pracovisti (Evropa, 1989).
Senzibilizator kiize. Senzibilizator pfi vdechovani. Poznamky:

TWA: 0.05 mg/m?3 8 hodin.

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt potfebné
sledovani osob, ovzdus$i na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit u€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalacni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi
hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupt posuzovani expozice chemickym a biologickym
¢initeldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky
na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecénych latek je
rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

Doporuéené procedury
monitorovani

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)

kalafuna DNEL |Dlouhodoby Oralni | 10 mg/kg | Obecné Systematicky

bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 10 mg/kg | Obecné Systematicky

Dermaini bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 17 mg/kg | Pracujici Systematicky

Dermalni bw/den

DNEL |Dlouhodoby 35 mg/m*®* | Obecné Systematicky

Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 117 mg/m?3 | Pracujici Systematicky

Datum vydani/Datum revize 1 12/6/2021 Datum predchoziho vydani :12/6/2021 Verze :113 6/14
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

y \ | Inhalacni y |
PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.
8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly : Spravné celkové vétrani by meélo byt dostatec¢né pro regulaci pracovni expozice ve

vzduchu obsazenych necistot.
Individualni ochranna opatieni

Hygienicka opatreni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na
konci smény dikladné omyjte ruce, pfedlokti a tvaf. K odstranéni potencialné

kontaminovanych odévl je tfeba pouzit vhodné postupy. Kontaminovany pracovni

odév neodnéa$ejte z pracovisté. Pred dalSim pouzitim znecistény odév vyperte.

Zaijistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti pracovisté.

Ochrana oc¢i a obli¢eje : Pouzivejte ochranu oc¢i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné
nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vy3Si stuper

ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo¢nimi

Stitky.
Ochrana kuze

Ochrana rukou 1V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b&hem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as

priniku pro libovolny material rukavic se maze u rznych vyrobct rukavic liit. V
pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné

odhadnout.

Ochrana téla : V pfipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomcky.

Jina ochrana klze : Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s

timto produktem.

Ochrana dychacich cest : Na zakladé nebezpecdi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida
vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu
s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajis§téno spravné pfipevnéni,

proskoleni a dalSi dulezité aspekty pouziti.

Omezovani expozice : Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

zivotniho prostredi prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V

nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit

pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled
Skupenstvi : Pevnd latka. [Kov.]
Barva : Hnédaveé Seda.(braided copper wire with rosin coating)
Zapach : Zadny.
Prahova hodnota zapachu : Nejsou k dispozici.
pH : Nejsou k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti : Nejsou k dispozici.
Pocatecni bod varu arozmezi : 318°C
bodu varu
Bod vzplanuti : Nelze pouzit.
Rychlost odparovani : Nejsou k dispozici.

Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize 1 12/6/2021 Datum predchoziho vydani :12/6/2021
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vilastnosti
Oxidaéni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Rozpustnost ve vodé

: Nelze pouzit.

: Nejsou k dispozici.
: Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.
: Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
tireba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu

: Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze

zkousek tykajici se reaktivity.

: Produkt je stabilni.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym

reakcim.

: Z&dné specifické udaje.

: Zadné specifické udaje.

: Za normalnich skladovacich podminek a pouZziti by se nemély vytvaret nebezpecné

produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
kalafuna LD50 Oralni Krysa 7600 mg/kg -
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Odhady akutni toxicity

Cesta Hodnota ATE

Oralni

531.91 mg/kg

Podrazdéni/poleptani
Zavér/shrnuti
Precitlivélost
Zavér/shrnuti

Mutagenita
Zavér/shrnuti

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 11: Toxikologické informace

Karcinogenita

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Teratogenita

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pii vdechnuti
Nejsou k dispozici.

Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencidlni akutni G€inky na zdravi
Styk s o¢ima : Mlze zplsobit podrazdéni oéi.
Inhalaéni : Mduze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani.
Pri styku s ktzi : P¥i opakované expozici miize zpUsobit alergické kozni reakce.
Pfi poziti : Zamezte poziti. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité lékafskou pomoc.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti
slzeni

Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

Muze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani.
podrazdéni dychaci soustavy

Pri styku s kazi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

podrazdéni

zrudnuti

senzibilizator U urCitych jedincd maze vyvolavat alergické reakce.
Pfi poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

Pfi poziti Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité uc€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi
Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

VSeobecné : PFi senzibilizaci mize pfi nasledném vystaveni velmi nizkym hladinam nastat téZka
alergicka reakce.

Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 11: Toxikologické informace

Teratogenita
Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Dalsi informace

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
copper Akutni EC50 1100 pg/l Cerstva voda Vodni rostliny - Lemna minor 4 dnl
Akutni EC50 2.1 pg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia longispina - 48 hodin
Mladé (opefenec, Cerstve
3 vylihlé mladé, odstavené mladeé)
Akutni IC50 13 pg/l Cerstva voda Rasy - Pseudokirchneriella 72 hodin
subcapitata - Faze
exponencialniho rustu
Akutni IC50 5.4 mg/l Mofska voda Vodni rostliny - Plantae - Faze |72 hodin
exponencialniho rustu
Akutni LC50 0.072 ug/l Mofska voda Korysi - Amphipoda - Dospélec |48 hodin
Akutni LC50 7.56 pg/l Mofska voda Ryba - Periophthalmus waltoni - |96 hodin
Dospélec
Chronicky NOEC 2.5 ug/l Mofska voda |Rasy - Nitzschia closterium - 72 hodin
. Faze exponencialniho rustu
Chronicky NOEC 7 mg/l Cerstva voda | Vodni rostliny - Ceratophyllum |3 dni
; demersum
Chronicky NOEC 0.02 mg/I Cerstva KorySi - Cambarus bartonii - 21 dnl
voda } Dospélost
Chronicky NOEC 2 g/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna 21 dna
Chronicky NOEC 0.8 ug/l Cerstva voda | Ryba - Oreochromis niloticus - |6 tydnd
Mladé (opefenec, Cerstvé
vylihlé mladé, odstavené mladé)
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial
Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF Potencialni
kalafuna 1.9do 7.7 - vysoky
12.4 Mobilita v ptdé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé U€inky : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Datum vydani/Datum revize 1 12/6/2021 Datum predchoziho vydani :12/6/2021 Verze :113 10/14




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpeény odpad
Baleni
Metody odstranovani

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a

veskerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zZivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozadavkim mistnich Gradu.
Sveéite likvidaci pfebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfisluSnych organg.

: Klasifikace produktu maze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zistavat zbytky produktd.
Zabrarite rozs$ifeni rozlitého materialu a kontaminaci pldy, a jeho uniku do vodnich
tokd, odpadud a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN ¢gislo Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se.

14.2 Oficialni -
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro prepravu

14.4 Obalova -
skupina

14.5 Ne.
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

Ne. Ne. Ne.

Dalsi informace

14.6 Zvlastni bezpecénostni
opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava
podle nastrojui IMO

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

: Nejsou k dispozici.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétu
Ostatni predpisy EU
Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani znec€isténi) -
vzduch
Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani znedisténi) -
voda
Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU

Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecist'ujicich
Neni v seznamu.

Smeérnice Seveso

Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.
Kritéria nebezpeénosti

Kategorie

E1

Mezinarodni predpisy

’

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii pfiloha |, I I
Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech
Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech
Neni v seznamu.

Inventurni soupis
Australie : VeSkeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze seznamu.

Kanada : VeSkeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze seznamu.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 15: Informace o predplsech

Cina : VeSkeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze seznamu.

Evropa : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Japonsko : Japonsky katalog (CSCL): Nestanoveno.

Japonsky katalog (ISHL): Nestanoveno.

Novy Zéland : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Filipiny : Veskeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Korejska republika : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Tchaj-wan : Veskeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Thajsko : Nestanoveno.

Turecko : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Spojené staty americké : VSechny soucasti jsou ucinné nebo vycélenéné.

Vietham : Veskeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
15.2 Posouzeni chemické : Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpecénosti stale
bezpeénosti poZadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

P’ Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym t€inkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uéinkim

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregacni skupina

vPVB = vysoce per2|stentn| a vysoce bioakumulativni

Klasifikace Oduvodnéni

Skin Sens. 1, H317 Vypoctova metoda
Aquatic Acute 1, H400 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 2, H411 Vypoctova metoda
Plné znéni zkracenych H-vét

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOSVT PRO VODNI PRQSTREDi - Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

Datum tisku 1 12/6/2021
Datum vydani/ Datum revize : 12/6/2021
Datum predchoziho vydani : 12/6/2021
Verze : 113
Poznamka pro étenare
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Soder-Wick® No Clean SD UFI

ODDIL 16: Dalsi informace

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vsak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Konecéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedéi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemiGzeme zaruéit, Ze se jedna o jedina nebezpedi, ktera existuji.
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